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6 Diagn·stico Ambiental-L²nea Base  

6.1 Línea Base Física  

El proyecto Loma Larga cuyo titular minero es DPMECUADOR S.A. (antes, INV MINERALES ECUADOR 

S.A. INVMINEC) y (en adelante, la compa¶²a o DPME), a trav®s del presente ñEstudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 

fases de Explotaci·n y Beneficioò, la compa¶²a pretende licenciar 2147,16 ha correspondientes al área 

geográfica (área operativa) del Proyecto en donde se ejecutarán las actividades respectivas para las fases 

de explotación y beneficio. 

Se entiende al área geográfica o área referencial del proyecto, obra o actividad como el área en donde se 

desarrollará el levantamiento de información de línea base, que será construida al menos en base a los 

siguientes insumos: certificado de intersección; coordenadas específicas de actividades e infraestructura 

del Proyecto, obra o actividad; jurisdicción político-administrativa; y, sistemas hidrográficos. 

6.1.1 Línea Base Física Superficial  

6.1.1.1 Climatología  

Para la realización de la línea base de clima se utilizaron estaciones regionales de dos instituciones, el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (en adelante INAMHI) y la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental del cantón Cuenca (en adelante, 

ETAPA) que cuentan con datos históricos de distintas variables climáticas. La información del INAMHI fue 

adquirida por la Compañía (las facturas constan en el Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 Componente 

Físico C.1.12 Factura Información Hidrología). La información de ETAPA fue adquirida directamente a la 

empresa pública en formato de anuarios hidrometeorológicos, que se encuentran grabados en una serie 

de varios CD-ROM. Adicional a las estaciones regionales, se utilizaron estaciones de un periodo de registro 

más corto, pero ubicadas dentro de la zona del proyecto Loma Larga (en adelante, PLL). A las primeras 

se les llamará regionales, y a las segundas, locales, dentro del presente informe. En este sentido, las 

estaciones regionales servirán para validar los registros obtenidos en las locales. La información de las 

estaciones locales fue obtenida por la Compañía y el Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias 

Ambientales (iDRHICA)-Universidad de Cuenca. La información sobre los datos que toman las estaciones, 

su ubicación y el periodo de monitoreo constan en la Tabla 6-1, Tabla 6-2, Tabla 6-3 y en la Figura 6-1. 
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Tabla 6-1 Estaciones Meteorológicas Regionales Cercanas al Área del Proyecto  

Código de la Estación Nombre de la Estación Tipo de Estación Institución Resolución 
Parámetros 
(*resolución 
mensual) 

Coordenadas UTM WGS84 Zona 
17 Sur 

Altitud Distancia desde la 
estación a la 
infraestructura (los 
límites de la 
implantación del 
proyecto) (km) 

Justificar el uso 
de datos de la 
estación 
escogida, 
relacionada con 
la ubicación del 
proyecto 

Este (m) Norte (m) (msnm) 

M1111 Chanlud M Meteorológica INAMHI Diaria T, ET, RH*, CI 718334,49 9703226,59 3336 43,92  

Estaciones 
regionales servirán 
para validar y 
rellenar los 
registros obtenidos 
en las estaciones 
locales y extender 
las series ya que 
cuentan con un 
registro más largo 
de mediciones y 
presentan una 
mejor correlación 
(regresión lineal) 
con la estación 
PLL003. 

Para la 
precipitación se 
decidió utilizar las 
estaciones 
regionales que 
cuentan con datos 
desde 1964. 

M0141 El Labrado M Meteorológica INAMHI Diaria T, RH*, CI 713976,07 9697403,57 3335 36,78  

M0417 Piscícola Chirimachay PV Pluviométrica INAMHI Diaria P 702940,31 9692812,96 3270 29,15  

M0418 Cumbe PV Pluviométrica INAMHI Diaria P 720611,68 9658682,37 2720 22,36  

M0419 Girón PV Pluviométrica INAMHI Diaria P 705462,87 9649800,93 2130 14,31  

M0422 Hda. Santa Lucía PV Pluviométrica INAMHI Diaria P 693483,1 9689540,45 1310 25,83  

M0427 Sayausí Matadero PV Pluviométrica INAMHI Diaria P 713612,00 9682688,67 2780 23,98  

M0428 Pedernales PV Pluviométrica INAMHI Diaria P 682159,37 9656045,06 3450 16,51 

M0429 Surrucucho (Llulluchis) PV Pluviométrica INAMHI Diaria P 707441,26 9687091,93 2800 24,73  

ETA002 Machángara DJ Chulco PV Pluviométrica ETAPA Diaria P, H** 720694,32 9694821,11 3000 37,93  

ETA003 El Labrado PV Pluviométrica ETAPA Diaria P 714262,35 9698681,12 3400 38,06  

ETA004 Chanlud PV Pluviométrica ETAPA Diaria P 714734,47 9708081,10 3680 46,95  

ETA005 Matadero en Sayausí PV Pluviométrica ETAPA Diaria P 714691,70 9681829,71 2715 24,02  

ETA009 Yanuncay en Pucán PV Pluviométrica ETAPA Diaria P 703191,88 9674350,06 3044 11,33  

ETA010 Cancán PV Pluviométrica ETAPA Diaria P 689472,27 9676122,79 3680 14,65  

ETA012 Tarqui DJ Cumbe PV Pluviométrica ETAPA Diaria P, H** 716350,06 9664029,74 2622 17,75  

ETA014 Portete PV Pluviométrica ETAPA Diaria P 716350,06 9664029,74 2622 17,75  

 T = Temperatura, ET = Evapotranspiración, RH = Humedad Relativa, Cl = Nubosidad, P = Precipitación 

* Valores mensuales 

** Estaciones combinadas, pluviométrica e hidrológica. 

Fuente: INAMHI, ANUARIOS METEOROLÓGICOS 1964-2019. ETAPA, ANUARIOS METEOROLÓGICOS 1998-2009 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Tabla 6-2 Estaciones Meteorológicas Locales Cercanas al Área del Proyecto 

Código de la 
Estación 

Nombre de la 
Estación 

Institución Tipo de Estación 

Fecha de 
Instalación ï 
Fin del periodo 
analizado 

Parámetros Resolución 

Coordenadas UTM WGS84 Zona 
17 Sur 

Altitud 
Distancia 
desde la 
estación a la 
infraestructura 
(los límites de 
la 
implantación 
del proyecto) 
(km) 

Justificar el uso de datos de la 
estación escogida, relacionada con la 
ubicación del proyecto Este (m) Norte (m) (msnm) 

PLL001 Bermejos iDRHICA M Meteorológica 
20/10/2006 ï 
06/08/2009 

T, RH, P Diaria 695677,55 9662222,83 3827 1,69  
Estacion de un periodo de registro más 
corto, pero ubicada dentro de la zona del 
proyecto minero  

PLL003 Zhurucay iDRHICA M Meteorológica 

05/01/2011 ï 
28/11/2017 

T, RH, WS, Rs 

Diaria 696646,63 9660916,61 3792 1,68  

La estación es representativa del clima 
de la zona del Proyecto debido a la 
buena correlación obtenida en las 
distintas variables con las estaciones 
locales, que es causa de la ubicación de 
la estación en una zona de cumbre 

01/12/2010 ï 
28/11/2017 

P 

PLL009 Quimsacocha 1 iDRHICA M Meteorológica 

09/08/2005 - 
23/10/2015 

T, RH, WS, Rs 

Diaria 698178,52 9663411,51 3766 0  

Con excepción de Quimsacocha 1 que 
tiene un largo periodo de datos, el resto 
corresponde a estaciones de un periodo 
de registro más corto, pero ubicadas 
dentro de la zona del proyecto minero  

11/12/2006 ï 
21/02/2014 

P 

PLL010 Calluancay iDRHICA M Meteorológica 
15/03/2012 ï 
02/11/2016 

T, RH, WS, Rs Diaria 696646,99 9661135,02 3828 1,69  

PLL005 Calluancay iDRHICA M Meteorológica 
20/10/2006 ï 
26/11/2008 

P Diaria 697736,22 9661330,42 3761 1,10  

PLL006 Jordanita iDRHICA M Meteorológica 
05/06/2008 ï 
04/06/2013 

P Diaria 698211,63 9659748,22 3709 2,62  

 
T = Temperatura, RH = Humedad Relativa, WS = Velocidad del viento, Rs = Radiación solar, P = Precipitación. La Estación PLL009 es de marca Campbell Sci lo cual cumple con las especificiaciones tecnicas de una estación regional 
según la OMM 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. Departamento de Recursos Hídricos y Calidad Ambiental de la Universidad de Cuenca(iDRHICA) Base de Datos de Clima, 2010-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Considerando que el análisis climatológico requiere de datos completos (al menos 10 años para que sea 

estadísticamente representativo) sobre precipitación, temperatura, humedad relativa, nubosidad, 

heliofanía, velocidad y dirección del viento, la Tabla 6-3 muestra la disponibilidad de información 

climatológica. En relación a la nubosidad existe información únicamente en las estaciones manuales del 

INAMHI (M1111 y M0141). No existe caracterización de la heliofanía en las estaciones del INAMHI de la 

zona. Dentro de las estaciones que se encuentran en el área geográfica del PLL se realiza la medición de 

la radiación solar que es una variable que mide directamente la energía solar que ingresa al ecosistema. 

La radiación solar, nubosidad (fracción de la bóveda celeste que se ve cubierta de nubes) y heliofanía 

(representa la duración del brillo solar u horas de sol) están directamente relacionada entre sí, cabe 

mencionar que la radiación solar es una variable cuantitativa que describe de mejor manera y directa la 

energía que ingresa al ecosistema. Adicionalmente para el cálculo de la ET se usa de manera directa la 

radiación solar. En este sentido, en este informe al existir mediciones directas y cuantitativas de radiación 

solar se usó esta variable para caracterizar la energía solar que ingresa al ecosistema para las estaciones 

del PLL. 

Tabla 6-3 Información Climatológica Existente (1964-2019) 

Estación Código T RH P ET Rs WS Cl 

Bermejos  PLL001 x x x         

Zhurucay PLL003 x x x   x x   

Quimsacocha 1 PLL009 x x x   x x   

Calluancay PLL010 X X     X X   

Calluancay PLL005 x x x   x x   

Jordanita PLL006     x         

Chanlud* M1111 x x x x     x 

El Labrado** M0141 x x x     x x 

Piscícola Chirimachay  M0417   x           

Cumbe M0418   x           

Girón M0419   x           

Hacienda. Santa. Lucía M0422   x           

Sayausi_Matadero M0427   x           

Pedernales M0428   x           

Surrucucho (Llulluchis) M0429   x           

Machángara DJ Chulco ETA002   x           

El Labrado ETAPA ETA003   x           

Chanlud ETAPA ETA004   x           

Sayausi_Matadero ETAPA ETA005   x           

Yanuncay en Pucán ETA009   x           
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Estación Código T RH P ET Rs WS Cl 

Cancán ETA010   x           

Tarqui DJ Cumbe ETA012   x           

Portete ETA014   x           

T = Temperatura, RH = Humedad Relativa, P = Precipitación, ET = Evapotranspiración, Rs = Radiación Solar, WS 
= Velocidad del Viento, Cl = Nubosidad 

*ET está disponible en 2001-2012 

**RH está disponible en 1963-2014 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019. INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019. ETAPA, Anuarios Meteorológicos 1998-2009 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

 

Figura 6-1 Información Climatológica Existente (1964-2019) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINECDPMECUADOR S.A., Base de Datos de Clima, 2005-2016., iDRHICA Base de 
Datos de Clima, 2010-2019., INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019, ETAPA, Anuarios Meteorológicos 1998-2009 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

6.1.1.1.1 Metodología 

Para el estudio se utilizó datos de estaciones regionales y locales. En general, las regionales cuentan con 

un registro más largo de mediciones. Debido a esto, cuando fue posible, se las utilizó para rellenar datos 

en las estaciones locales y para extender las series hacia atrás en el tiempo. La posibilidad de realizar este 

proceso depende de la variable y de que la correlación sea buena. Esto se detalla a continuación. 

En el caso de las estaciones locales, se decidió elegir una de ellas como estación de referencia para la 

climatología local. Debido a que la estación PLL003 es la que más variables registra y cuenta con un 

periodo más largo de monitoreo, se decidió tomarla como referencia. Además, no hay gran variabilidad 

espacial en las variables climáticas entre las estaciones locales (Halcon Data, 2018). Este informe consta 

en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.7 Halcon Data 2018.  
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Se rellenó datos de precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento en el periodo 2011-

2019 mediante regresión lineal simple. Se analizó la correlación con cada una de las estaciones locales 

para determinar la que mejor se correlaciona con PLL003 para cada variable en cada periodo. Un resumen 

de estos resultados, la estación usada, la ecuación de relleno y el periodo de relleno, constan en el Anexo 

C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno y extensión 

de datos.  

Se debe mencionar que, en el caso de las variables distintas a precipitación, se calcularon las regresiones 

lineales para rellenar datos diariamente, mientras que, para precipitación, las correlaciones fueron a escala 

mensual. Es por esto que los datos de precipitación rellenados mensualmente tuvieron que ser 

disgregados a diario con el siguiente procedimiento:  

1. Se identificó una estación de precipitación de referencia para realizar la disgregación de la estación 

objetivo. La estación de referencia es una estación de la zona que tiene el mismo tipo de lluvia y que 

tiene información diaria del mes.  

2. Para cada mes que se debe disgregar, la lluvia mensual en la estación objetivo (estación de 

referencia) se calculó con los porcentajes diarios de lluvia en relación a la precipitación total mensual 

registrada.   

3. Los mismos porcentajes de distribución diaria fueron aplicados a la estación objetivo para calcular la 

lluvia diaria a partir de la lluvia mensual rellenada. Una vez rellenados estos datos, se utilizó la serie 

de precipitación para rellenar los datos de precipitación de las otras estaciones locales, igualmente, 

mediante regresión lineal simple. Estas ecuaciones constan en la sección de resultados, y los 

periodos de relleno constan en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.8 

Ecuaciones, periodos de relleno y extensión de datos. La metodología se describe en las Figuras 4 y 

5 del informe de Halcon Data., 2018. 

Además del relleno de datos en el periodo 2011-2019, se realizó una extensión de la serie de datos hacia 

atrás para distintas variables, hasta 1964, esto se hizo solamente para la estación local de referencia 

(PLL003) y estos datos fueron utilizados también para el componente de hidrología superficial. El 

procedimiento fue distinto para la precipitación que, para las otras variables, el cual se detalla a 

continuación. 

Para las variables distintas a precipitación, se trató de otra manera tres periodos. El primero, desde el 2005 

al 2011, en el cual se extendieron las series de temperatura, radiación solar, velocidad de viento y humedad 

relativa utilizando la estación PLL010. El segundo, desde 1982 hasta el 2005, en el que se extendió la 

temperatura utilizando una regresión lineal con la estación regional M0141, que fue la que mejor 

correlación presentó de entre todas las estaciones regionales. Finalmente, el tercero, entre 1964 y 1981, 

para el cual se extendió la temperatura con el año promedio calculado para el periodo 1982-2017. Para el 

periodo entre 1964 y 2005 solamente se rellenó temperatura debido a que las otras variables de las 

estaciones regionales no muestran correlación con las estaciones locales. Estos datos se usaron para 

calcular evapotranspiración de referencia utilizando los métodos de Thorntwaite y Penman-Monteith, como 

se detalla en Halcon Data., 2018.. El proceso de extensión de estas series de datos se detalla en la Figura 

6-2. Entre 2005 y 2011 se trabajó con correlaciones diarias, mientras que antes de 2005 se utilizaron 

correlaciones mensuales, los datos fueron disgregados diariamente mediante el procedimiento descrito 

anteriormente. 

Para la precipitación se decidió utilizar las estaciones regionales que cuentan con datos desde 1964, la 

más antigua. Primero, se procedió a identificar la estación que presenta una mejor correlación con PLL003; 

se determinó que son las estaciones M0141 y M0417. Sin embargo, estas estaciones presentan vacíos en 

su serie, por lo que se procedió primeramente a rellenarlas usando correlaciones entre sí. Una vez que se 

tuvo las series de datos rellenadas desde 1964, se procedió a calcular una regresión lineal múltiple entre 

estas dos estaciones, que fueron las que mejor correlación presentó con PLL003. Utilizando la ecuación 

de regresión, se obtuvo la serie para PLL003 entre 1964 y 2019. Con esta serie, se procedió a rellenar los 
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datos de las demás estaciones locales. Este proceso se realizó mediante correlaciones mensuales y los 

datos fueron disgregados diariamente con el procedimiento descrito con anterioridad. 

 

Figura 6-2 Diagrama de Actividades para Extensión de Datos de Clima y Cálculo de ETo. 
Tomada de (Halcon Data, 2018) 

Fuente: (Halcon Data, 2018) 
Elaboración: Mario Córdova, 2020 

6.1.1.1.2 Análisis de Resultados 

Evaluación de la Extensión de Datos 

Para evaluar la extensión de los datos, se muestra en la Figura 6-3 la climatología de temperatura para la 

estación PLL003 para el periodo sin extensión (2005-2019) comparado con el periodo extendido (1964-

2019). Al obtenerse la misma climatología, se puede concluir que el método utilizado para extender los 

datos es válido. 
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Figura 6-3 Climatología de Temperatura del Periodo Sin Extender (gris) y el Periodo 
Extendido de Datos (negro) para la Estación PLL003 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019, IDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

Se realizó el mismo procedimiento con precipitación, el cual se muestra en la Figura 6-4, donde se observa 

la validez de la extensión de los datos hasta 1964. 

 

Figura 6-4 Climatología de Precipitación del Periodo Sin Extender (gris) y el Periodo 
Extendido de Datos (negro) para la Estación PLL003 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019, IDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

Para analizar los resultados, se tabuló y se realizó figuras para cada variable y cada estación, como se 

muestra a continuación. Cabe indicar que solo se muestran datos de las estaciones regionales, que fueron 

incluidas en los cálculos de correlación para extensión y relleno de datos de las estaciones locales, en 

específico, para PLL003, que a su vez se utilizó para rellenar las demás estaciones locales. Los datos de 

las demás estaciones constan en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.9 

Estaciones regionales no usadas. 
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Del mismo modo, es importante recalcar que la información climatológica base utilizada es muy extensa, 

por lo que la misma no se presenta dentro de este capítulo, pero se puede observar a detalle en la base 

de datos presente en el Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.6 Base de Datos 

Climatología. 

Precipitación 

La estación M0141, ubicada en El Labrado, cuenta con mediciones de precipitación entre 1964 y 2015. En 

periodos en los que la precipitación no estaba disponible, se rellenaron utilizando la estación M0417 

(Piscícola Chirimachay), que fue la que mejores valores de correlación presentó. Se generó una ecuación 

de relleno para cada uno de los meses del año, como se muestra en la Tabla 6-4. Más detalles se pueden 

encontrar en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos 

de relleno, extensión de datos, y en la base de datos (Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 Componente 

Físico, C.1.6 Base de Datos Climatología). 

Tabla 6-4 Valores de las Correlaciones y Ecuaciones para Rellenar la Estación El Labrado 

Mes R2 Ecuaciones 

Enero  0,5 M0141= 0,5747*M0417 + 31,004 

Febrero 0,66 M0141= 0,6671*M0417 + 33,395 

Abril 0,41 M0141= 0,5018*M0417 + 68,752 

Mayo 0,42 M0141= 0,3749*M0417 + 67,002 

Junio 0,55 M0141= 0,6081*M0417 + 30,27 

Julio 0,56 M0141= 0,6382*M0417 + 31,281 

Agosto 0,75 M0141= 0,7419*M0417 + 15,734 

Septiembre  0,56 M0141= 0,5123*M0417 + 26,631 

Octubre  0,5 M0141= 0,6222*M0417 + 30,714 

Noviembre  0,7 M0141= 0,6593*M0417 + 25,417 

Diciembre  0,65 M0141= 0,8581*M0417 + 11,496 

Nota: no existen valores para marzo debido a que en ese mes no existieron vacíos 

Fuente: (Halcon Data, 2018) 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

En promedio, la precipitación anual media es de 1246 mm (Tabla 6-5). Los datos de media y total general 

no se muestran para los mínimos y máximos mensuales debido a que no tienen un sentido físico; tienen 

dos picos de precipitación: el primero, entre marzo y abril, y el segundo, entre octubre y diciembre, y una 

época relativamente seca en agosto (Figura 6-5). La estación muestra una estacionalidad poco marcada 

con precipitaciones distribuidas durante todo el año. 

Tabla 6-5 Precipitación Estación M0141 (1964 -2015) 

Nombre de la Estación: El Labrado 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (1964-2015) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Media 93 114 134 145 118 99 95 72 79 101 99 97 104 1246 

Mínimo 28,4 36,3 27,5 36,8 55,1 30,3 35,3 21,9 22,5 36,1 26,3 21,2 - - 
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Nombre de la Estación: El Labrado 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (1964-2015) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Máximo 171,2 223,9 257,5 264,4 223,7 209,3 164,1 143,2 214,1 207,5 287,3 210,9 - - 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

 

Figura 6-5 Histograma de Precipitación Mensual Estación M0141 (1964-2015) 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación M0417, ubicada en Piscícola Chirimachay, cuenta con mediciones de precipitación entre 1975 

y el 2015 y fue rellenada mediante correlación con la estación M0141; el valor de R2 fue de 0,51 y la 

ecuación usada fue M0417 = 0,5441*M0141 + 41,697. Más detalles constan en el Anexo C. Respaldo de 

Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno y extensión de datos. 

En promedio, la precipitación anual es de 1343,52 mm (Tabla 6-6). Tiene dos picos de precipitación; el 

primero, entre marzo y mayo, y el segundo, entre octubre y diciembre, y una época seca entre agosto y 

septiembre (Figura 6-6). La estación muestra una estacionalidad poco marcada con precipitaciones 

distribuidas durante todo el año.  La climatología es muy parecida a la de la estación M0141, con 

volúmenes anuales similares y coincidencia entre las épocas húmedas y secas. 

Tabla 6-6 Precipitación Estación M0417 (1975-2015) 

Nombre de la Estación: Piscícola Chirimachay 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (1975-2015) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Media 105,17 119,75 138,94 166,07 127,04 103,56 107,05 66,51 80,13 114,05 108,4 106,85 111,96 1343,52 

Mín. 17,7 37,7 24 69,7 0 40,7 18,1 12,6 21,4 44,3 38,6 1,9 - - 

Máx. 269,9 337,5 423,6 490,3 262,2 244,7 375,5 156,7 192,7 352,9 422,9 231,4 - - 
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Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

 

Figura 6-6 Histograma de Precipitación Mensual Estación M0417 (1975-2015) 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL001, ubicada en Bermejos (unidad hidrográfica Bermejos), cuenta con mediciones de 

precipitación entre el 2006 y el 2009. En periodos en los que la precipitación no estaba disponible, se 

rellenaron utilizando la estación PLL003. El valor de R2 fue de 0,85 y la ecuación fue PLL001 = 

0,5655*PLL03 +19,061. Más detalles se pueden encontrar en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 

Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno y extensión de datos, y en la base de datos 

(Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.6 Base de Datos Climatología). 

En promedio, la precipitación anual es de 902,66 mm (Tabla 6-7). Tiene dos picos de precipitación: el 

primero, entre enero y mayo, y el segundo, en noviembre, y una época seca entre julio y septiembre (Figura 

6-7). 

Tabla 6-7 Precipitación Estación PLL001 (2006-2009) 

Nombre de la Estación: Bermejos 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (2006-2009) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Media 97,77 101,43 103,63 110,87 91,17 81,37 42,7 38,03 36 59,97 79,2 60,53 75,22 902,66 

Mínimo 68,4 35,2 98,7 90,8 69,1 63,3 28,8 23,7 18 29,7 42,5 41,9 - - 

Máximo 115,4 176,2 109,8 132,6 133,8 108,6 54 53 65,6 81,6 105,8 91,2 - - 

Fuente: INV Minerales Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

Abril 2024  Entrix Diagnóstico Ambiental-Línea Base   6-13 

 

Figura 6-7 Histograma de Precipitación Mensual Estación PLL001 (2006-2009) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, 2020  

La estación PLL003, ubicada en Zhurucay (unidad hidrográfica Cristal), cuenta con mediciones de 

precipitación entre el 2011 y el 2019. En periodos en los que la precipitación no estaba disponible, se 

rellenaron utilizando la estación PLL009, que fue la que mejores valores de correlación presentó. El valor 

de R2 = 0,7 y la ecuación utilizada fue PLL003 = 0,9971*PLL009 + 8,4424. La serie de datos fue además 

extendida hacia atrás desde 1964, mediante una regresión lineal múltiple con las estaciones regionales; el 

valor de R2 fue 0,57 y la ecuación fue PLL003 = 0,3461*M0141 + 0,4648*M0417 + 17,566. Más detalles 

se pueden encontrar en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, 

periodos de relleno y extensión de datos, y en la base de datos (Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 

Componente Físico, C.1.6 Base de Datos Climatología). En este sentido, al tener correlación con 

estaciones regionales, se demuestra que los valores están bien medidos y siguen la dinámica de 

precipitación regional, validando la información local usada para este estudio y las demás secciones del 

EsIA. 

En promedio, la precipitación anual es de 902,66 mm (Tabla 6-8). Tiene dos picos de precipitación: el 

primero, entre febrero y mayo, y el segundo, entre octubre y diciembre, y una época relativamente seca 

entre agosto y septiembre (Figura 6-8). La estación muestra una estacionalidad poco marcada similar a 

las estacionas regionales con precipitaciones distribuidas durante todo el año. 

Tabla 6-8 Precipitación Estación PLL003 (2006 -2019) 

Nombre de la Estación: Zhurucay 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (2006-2019) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Media 99,86 119,94 129,66 147,90 122,25 109,54 97,62 74,85 85,09 97,91 99,43 97,72 106,81 1281,77 

Mín. 38,60 40,20 52,80 62,90 47,50 57,20 29,60 22,40 13,70 13,60 27,70 39,20 - - 

Máx. 195,30 256,80 239,30 517,50 250,00 266,90 232,70 140,20 278,40 253,40 313,90 201,10 - - 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-8 Histograma de Precipitación Mensual Estación PLL003 (2006-2019) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

La estación PLL005, ubicada en Calluancay (unidad hidrográfica Rumiguaycu), cuenta con mediciones de 

precipitación entre el 2006 y el 2009. En periodos en los que la precipitación no estaba disponible, se 

rellenaron utilizando la estación PLL003. El valor de R2 = 0,85 y la ecuación fue PLL005 = 0,8789*PLL003 

+ 14,264. Más detalles se pueden encontrar en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente 

Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno y extensión de datos, y en la base de datos (Anexo C. 

Respaldos Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.6 Base de Datos Climatología). 

En promedio, la precipitación anual es de 1214,6 mm (Tabla 6-9). Tiene dos picos de precipitación: el 

primero, entre enero y junio, y el segundo, entre octubre y noviembre, y una época relativamente seca 

entre julio y septiembre (Figura 6-9). La climatología de precipitación es similar a la estación de referencia 

PLL003 debido a la alta correlación existente entre esta y todas las estaciones locales. 

Tabla 6-9 Precipitación Estación PLL005 (2006-2009) 

Nombre de la Estación: Calluancay 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (2006-2009) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Media 122,07 140,67 130,6 139,83 117,9 134,27 58,3 56,63 50,63 84,7 106,6 72,4 101,22 1214,6 

Mínimo 76,4 31,6 117,8 125,1 91,5 83,2 27,6 22,1 13,7 31,7 52,2 50 - - 

Máximo 153 260,9 137,4 148,4 166,8 215,2 92,4 81,4 98,6 113,8 145,4 104,2 - - 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-9 Histograma de Precipitación Mensual Estación PLL005 (2006-2009) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINECDPMECUADOR S.A., Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

La estación PLL006, ubicada en Jordanita (unidad hidrográfica Alumbre), cuenta con mediciones de 

precipitación entre el 2006 y el 2013. En periodos en los que la precipitación no estaba disponible, se 

rellenaron utilizando la estación PLL003. El valor de R2 = 0,8 y la ecuación fue PLL006 = 0,9331*PLL003 

+ 11,446. Más detalles se pueden encontrar en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente 

Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno y extensión de datos, y en la base de datos (Anexo C. 

Respaldos Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.6 Base de Datos Climatología). 

En promedio, la precipitación anual es de 1202,23 mm (Tabla 6-10). Tiene dos picos de precipitación: el 

primero, entre febrero y abril, y el segundo, en noviembre, y una época relativamente seca entre agosto y 

septiembre (Figura 6-10). La climatología de precipitación es similar a la estación de referencia PLL003 

debido a la alta correlación existente entre esta y todas las estaciones locales. 

Tabla 6-10 Precipitación Estación PLL006 (2006-2013) 

Nombre de la Estación: Jordanita 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (2006-2013) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Media 118,06 168,7 121,69 139,41 104,99 112,19 78,87 50,29 57,36 67,7 97,59 85,4 100,19 1202,23 

Mínimo 22,1 41,8 69,4 42,8 12,9 57,4 32,3 1,5 12,6 13,8 30,7 37,6 - - 

Máximo 202,6 281,6 149,3 201,2 161,4 227,2 139,6 84,8 104 114,5 160 140,6 - - 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-10 Histograma de Precipitación Mensual Estación PLL006 (2006-2013) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

La estación PLL009, ubicada en Quimsacocha (unidad hidrográfica Quinuahuaycu), cuenta con 

mediciones de precipitación entre el 2006 y el 2014. En periodos en los que la precipitación no estaba 

disponible, se rellenaron utilizando la estación PLL003. El valor de R2 = 0,81 y la ecuación fue PLL009 = 

0,7497*PLL003 + 13,53. Más detalles se pueden encontrar en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 

Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno y extensión de datos, y en la base de datos 

(Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.6 Base de Datos Climatología). 

En promedio, la precipitación anual es de 1018,07 mm (Tabla 6-11). Tiene dos picos de precipitación: el 

primero, entre febrero y abril, y el segundo, en noviembre, y una época relativamente seca entre agosto y 

septiembre (Figura 6-11). La climatología de precipitación es similar a la estación de referencia (PLL003) 

debido a la alta correlación existente entre esta y todas las estaciones locales. 

Tabla 6-11 Precipitación Estación PLL009 (2006 -2014) 

Nombre de la Estación: Quimsacocha1 

Precipitación (mm) 

Series de Datos (2006-2014) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Media 95,46 131,79 115,71 114,21 92,54 91,09 59,5 46,27 44,96 67,01 90,44 69,09 84,84 1018,07 

Mínimo 29,7 28,4 68,2 44,6 56 44,2 27,7 20,6 10,6 21 23,4 45,5 - - 

Máximo 162,8 192,3 148,8 161,2 152,5 201,9 101,1 75,9 105,8 122,5 138,2 112,8 - - 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-11 Histograma de Precipitación Mensual Estación PLL009 (2006-2014) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

Temperatura  

La estación M0141, ubicada en El Labrado, cuenta con mediciones de temperatura entre 1982 y 2014. En 

promedio, la temperatura media es 8,72 °C, con un valor promedio de máximas de 21,75 °C y un promedio 

de mínimas de -0,73 °C (Tabla 6-12). Hay poca estacionalidad de temperatura, con valores levemente más 

bajos entre junio y agosto (Figura 6-12). Los valores mínimo y máximo mostrados en la tabla son el mínimo 

y máximo absoluto para cada mes en el periodo de medición. Se hizo el cálculo de esta manera debido a 

que, al ser estas condiciones extremas, cualquier diseño que se haga debe considerar estos valores de 

temperatura en el rango. Esto se hizo para todas las estaciones. 

Tabla 6-12 Temperatura Estación M0141 (1982-2014) 

Nombre de la Estación: El Labrado 

Temperatura (°C) 

Series de Datos (1982-2014) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Media 9,25 9,08 9,13 9,11 8,92 8,12 7,42 7,5 8,22 9,09 9,49 9,33 8,72 

Mínimo 0 -0,5 -0,4 -0,8 -0,8 0 -0,8 -0,2 0 -2 -0,8 -2,5 -0,73 

Máximo 22,4 21,5 22,6 21 22 18,5 20,2 24,3 22 21,5 22 23 21,75 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Figura 6-12 Diagrama de Cajas de Temperatura Media, Máxima y Mínima Diaria Clasificada por 
Meses Estación M0141 (1982-2014) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL003, ubicada en Zhurucay (unidad hidrográfica Cristal), cuenta con mediciones de 

temperatura entre el 2011 y el 2019. Los datos faltantes entre 2011-2019 fueron rellenados utilizando la 

estación PLL010, R2 = 0,88 y la ecuación fue PLL003 = 0,915*PLL010 + 0,9314. Los datos de temperatura 

media entre 2005 y 2011 fueron extendidos usando la estación PLL009, R2 = 0,84 y la ecuación fue 

PLL003 = 0,9785*PLL009 + 0,3584. Mientras que la extensión entre 1964 y 2005 fue realizada con la 

estación M0141, R2 = 0,56 y la ecuación fue PLL003 = 0,6258*PLL003 + 1,8532. En este sentido, al tener 

correlación con estaciones regionales, se demuestra que los valores están bien medidos y siguen la 

dinámica de precipitación regional, validando la información local usada para este estudio y las demás 

secciones del EsIA. 

En promedio, la temperatura media es 7,01 °C, con un valor promedio de máximas de 15,28 °C y un 

promedio de mínimas de -1,4 °C (Tabla 6-13). Hay poca estacionalidad de temperatura, con valores 

levemente más bajos entre junio y agosto (Figura 6-13). 

Tabla 6-13 Temperatura Estación PLL003 (1964 -2019*) 

Nombre de la Estación: Zhurucay 

Temperatura (°C) 

Series de Datos (1964-2019*) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Media 7,42 7,4 7,45 7,36 7,2 6,56 5,96 6,05 6,51 7,21 7,57 7,43 7,01 

Mínimo -1,35 -2,29 -0,02 0,74 0,3 -1,62 -1,28 -1,97 -1,72 -3,16 -2,79 -1,67 -1,40 

Máximo 16,58 15,48 15,42 15,44 15,04 14,61 13,98 14,54 14,89 15,36 16,12 15,88 15,28 

* Las temperaturas mínima y máxima están entre 2011 y 2019 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Figura 6-13 Diagrama de Cajas de Temperatura Media, Máxima y Mínima Diaria Clasificada por 
Meses Estación PLL003 (1964-2019) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL009, ubicada en Quimsacocha (unidad hidrográfica Quinuahuaycu), cuenta con 

mediciones de temperatura entre el 2005 y el 2015. En promedio, la temperatura media es 6,05 °C, con 

un valor promedio de máximas de 16,185 °C y un promedio de mínimas de -0,815 °C (Tabla 6-14). Hay 

poca estacionalidad de temperatura, con valores levemente más bajos entre junio y agosto (Figura 6-14). 

Tabla 6-14 Temperatura Estación PLL009 (2005 -2015) 

Nombre de la Estación: Quimsacocha1 

Temperatura (°C) 

Series de Datos (2005-2015) * 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Media 6,68 6,59 6,57 6,37 6,18 5,57 5 4,89 5,51 6,23 6,57 6,44 6,05 

Mínimo -1,3 -1,6 1,3 -0,6 1,1 -0,61 0,06 -0,28 0,6 -1,45 -5,3 -1,7 -0,815 

Máximo 15,1 16,2 14,6 14,9 21,2 15,6 12,9 14 15,95 24,17 14,7 14,9 16,185 

*Valores mínimo y máximo son entre 2005-2008 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, 2020 
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Figura 6-14 Diagrama de Cajas de Temperatura Media, Máxima y Mínima Diaria Clasificada por 
Meses Estación PLL009 (2005-2015*) 

*Valores mínimo y máximo son entre 2005-2008 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL010, ubicada en Calluancay (unidad hidrográfica Rumiguaycu), cuenta con mediciones de 

temperatura entre el 2012 y el 2016. En promedio, la temperatura media es 5,69 °C, con un valor promedio 

de máximas de 14,3 °C y un promedio de mínimas de 0,3 °C (Tabla 6-15). Hay poca estacionalidad de 

temperatura, con valores levemente más bajos entre junio y agosto (Figura 6-15). La climatología de 

temperatura es similar a la estación de referencia PLL003 debido a la alta correlación existente entre esta 

y todas las estaciones locales. 

Tabla 6-15 Temperatura Estación PLL010 (2012-2016) 

Nombre de la Estación: Calluancay 

Temperatura (°C) 

Series de Datos (2012-2016) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Media 6,44 6,46 6,43 6,16 5,96 4,79 4,29 4,26 4,83 5,85 6,53 6,27 5,69 

Mínimo 1,8 1,1 1,9 0,3 1,4 -0,1 -0,3 -1 0 -1 -0,4 0,2 0,3 

Máximo 14,9 15,4 16,1 15 14,8 12,2 11,9 12,9 13,1 15,6 15,2 14,8 14,3 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Figura 6-15 Diagrama de Cajas de Temperatura Media, Máxima y Mínima Diaria Clasificada por 
Meses Estación PLL010 (2005-2015*) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

Humedad Relativa  

La estación M0141, ubicada en El Labrado, cuenta con mediciones de humedad relativa entre 1963 y el 

2014. En promedio, la humedad relativa es 89,46 % (Tabla 6-16). Hay muy poca variabilidad en el año, 

con valores de humedad promedio siempre cercanos al 90 %, los meses con valores ligeramente menores 

son octubre, noviembre y diciembre (Tabla 6-16). La estación M0141 cuenta solamente con mediciones 

de humedad promedio, por lo que no se muestran máximos y mínimos en la tabla, a diferencia de lo 

mostrado para humedad en las otras estaciones. 

Tabla 6-16 Humedad Estación M0141 (1963-2014) 

Nombre de la Estación: El Labrado 

Humedad Relativa (%) 

Series de Datos (1964-2019) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Promedio 88,54 89,72 89,76 90,24 90,70 91,41 91,64 90,20 89,64 87,39 86,45 87,80 89,46 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINECDPMECUADOR S.A., Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL003, ubicada en Zhurucay (unidad hidrográfica Cristal), cuenta con mediciones de 

humedad relativa entre 2011 y el 2019. Los datos faltantes fueron rellenados utilizando una correlación 

con la estación PLL010, con valores de R2 = 0,94 y la ecuación PLL003 = 0,9053*PLL010 + 9,3406. Los 

datos entre 2005 y 2011 fueron extendidos utilizando una correlación con la estación PLL009, con R2 = 

0,93 y la ecuación PLL003 = 1,1343*PLL009 ï 14,517. En promedio, la humedad relativa es 90,95 %, el 

promedio de las máximas es 100 % y el promedio de las mínimas es 25,10 % (Tabla 6-17). Hay muy poca 

variabilidad en el año en humedad relativa promedio con valores siempre cercanos al 90 %, la humedad 

máxima es 100 % para todos los meses, la humedad mínima muestra más variabilidad, con mínimos en 

mayo y otro entre octubre y diciembre (Figura 6-16). Los valores mínimo y máximo mostrados en la tabla 

son el mínimo y máximo absoluto para cada mes en el periodo de medición. Se hizo el cálculo de esta 

manera debido a que, al ser estas condiciones extremas, cualquier diseño que se haga debe considerar 

estos valores de humedad relativa en el rango. Esto se hizo para todas las estaciones. 
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Tabla 6-17 Humedad Estación PLL003 (2005-2019*) 

Nombre de la Estación: Zhurucay 

Humedad Relativa (%) 

Series de Datos (2005-2019*) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Promedio 91,77 92,60 92,58 92,48 92,63 92,89 93,26 90,70 89,36 87,90 85,43 89,83 90,95 

Mínimo 11,08 32,69 33,47 41,60 12,40 49,86 37,01 24,54 27,19 10,41 3,93 16,97 25,10 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

*Los datos de máxima y mínima están disponibles entre 2011-2018 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

 

Figura 6-16 Histograma de Humedad Relativa de la Estación PLL003 (2005-2019*) 

*Los datos de máxima y mínima están disponibles entre 2011-2018 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL009, ubicada en Quimsacocha (unidad hidrográfica Quinuahuaycu), cuenta con 

mediciones de humedad relativa entre 2005 y el 2015. En promedio, la humedad relativa es 91,66 %, el 

promedio de las máximas es 100 % y el promedio de las mínimas es 33,52 % (Tabla 6-18). Hay muy poca 

variabilidad en el año en humedad relativa promedio con valores siempre cercanos a 90 %; la humedad 

máxima es 100 % para todos los meses; la humedad mínima muestra más variabilidad, con valores más 

altos entre marzo y julio (Figura 6-17). La climatología de humedad relativa es similar a la estación de 

referencia PLL003 debido a la alta correlación existente entre esta y todas las estaciones locales. 
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Tabla 6-18 Humedad Estación PLL009 (2005-2015*) 

Nombre de la Estación: Quimsacocha1 

Humedad Relativa (%) 

Series de Datos (2005-2015*) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Promedio 92,97 93,41 92,69 92,96 93,22 94,3 94,16 91,51 90,57 89,04 86,64 88,45 91,66 

Mínimo 15,56 49,65 52,39 19,80 60,23 52,67 39,65 27,79 28,65 14,67 23,32 17,83 33,52 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

*Los datos de máxima y mínima están disponibles entre 2005-2008 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

 

Figura 6-17 Histograma de Humedad Relativa de la Estación PLL009 (2005-2015*) 

*Los datos de máxima y mínima están disponibles entre 2005-2008 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL010, ubicada en Calluancay (unidad hidrográfica Rumiguaycu), cuenta con mediciones de 

humedad relativa entre 2012 y el 2016. En promedio, la humedad relativa es 93,14 %, el promedio de las 

máximas es 100 % y el promedio de las mínimas es 30,96 % (Tabla 6-19). Hay muy poca variabilidad en 

el año en humedad relativa promedio con valores siempre cercanos a 90 %; la humedad máxima es 100 

% para todos los meses; la humedad mínima muestra más variabilidad, con valores más bajos en abril y 

entre octubre y enero (Figura 6-18). La climatología de humedad relativa es similar a la estación de 

referencia PLL003 debido a la alta correlación existente entre esta y todas las estaciones locales. 
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Tabla 6-19 Humedad Estación PLL010 (2012-2016) 

Nombre de la Estación: Calluancay 

Humedad Relativa (%) 

Series de Datos (2012-2016) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

Promedio 93,48 94,27 95,13 93,59 95,2 95,97 95,59 93,4 91,28 92,24 87,98 89,6 93,14 

Mínimo 23,00 29,00 60,00 39,00 46,00 37,00 0,00 29,00 39,50 23,00 11,00 35,00 30,96 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

 

Figura 6-18 Histograma de Humedad Relativa de la Estación PLL010 (2012-2016) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

Nubosidad y Radiación Solar  

La estación M0141 cuenta con valores de nubosidad entre 1982 y el 2014, medidos en octas. El promedio 

es 6,59 (Tabla 6-20). Los valores mensuales no varían considerablemente en el año, se observan valores 

ligeramente menores entre octubre y diciembre (Figura 6-19). Esto coincide con lo observado en la 

estación de referencia local, PLL003, en donde se advierten valores máximos de radiación en noviembre, 

que se corresponden con el mínimo de nubosidad observado. 
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Tabla 6-20 Nubosidad Estación M0141 (1982-2014) 

Nombre de la Estación: El Labrado 

Nubosidad (octas) 

Series de Datos (1982-2014) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

6,5 6,68 6,9 6,97 6,77 6,81 6,75 6,56 6,52 6,32 6 6,33 6,59 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

 

Figura 6-19 Histograma de Nubosidad de la Estación M0141 (1982-2014) 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación M1111 cuenta con valores de nubosidad entre el 2000 y el 2014 medidos en octas. El promedio 

es 6,36 (Tabla 6-21). Los valores mensuales no varían considerablemente en el año, se observan valores 

ligeramente menores en noviembre (Figura 6-20). Esto coincide con lo observado en la estación de 

referencia local, PLL003, en donde se advierten valores máximos de radiación en noviembre, que se 

corresponden con el mínimo de nubosidad observado. 

Tabla 6-21 Nubosidad Estación M1111 (2000-2014) 

Nombre de la Estación: Chanlud 

Nubosidad (octas) 

Series de Datos (2000-2014) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

6,15 6,59 6,54 6,44 6,43 6,63 6,55 6,38 6,34 6,31 5,78 6,17 6,36 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Figura 6-20 Histograma de Nubosidad de la Estación M1111 (2000-2014) 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL003 no tiene observaciones de nubosidad y heliofanía debido a que cuenta con mediciones 

de Radiación Solar entre 2011 y 2019. Los datos faltantes fueron rellenados utilizando la estación PLL010 

con R2 = 0,55 y PLL003 = 1,1929*PLL010 ï 0,0528. Los datos entre 2005 y 2011 fueron extendidos 

utilizando PLL009, con R2 = 0,82 y la ecuación PLL003 = 0,9058*PLL009 + 0,0315. Más detalles constan 

en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno 

y extensión de datos, y en la base de datos (Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 Componente Físico, 

C.1.6 Base de Datos Climatología). 

El valor promedio es 151,25 W/m2 (Tabla 6-22). No se observa una estacionalidad pronunciada en esta 

variable, aunque hay un mínimo centrado en julio y un máximo centrado en noviembre (Figura 6-21). 

Tabla 6-22 Radiación Solar Estación PLL003 (2005-2019) 

Nombre de la Estación: Zhurucay 

Radiación Solar (W/m2) 

Series de Datos (2005-2019) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

155,77 148,09 148,02 144,78 142,75 134,99 129,65 147,84 152,36 166,08 181,68 162,97 151,25 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-21 Histograma de Radiación Solar de la Estación PLL003 (2005-2019) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

La estación PLL009 también cuenta con mediciones de radiación solar entre 2005 y 2015. El valor 

promedio es 143 W/m2 (Tabla 6-23). No se observa una estacionalidad pronunciada en esta variable, 

aunque hay un mínimo centrado en julio y un máximo centrado en noviembre (Figura 6-22). Estos valores 

y esta estacionalidad son similares a los observados en la estación PLL003. 

Tabla 6-23 Radiación Solar Estación PLL009 (2005-2015) 

Nombre de la Estación: Quimsacocha1 

Radiación Solar (W/m2) 

Series de Datos (2005-2015) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

140,01 137,35 141,36 137,08 134,42 123,41 118,41 128,4 145,33 163,44 182,08 164,73 143,00 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Figura 6-22 Histograma de Radiación Solar de la Estación PLL009 (2005-2015) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINECDPMECUADOR S.A., Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

La estación PLL010 cuenta con mediciones de radiación solar entre 2012 y 2016. El valor promedio es 

164,49 W/m2 (Tabla 6-24). No se observa una estacionalidad pronunciada en esta variable, aunque hay 

un mínimo centrado en junio y un máximo centrado en noviembre (Figura 6-23). Estos valores y esta 

estacionalidad son similares a los observados en la estación PLL003. 

Tabla 6-24 Radiación Solar Estación PLL010 (2012-2016) 

Nombre de la Estación: Calluancay 

Radiación Solar (W/m2) 

Series de Datos (2012-2016) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

173,61 175,41 170,13 161,04 145,87 127,31 131,47 151,97 172,84 185,07 196,98 182,12 164,49 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-23 Histograma de Radiación Solar de la Estación PLL010 (2012-2016) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

Velocidad y Dirección del Viento 

Los datos de velocidad del viento solo están disponibles en las estaciones locales, sin embargo, datos de 

esta variable de las estaciones regionales no serían útiles debido a que es una variable que tiene un 

comportamiento gobernado no solamente por la climatología a gran escala, sino muy fuertemente también 

por condiciones locales (por ej.: topografía, rugosidad, vegetación, orientación de los valles). Debido a 

esto, es adecuado el análisis con datos de las estaciones locales. Datos de dirección del viento están 

mayormente disponibles en la estación PLL003, gracias a la ubicación de la estación, que está cerca de 

las cumbres más altas; estos datos son representativos de la zona del Proyecto. 

La estación PLL003 cuenta con datos de velocidad y dirección del viento entre 2011 y 2019. Los datos 

faltantes fueron rellenados utilizando la estación PLL010, con R2 = 0,79 y la ecuación PLL003 = 

0,4439*PLL010 + 0,7285. Los datos se extendieron entre 2005 y 2011 con la estación PLL009 que está 

muy cercana a la estación PLL003, R2 = 0,69 y PLL003 = 0,5662*PLL009 + 1,2758. Más detalles constan 

en el Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.8 Ecuaciones, periodos de relleno 

y extensión de datos.  

El promedio anual de la velocidad el viento es de 3,66 m/s. Hay una estacionalidad con velocidades de 

viento más altas registradas entre junio y septiembre (Tabla 6-25). En la rosa de los vientos de la estación 

PLL003 se puede observar que hay una dirección predominante del viento proveniente del noreste (Figura 

6-24). 

Tabla 6-25 Velocidad del Viento Estación PLL003 (2005 -2019) 

Nombre de la Estación: Zhurucay 

Velocidad del Viento (m/s) 

Series de datos (2005-2019) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

3,35 3,12 3,09 3,24 3,48 4,3 4,8 4,74 4,31 3,22 2,96 3,26 3,66 

1kt = 0,514791 m/s = 1,85325 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-24 Rosa de los Vientos Estación PLL003 (2005-2019) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

La estación PLL009 cuenta con datos de velocidad del viento entre 2005 y 2015. El promedio anual es 

4,26 m/s (Tabla 6-26). Se observa una estacionalidad con valores más altos que en el resto del año, y 

mayores a 5 m/s entre junio y septiembre (Figura 6-25). 

Tabla 6-26 Velocidad del viento Estación PLL009 (2005-2015) 

Nombre de la Estación: Quimsacocha1 

Velocidad del Viento (m/s) 

Series de datos (2005-2015) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

4,08 3,54 3,45 3,6 4,12 5,06 5,92 5,41 5,12 3,69 3,48 3,65 4,26 

1kt = 0,514791 m/s = 1,85325 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-25 Histograma de Velocidad del Viento de la Estación PLL009 (2005-2015) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

La estación PLL010 cuenta con datos de velocidad del viento entre 2012 y 2016. El promedio anual es 

7,08 m/s (Tabla 6-27). Se observa una estacionalidad con valores más altos que en el resto del año, y 

mayores a 8 m/s entre junio y septiembre (Figura 6-26). 

Tabla 6-27 Velocidad del Viento Estación PLL010 (2012 -2016) 

Nombre de la Estación: Calluancay 

Velocidad del Viento (m/s) 

Series de datos (2012-2016) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

6,16 6,1 5,43 5,96 7,08 8,88 9,64 9,08 8,15 5,79 5,58 7,09 7,08 

1kt = 0,514791 m/s = 1,85325 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-26 Histograma de Velocidad del Viento de la Estación PLL010 (2012-2016) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  

Evapotranspiración Potencial (ETP) y de Referencia (ET) 

La estación M1111 cuenta con mediciones de ETP para el periodo comprendido entre el 2001 y el 2012; 

esta variable es medida utilizando un tanque evaporímetro. El promedio anual es de 57,48 mm/mes (Tabla 

6-28). La estacionalidad de esta variable está caracterizada por un mínimo centrado en junio (Figura 6-27). 

Tabla 6-28 Evapotranspiración Potencial Estación M1111 (2001-2012) 

Nombre de la Estación: Chanlud 

Evapotranspiración (mm) 

Series de Datos (2001-2012) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Promedio 65,63 56,25 56,38 50,35 51,83 40,9 52,33 52,48 54,3 66,9 70,44 71,99 57,48 689,78 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 
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Figura 6-27 Histograma de Evapotranspiración Potencial de la Estación M1111 (2001-2012) 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1964-2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020 

La estación PLL003 cuenta con mediciones que permiten calcular la ET de referencia para el periodo 

comprendido entre 1964 y el 2019. Como se detalló en la sección de metodología en lo referente a 

extensión y relleno de datos, para el periodo previo al 2005, donde se cuenta solamente con datos de 

temperatura, se utilizó el método de Thornthwaite para el cálculo de la ET de referencia; el método está 

descrito en Sentelhas et al. (2010). Entre 2005 y 2019, que se cuenta con todas las variables disponibles, 

se utilizó el método de Penman-Monteith, detallado en el documento FAO 56 (Allen et al., 1998). El 

promedio anual es de 62,12 mm/mes (Tabla 6-29). La estacionalidad de esta variable está caracterizada 

por un mínimo centrado en junio (Figura 6-28). 

Tabla 6-29 Evapotranspiración de Referencia Estación PLL003 (1964-2019) 

Nombre de la Estación: Zhurucay 

Evapotranspiración (mm) 

Series de Datos (1964-2019) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med Total 

Promedio 65,18 56,98 63,11 57,59 57,34 51,51 52,92 60,60 63,26 72,01 74,98 69,92 62,12 745,40 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Figura 6-28 Histograma de Evapotranspiración de Referencia de la Estación PLL003 (1982-
2019) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, Base de Datos de Clima, 2005-2016. iDRHICA Base de Datos de Clima, 2010-
2019 
Elaboración: Mario Córdova, julio 2020  
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Clasificación Climática 

 

Figura 6-29 Tipos de Clima 

Fuente: Mapa de Tipos de Clima del Ecuador, INAMHI, escala 1:100 000, 2017 
Elaboración: Entrix, abril 2022 (ver Anexo B. Cartografía; mapa 6.1-1-A Tipos de Clima). 

El tipo de clima correspondiente a la zona, según el mapa de tipos de clima del INAMHI, que es realizado 

utilizando la clasificación climática según Thornthwaite que tiene su origen en la clasificación de Koppen, 

es Clima Subhúmedo con pequeño déficit de agua-Mesotérmico templado frío (Figura 6-29). De acuerdo 

con lo observado en la estación PLL003 considerada como la más representativa de la zona, la 

temperatura de todos los meses es menor a 10° (Tabla 6-13). Utilizando el criterio de Koppen, se identifica 

que la zona corresponde a un tipo de Clima E: clima polar o hekistotérmico, caracterizado por el hecho de 

que la temperatura del mes más cálido es menor a 10 °C. Específicamente, es un clima ETH: clima alpino, 

debido a que la vegetación es predominantemente de hierbas, la temperatura del mes más cálido está 

entre 0 y 10 °C, y es un clima correspondiente a una región alta de montaña (Koppen, 2011). 
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Figura 6-30 Isotermas 

Fuente: INAMHI, Escala 1:100 000, 2017 
Elaboración: Entrix, abril 2022 (ver Anexo B. Cartografía; mapa 6.1-1-C Isoterma). 

Según el mapa de isotermas del INAMHI, el Proyecto está ubicado sobre una zona cuya temperatura está 

entre 12,91 y 16,67 °C. Sin embargo, la temperatura promedio anual observada en la estación PLL003, 

considera 7,01 °C como referencia para la zona. Por esto, las isotermas del INAMHI sobrestiman la 

temperatura de la zona. 
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Figura 6-31 Isoyetas 

Fuente: INAMHI, Escala 1:100 000, 2017 
Elaboración: Entrix, abril 2022 (ver Anexo B. Cartografía; mapa 6.1-1-D Isoyetas). 

Según el mapa de isoyetas del INAMHI, el Proyecto está ubicado sobre una zona cuya precipitación anual 

está entre 880,7 y 979,2 mm. Esto coincide con lo observado en la estación PLL003, en donde la 

precipitación anual es 902,6 mm. 

6.1.1.1.3 Conclusiones 

En general, se determinó que la estación PLL003 Zhurucay es representativa del clima de la zona del 

Proyecto debido a la buena correlación obtenida en las distintas variables con las estaciones locales, que 

es causa de la ubicación de la estación en una zona de cumbre, lo que hace que el clima registrado en el 

sitio sea representativo de las condiciones de la zona, y significa, además, que no hay mucha variabilidad 
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entre los registros de las estaciones locales. Adicionalmente, el hecho de tener una buena correlación con 

estaciones regionales demuestra que los valores están bien medidos y siguen la dinámica de precipitación 

regional validando la información local usada para este estudio y las demás secciones del EsIA. Se cuenta 

con datos para la estación dentro de un periodo mayor a 10 años para todas las variables, lo que permite 

concluir que estos datos son representativos del clima del lugar. Todas las regresiones utilizadas en el 

estudio para relleno y extensión de datos fueron por lo menos aceptables (R2 > 0,5), y casi todas las 

regresiones entre las estaciones locales fueron buenas (R2 > 0,7). 

La precipitación anual para esta estación es de 902,66 mm, con dos épocas lluviosas: la primera, entre 

febrero y mayo, y la segunda, entre octubre y diciembre, además de una relativamente seca entre agosto 

y septiembre, lo que coincide con varias publicaciones científicas realizadas en la zona (Padrón et al., 

2020, 2015). (Padrón et al., 2020, 2015). Adicionalmente las estaciones muestran una estacionalidad de 

la precipitación poco marcada lo cual coincide con lo descrito por Célleri et al (2007) para las estaciones 

de páramo de la cuenca del río Paute. (Célleri, Willems, Buytaer, & Feyen, 2007) La temperatura promedio 

es de 7,01 °C, y puede fluctuar entre -3 °C y cerca de los 17 °C; la temperatura muestra una estacionalidad 

leve con valores mínimos entre junio y agosto que coinciden con la época seca. La humedad relativa 

promedio es alta, con valores cercanos al 90 % durante todo el año, sin embargo, en la humedad relativa 

mínima se reconoce una relación con la época seca y también con valores bajos entre octubre y noviembre, 

que coincide con los valores máximos de radiación en la zona. La radiación solar tiene baja estacionalidad, 

pero se observa un valor máximo centrado en noviembre, que coincide con los mínimos de humedad 

relativa registrados en la zona. El viento en la región está caracterizado por máximos en el periodo seco, 

es decir, entre junio y septiembre, además de tener una prevalencia los vientos que soplan desde el 

noreste. Estos registros climáticos coinciden con publicaciones científicas realizadas en la zona (Carrillo-

Rojas et al., 2019, 2016; Córdova et al., 2015). Finalmente, la ET de referencia es de 62,12 mm/mes en 

promedio, también se observa un mínimo en la época seca entre junio y julio, lo cual coincide con un 

estudio publicado en la zona (Córdova et al., 2015). 

De acuerdo con la clasificación del INAMHI, el tipo de clima es ñsubhúmedo con pequeño déficit de agua-

Mesotérmico templado frío.ò La clasificaci·n basada en los datos medidos en la zona corresponde a ñclima 

alpinoò. El mapa de isotermas sobrestima la temperatura de la zona por m§s de 5 °C, y el mapa de isoyetas 

coincide con lo observado en la zona. 

6.1.1.2 Ruido Ambiental  

6.1.1.2.1 Metodología 

El Acuerdo Ministerial 097-A (en adelante, A.M. 097-A) dentro del Anexo V, emite los niveles máximos de 

emisión de ruido y la metodología a aplicarse para la medición para fuentes fijas y móviles; el objetivo del 

texto es preservar la salud y bienestar de las personas y del medio ambiente, estableciendo diferentes 

directrices y lineamientos que permiten realizar el monitoreo de los niveles de presión sonora, además de 

establecer niveles máximos permisibles de ruido. 

Sobre la base de:  

> Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial de San Gerardo (GAD San Gerardo, 2015), se 

definen las categorías de ordenación del terreno: Área minera  

> Tomo 2: Propuesta, Modelo Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT Cuenca, 

2015) se define el Uso de Suelo: rural, Nivel de Uso: conservación y Categoría de Ordenación: 

Espacios naturales de importancia ecológica previstos para proyectos estratégicos por el 

Estado a la concesión minera Loma Larga Quimsacocha (actualmente proyecto estratégico Loma 

Larga, cuyo titular minero es DPMECUADOR S.A.). En el Anexo A. Documentos Legales, A.62, se 

adjunta la Certificación de proyecto estratégico. 

En función de lo cual se aplican las siguientes metodologías: 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

Abril 2024  Entrix Diagnóstico Ambiental-Línea Base   6-39 

> Industrial (ID1/ID2) y agrícola residencial (AR) en el área del campamento Pinos y localidades del área 

de influencia del PLL. La información que se hace referencia a continuación corresponde al PMA de la 

fase de exploración avanzada del PLL y ha sido incluida en los informes trimestrales de cumplimiento 

ambiental de las áreas mineras Cerro Casco y Río Falso, y Cristal; presentados al entonces llamado 

MAE desde el 2015 hasta el 2020. Para el caso de uso de suelo industrial (ID1/ID2), según el A.M. 

097-A, Anexo 5, los valores de los niveles máximos permisibles de emisión sonora para el horario 

diurno son de 65 dB y nocturno de 55 dB; mientras que, para el caso de uso de suelo agrícola 

residencial, los límites son de 65 dB y 45 dB para horario diurno y nocturno respectivamente. Para 

estos usos del suelo se utilizó el método Leq 15s para medir el ruido total y el residual, que se basó 

en tomar y reportar cinco mediciones de quince segundos cada una, en horario diurno (desde las 07:01 

hasta las 21:00) y nocturno (desde las 21:01 hasta las 07:00) en cada estación de monitoreo. El ruido 

emitido por la fuente emisora es fluctuante, por lo que se ha empleado el método indicado debido a 

que abarca la mayor cantidad de variaciones de ruido. En el Anexo 5 del A.M. 097-A existen diferentes 

consideraciones al momento de muestrear fuentes fijas de ruido, y se especifica que para que los 

datos sean válidos es necesario que la diferencia entre los valores extremos (NPS mínimo y el NPS 

máximo) sea menor o igual a 4 dB. Con la finalidad de validar los niveles de ruido durante las 

mediciones y facilitar el análisis, se reportó el NPS mínimo (LAmin) y el NPS máximo (LAmax) medidos 

de cada muestreo. Con estos parámetros se procedió a calcular el LKeq (Nivel de Presión Sonora 

Equivalente Corregido) para el caso de ruido específico con características impulsivas y con contenido 

energético alto en frecuencias bajas. 

> Protección ecológica y recursos naturales del Estado en la zona de la rampa, en un muestreo en el 

2020. La zona del inicio de la rampa ha sido considerada como la que más emisión de ruido provocará 

durante las distintas etapas del PLL. La metodología se seleccionó en función de los protocolos 

establecidos en el A.M. 097-A, Anexo 5, tanto para el horario diurno como nocturno. Este protocolo 

indica la necesidad de establecer como mínimo un punto de medición y las muestras deben tener una 

duración de 15 minutos, por lo tanto, cada hora tendrá cuatro muestras y en 24 horas habrá un total 

de 96 muestras en el horario diurno (desde las 07:01 hasta las 21:00) y nocturno (desde las 21:01 

hasta las 07:00). En este sentido, durante julio de 2020, para el sitio de rampa, se realizó un estudio 

del nivel de ruido ambiental natural; este muestreo fue realizado por Gruentec Cía. Ltda. Para cada 

muestra se registraron los valores de los siguientes parámetros acústicos: LAeq, LA90, LA10, LAmax 

y LAmin. La Autoridad Ambiental pertinente será la encargada de establecer los límites de nivel de 

presión sonora en función de los resultados que se muestran en el Anexo I. Estudios Complementarios, 

I.3 Informe de Ruido Existente, donde se presenta la Determinación de Nivel de Ruido Ambiental 

Existente y Solicitud de Nivel de Fondo, con base en la aplicación de la Metodología para la 

Determinación del Nivel Máximo de Emisión de Ruido en Uso de Suelo Protección Ecológica (PE) y 

Recurso Natural (RN) establecida en el Anexo 5 del AM 097-A, y que se detalla en el presente informe. 

Se considera que un nivel máximo de ruido de LA 90 + 10 dB es adecuado y recomendable en 

consideración de los potenciales receptores del área y las actividades del Proyecto. En este sentido, 

los valores sugeridos para el nivel máximo de emisión de ruido son: LA 90 (dB) Diurno: 48 dB (38 dB 

definidos como ruido natural existente + 10 dB de corrección), y LA 90 (dB) Nocturno: 39 dB (29 dB 

definidos como ruido natural existente + 10 dB de corrección). El A.M. 097-A establece que la Autoridad 

Ambiental se encargará de definir los límites máximos permisibles de presión sonora, de acuerdo con 

la explicación que se presenta en la Tabla 6-30, las dos fórmulas se aplican, tanto para el horario 

diurno como nocturno. Para el actual estudio, se usó esta metodología, y dentro de las conclusiones 

se establece, a manera de sugerencia, el nivel más permisible para este caso. 
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Tabla 6-30 Determinación de LKeq para Usos de Suelo de Protección Ecológica y Recursos 
Naturales   

Periodo Diurno 
Comentarios 

LKeq 

LA90 más bajo medido durante el periodo día más corrección (dB): 

Corrección (dB) 

La Autoridad Ambiental 
Nacional determinará la 
corrección más apropiada 
dependiendo del caso, 
siendo: 

LKeq = LA90 + 10 dB (es 
el nivel más permisible) 

LKeq = LA90 ï 10 dB (es 
el nivel más restrictivo)  

10 

5 

0 

-5 

-10 

Periodo Nocturno 

LKeq 

LA90 más bajo medido durante el periodo día más corrección (dB): 

Corrección (dB) 

10 

5 

0 

-5 

-10 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4, del 4 de noviembre de 2015 
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

6.1.1.2.2 Equipos de Medición  

El laboratorio encargado de realizar las mediciones, Gruentec Cía. Ltda., cuenta con la acreditación del 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE LEN 05-008), al igual que los equipos necesarios para realizar 

el estudio, como exige la Norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 61672-1:2002.  

Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las mediciones, se utilizó un calibrador 

acústico apropiado para el sonómetro. En la Tabla 6-31, se describen las especificaciones de los equipos 

utilizados en el muestreo de 2015-2020, mientras que en la Tabla 6-32 se especifican los equipos 

manejados durante el estudio del 2020 para ruido ambiental. Tanto los equipos de medición de ruido como 

calibradores acústicos estuvieron en óptimas condiciones de funcionamiento y cuentan con los debidos 

certificados de calibración, emitidos por un laboratorio competente. 

Tabla 6-31 Equipos Utilizados durante el Muestreo 2015-2020 para Uso de Suelos Industrial y 
Agrícola Residencial 

Instrumento Especificaciones 

Sonómetro integrador Clase II Marca: 3 M/Quest Pro. Modelo: Sound PRO SE_DL2. Serie: BGK80003 

Calibrador acústico Marca: Quest Technologies. Modelo: QC-10. Serie: QIH080033 

Sonómetro integrador Clase II Marca: 3 M/Quest Pro. Modelo: Sound PRO SE_DL. Serie: BIPO30007 

Calibrador acústico  

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 
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Tabla 6-32 Equipos Utilizados durante el Muestreo 2020 para Ruido Ambiental para Uso de 
Suelo de Protección Ecológica y Recursos Naturales el Estado 

Instrumento Especificaciones 

Sonómetro integrador Clase I Marca: PCE-Instruments. Modelo: PCE-430. Serie: 576032 

Calibrador acústico Marca: PCE-Instruments. Modelo: PCE-SC-10. Serie: 566019 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

6.1.1.2.3 Procedimiento de Campo 

Condiciones Ambientales 

Con respecto al monitoreo del 2015-2020 para uso de los suelos industrial y agrícola residencial, la 

respectiva norma establece que las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan 

afectar el proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc., y solamente cuando la 

velocidad del viento sea igual o menor a 5 m/s. En la Tabla 6-33 se detallan los diferentes parámetros 

meteorológicos medidos in situ de cada monitoreo durante el 2015-2020. 

Tabla 6-33 Parámetros Meteorológicos Medidos in situ durante el Muestreo 2015-2020 para Uso 
de los Suelos Industrial y Agrícola Residencial 

Fecha 

Descripció
n del Sitio 
de 
Muestreo 

Coordenadas UTM 
Datum WGS84 Zona 17 

Sur Uso de 
Suelo 

Condiciones Meteorológicas  

Lluvia 

Humed
ad 
Relativa 
(%) 

Temperatu
ra (°C) 

Velocid
ad del 
Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosfér
ica (mb) Este (m) Norte (m) 

22-dic-15 

Campame
nto 

Pinos 
(diurno) 

697342 9658505 
Industrial 
ID1/ID2  

Ausencia      

29-jun-16 Ausencia  50,3 16,6 1,2 654,1 

20-dic-16 Ausencia  94,6 7,3 1,6 655 

21-jun-17 Ausencia  94,2 6,3 2,1 658 

28-dic-17 Ausencia  92,7 9,2 3,1 664,3 

27-jun-18 Ausencia  90,1 8,5 5 662,2 

19-dic-18 Ausencia  92,5 7,3 1,6 639,9 

3-jul-20 Ausencia 80.2 9 0.8 659.6 

28-sep-18 Chumblín 
(diurno) 

695261 9653869 
Agrícola 
residencial 
(AR) 

Ausencia  56,7 28,6 4,7 725,5 

18-dic-18 Ausencia  81,5 15.6 0,8 737 

28-sep-18 San 
Gerardo 
(diurno) 

699925  9652883 
Agrícola 
residencial 
(AR) 

Ausencia  53,3 27,4 1,2 725,5 

17-dic-18 Ausencia  59 23,4 0,7 765 

29-jun-16 

Campame
nto Pinos 
(nocturno) 

697342 9658505 
Industrial 
ID1/ID2  

Ausencia  61,1 4,6 1,1 654,1 

20-dic-16 Ausencia  95,8 6,2 1,5 657 

21-jun-17 Ausencia  95,2 4,3 2,8 658,3 

28-dic-17 Ausencia  95,4 4,6 3 664,8 

27-jun-18 Ausencia  82,3 4,2 5 660,2 

19-dic-18 Ausencia  94 5,7 0,6 638,5 
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Fecha 

Descripció
n del Sitio 
de 
Muestreo 

Coordenadas UTM 
Datum WGS84 Zona 17 

Sur Uso de 
Suelo 

Condiciones Meteorológicas  

Lluvia 

Humed
ad 
Relativa 
(%) 

Temperatu
ra (°C) 

Velocid
ad del 
Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosfér
ica (mb) Este (m) Norte (m) 

22-dic-15 

Campame
nto 

Pinos 
(diurno) 

697342 9658505 
Industrial 
ID1/ID2  

Ausencia      

29-jun-16 Ausencia  50,3 16,6 1,2 654,1 

20-dic-16 Ausencia  94,6 7,3 1,6 655 

21-jun-17 Ausencia  94,2 6,3 2,1 658 

28-dic-17 Ausencia  92,7 9,2 3,1 664,3 

27-jun-18 Ausencia  90,1 8,5 5 662,2 

19-dic-18 Ausencia  92,5 7,3 1,6 639,9 

3-jul-20 Ausencia 80.2 9 0.8 659.6 

3-jul-20 Ausencia  95.5 6.9 1 658 

28-sep-18 Chumblín 
(nocturno) 

695261 9653869 
Agrícola 
residencial 
(AR) 

Ausencia  76,4 17,8 3,2 725,5 

18-dic-18 Ausencia  93,5 11,6 <0,1 738 

28-sep-18 San 
Gerardo 
(nocturno) 

699925 9652883 
Agrícola 
residencial 
(AR) 

Ausencia  67,2 16,6 4,2 727,5 

17-dic-18 Ausencia  98,6 10,5 <0,1 728 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020 
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

Para el muestreo de ruido natural en la rampa durante el 2020, para uso de suelo de Protección Ecológica 

(PE) y Recursos Naturales (RN) del Estado, la respectiva norma establece que las mediciones no deben 

efectuarse en condiciones adversas que puedan afectar el proceso de medición, por ejemplo: presencia 

de lluvias, truenos, etc. En la Tabla 6-34 se muestran las condiciones ambientales durante el muestreo 

efectuado el 2 de julio de 2020 en la rampa; se puede observar que existió contribución a la medición 

generada por la acción del viento durante las 24 horas de duración del muestreo.  

Tabla 6-34 Parámetros Meteorológicos Medidos in situ durante el Muestreo de 2 de Julio de 
2020 para Uso de Suelo de Protección Ecológica y Recursos Naturales el Estado 

Hora 
(hh:mm) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Dirección 
del Viento 

Velocidad 
del Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosférica 
(mB) 

Observaciones 

07:00 84 9 SW 3,2 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

07:15 84 8 SW 3,8 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

07:30 84 8 S 3,2 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

07:45 82 9 S 4,5 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

08:00 75 9 S 4,2 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 
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Hora 
(hh:mm) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Dirección 
del Viento 

Velocidad 
del Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosférica 
(mB) 

Observaciones 

08:15 73 10 S 4,1 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

08:30 73 11 SW 4,5 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

08:45 77 11 SW 4,5 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

09:00 74 13 SW 4,7 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

09:15 72 13 S 4,7 61 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

09:30 76 13 W 4,4 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

09:45 72 13 S 3,6 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

10:00 76 13 SW 4,5 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

10:15 74 13 S 3,1 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

10:30 99 6 N 4,4 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

10:45 75 13 S 3,8 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

11:00 72 14 S 4,2 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

11:15 71 14 S 3,8 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

11:30 65 10 W 4,4 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

11:45 78 14 S 4,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

12:00 76 14 W 4,9 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

12:15 80 15 E 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

12:30 77 15 SW 4,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

12:45 66 10 NW 4,8 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

13:00 82 15 S 4,9 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

13:15 83 15 E 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

13:30 84 15 S 3,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 
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Hora 
(hh:mm) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Dirección 
del Viento 

Velocidad 
del Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosférica 
(mB) 

Observaciones 

13:45 85 14 SW 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

14:00 85 13 SW 3,2 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

14:15 86 14 SE 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

14:30 63 1 NW 4,4 649 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

14:45 86 13 S 4,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

15:00 81 11 SW 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

15:15 83 12 SW 2,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

15:30 90 12 SW 2,1 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

15:45 89 12 E 2,8 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

16:00 89 11 S 3,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

16:15 90 10 SW 3,2 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

16:30 90 10 S 4,1 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

16:45 87 10 S 4,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

17:00 86 10 SE 3,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

17:15 86 8 SW 2,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

17:30 87 8 SW 1,8 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

17:45 86 9 SW 2,8 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

18:00 86 9 SW 4,2 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

18:01 86 9 S 2 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

18:30 86 5 S 2,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

18:45 86 4 SE 4,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

19:00 86 4 SW 3,8 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 
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Hora 
(hh:mm) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Dirección 
del Viento 

Velocidad 
del Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosférica 
(mB) 

Observaciones 

19:15 86 4 SW 3,8 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

19:30 86 4 S 3,2 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

19:45 86 4 SW 3,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

20:00 86 5 SW 2,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

20:15 99 5 NE 3,1 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

20:30 85 5 SW 4,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

20:45 88 5 S 1,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

21:00 89 5 SW 2,1 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

21:15 99 5 NW 2,7 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

21:30 99 5 N 3,4 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

21:45 88 5 E 3,4 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

22:00 89 5 S 3,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

22:15 90 5 W 2,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

22:30 99 5 NE 4,8 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

22:45 90 4 SW 4,5 653 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

23:00 90 4 SW 2,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

23:15 90 4 SW 4,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

23:30 89 4 SW 4,2 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

23:45 99 5 SW 4 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

00:00 99 5 N 3,1 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

00:15 99 5 N 4,8 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

00:30 99 5 N 4,8 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 
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Hora 
(hh:mm) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Dirección 
del Viento 

Velocidad 
del Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosférica 
(mB) 

Observaciones 

00:45 87 4 W 4,2 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

01:00 86 4 SW 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

01:15 99 5 NNE 3,4 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

01:30 99 5 N 4,8 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

01:45 86 1 S 3,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

02:00 86 3 SE 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

02:15 99 5 NW 1,7 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

02:30 99 5 N 1,7 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

02:45 99 5 N 1,7 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

03:00 99 5 N 2 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

03:15 99 5 NW 1,4 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

03:30 99 4 N 2,4 649 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

03:45 99 4 N 1,4 649 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

04:00 99 5 N 4,4 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

04:15 99 4 N 1,4 649 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

04:30 85 3 E 4,9 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

04:45 85 3 SE 4,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

05:00 85 3 E 4,9 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

05:15 85 4 SW 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

05:30 99 4 NW 4,1 650 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

05:45 85 6 SW 3,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

06:00 85 8 W 4,9 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 
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Hora 
(hh:mm) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Dirección 
del Viento 

Velocidad 
del Viento 
(m/s) 

Presión 
Atmosférica 
(mB) 

Observaciones 

06:15 85 8 W 3,8 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

06:30 84 9 SW 3,5 652 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

06:45 84 9 SW 3,8 651 
No se evidencian contribuciones 
adicionales de ruido a la medición 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, julio de 2020 
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

Ubicación del Sonómetro 

El sonómetro estuvo colocado sobre un trípode y ubicado a una altura igual o superior a 1,5 m desde el 

suelo, direccionando el micrófono hacia la fuente, con una inclinación de 45° a 90°, sobre su plano 

horizontal. Las directrices indicadas cumplen con lo señalado en el A.M. 097-A en su Anexo 5. En la Figura 

6-32 se observa el sonómetro ubicado sobre el trípode durante un monitoreo diurno en el campamento 

Pinos durante el 2019; la metodología aplicada fue la misma para todos los puntos de estudio en los dos 

horarios antes establecidos. Cabe recalcar que los señalamientos mencionados anteriormente se aplicaron 

para los dos tipos de monitoreo, durante 2015-2020 (para uso de suelos industrial y agrícola residencial) 

y en 2020 (para uso de suelo de protección ecológica y recursos naturales el Estado). 

  

Figura 6-32 Ubicación del Sonómetro 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020, 2020 
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

Mediciones In Situ 

Para el estudio desde el 2015 hasta 2020 (para uso de suelos industrial y agrícola residencial) se analizó 

el área de muestreo, con el objetivo de evaluar el comportamiento del ruido. Mediante la observación 

directa del display del sonómetro y el registro en una libreta de las fluctuaciones de nivel de presión sonora, 

durante un período de tiempo igual a un minuto (dentro del periodo total de 10 o 12 minutos), se determinó 

21/12/2019 23/12/2019 
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si el ruido es estable (rango registrado en el minuto inferior o igual a 5 dB[A] Lento) o fluctuante (rango en 

el minuto superior a 5 dB[A] Lento). Los parámetros para la medición de ruido fueron:  

Ruido Total 

> LASeq, t: Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A del ruido total 

> LASeq, tp: Promedio de las muestras LASeq, t 

> LAmineq: Nivel mínimo de presión sonora continuo equivalente con ponderación A del ruido total 

> LAmaxeq: Nivel máximo de presión sonora continuo equivalente con ponderación A del ruido total 

Ruido Residual 

> LASeq, r: Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A del ruido residual 

> LASeq, rp: Promedio de las muestras LAeq, r. 

Debido a que, durante el estudio del 2020, para uso de suelo de Protección Ecológica y Recursos Naturales 

del Estado se aplicó una metodología diferente, los parámetros medidos in situ registrados fueron un total 

de 96 muestras durante las 24 horas de muestreo en las tres fechas de muestreos. En cada una de ellas 

se realizó mediciones de los siguientes parámetros: LAeq, LA90, LA10, LAmax y LAmin, como se indica 

en el A.M. 097-A del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

En cuanto al procedimiento para la determinación de cada parámetro acústico, el Laboratorio Ambiental 

Gruntec utilizó la siguiente metodología: 

Los parámetros acústicos: LAeq, LA90, LA10, LAmax y LAmin son determinados por el sonómetro 

mediante medición en campo. 

Con los datos registrados se procede a ingresar en una hoja de cálculo que contiene las fórmulas para la 

determinación de cada parámetro, se aplica funciones como MIN (mínimo) y MAX (máximo) para 

determinación de los parámetros acústicos LAmin y LA MAx, LA 90 y LA10. Los cálculos se basan en lo 

establecidos en el A.M. 097-A, Anexo 5 que hace referencia al Anexo 4, Título: Metodología para 

determinar el LKeq en usos de suelo Protección Ecológica (PE) y Recursos Naturales (RN). 

En cuanto al valor de LAeq, se obtiene sobre la base de lo establecido en el A.M. 097-A, Anexo 5 que hace 

referencia al Anexo 2, Título: Definiciones de acrónimos utilizados en los flujos 01, 02, 03 y 04. 

> LAeq diurno: 

ὒὃὩήρπὰέὫ
ρ

ὲ
ᶻρπȢ ρπȢ Ễ ρπȢ  

> LAeq nocturno: 

ὒὃὩήρπὰέὫ
ρ

ὲ
ᶻρπȢ ρπȢ Ễ ρπȢ  

Los valores obtenidos mediante la utilización de las funciones establecidas en la Hoja de Cálculo una vez 

que se sistematiza los valores obtenidos por el sonómetro son reportados en los correspondientes informes 

de laboratorio.  

6.1.1.2.4 Puntos de Muestreo 

En la Tabla 6-35 se detalla la ubicación y los puntos de muestreo, así como sus respectivas coordenadas 

y una fotografía del lugar. Es necesario mencionar que el lugar en donde se implementarán las facilidades 

superficiales del PLL se trata de un ecosistema homogéneo, por lo que se consideró únicamente un punto 

de muestreo; alrededor no existen actividades de producción alguna y no se cuenta con la presencia de 
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edificaciones. Por otra parte, los sitios de Chumblín y San Gerardo corresponden a poblados cercanos que 

están fuera del Área Geográfica del PLL pero que se encuentran en su vía de acceso.  
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P§gina en blanco 
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Tabla 6-35 Ubicación de los Puntos de Muestreo de Ruido durante el Periodo 2015-2020 para Uso de los Suelos Industrial y Agrícola 
Residencial 

Ubicación Punto de Muestreo 

Coordenadas UTM Datum 
WGS84 Zona 17 Sur Fotografía 

Este (m) Norte (m) 

Campamento Pinos Campamento Pinos 697342,45 9658505,20 

 

Fotografía de monitoreo correspondiente al 27 de junio de 2018 

Chumblín Chumblín 695261,43 9653869,18 

 

Fotografía de monitoreo correspondiente al 18 de diciembre de 2018 
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Ubicación Punto de Muestreo 

Coordenadas UTM Datum 
WGS84 Zona 17 Sur Fotografía 

Este (m) Norte (m) 

San Gerardo San Gerardo 699925,42 9652883,15 

 

Fotografía de muestreo correspondiente al 17 de diciembre de 2018 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2019  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 
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Tabla 6-36 Ubicación de Punto de Muestreo de Ruido durante el Periodo 2020 para Uso de 
Suelo de Protección Ecológica y Recursos Naturales el Estado 

Ubicación 

Coordenadas UTM Datum 
WGS84 Zona 17 Sur Fotografía 

Este (m) Norte (m) 

Rampa 697538,48 9662535,16 

 

Fotografía de muestreo diurno correspondiente al 2 de julio de 
2020 

Fuente: Gruentec, reporte de laboratorio, 2020 
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

6.1.1.2.5 Análisis de Resultados 

Uso de los Suelos Industrial y Agrícola Residencial 

Para este estudio los valores del nivel de emisión de ruido en horario diurno para los puntos de muestreo 

se registraron por debajo de los niveles máximos de emisión de ruido diurno para el uso de suelo tipo 

industrial (65 dB) y para agrícola residencial (65 dB). En horario nocturno, se registraron por debajo de los 

niveles máximos de emisión de ruido nocturno para el uso de suelo tipo industrial (55 dB) y para agrícola 

residencial (45 dB). Los resultados se expresan en la Tabla 6-37.  
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P§gina en blanco 
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Tabla 6-37 Niveles de Ruido durante el Muestreo de 2015 hasta 2020 

Descripción 
del Sitio de 
Muestreo 

Coordenadas de ubicación 
(WGS84 Zona 17 Sur)  Fecha Horario Uso de Suelo 

Ruido de 
Fondo (dB)  

Resultado 
Promedio 
(dB) 

Límite 
Permisible 
(dB) 

Cumplimiento 
de la 
Normativa 

Este (m) Norte (m) 

Campamento 
Pinos 

697342,45 9658505,15 

22/12/2015 

Diurno 

Industrial ID1/ID2 

45 

45 

65 

Sí cumple con 
normativa 
ecuatoriana 

29/6/2016 53 

20/12/2016 44 

21/6/2017 46 

28/12/2017 44 

27/6/2018 40 

19/12/2018 46 

29/6/2019 49 

21/12/2019 47 

3/7/2020 36 

Chumblín 
695261,42 9653869,18 

28/9/2018 
Agrícola residencial (AR) 

44 
42.5 

18/12/2018 41 

San Gerardo 
699925,42 9652883,15 

28/9/2018 
Agrícola residencial (AR) 

42 
38 

17/12/2018 34 

Campamento 
Pinos 

697342,45 9658505,15 

22/12/2015 

Nocturno Industrial ID1/ID2 

45 

44 55 

29/6/2016 51 

20/12/2016 45 

21/6/2017 46 

28/12/2017 44 

27/6/2018 39 

19/12/2018 41 

29/6/2019 44 

21/12/2019 45 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las Fases de Explotación y Beneficio 

6-56 Diagnóstico Ambiental-Línea Base  Entrix Abril 2024 

Descripción 
del Sitio de 
Muestreo 

Coordenadas de ubicación 
(WGS84 Zona 17 Sur)  Fecha Horario Uso de Suelo 

Ruido de 
Fondo (dB)  

Resultado 
Promedio 
(dB) 

Límite 
Permisible 
(dB) 

Cumplimiento 
de la 
Normativa 

Este (m) Norte (m) 

3/7/2020 37 

Chumblín 695261,42 9653869,18 
28/9/2018 

Agrícola residencial (AR) 
41 

42 

 45 
18/12/2018 43 

San Gerardo 699925,42 9652883,15 
28/9/2018 

Agrícola residencial (AR) 
44 

40.5 
17/12/2018 37 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020 
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 
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Con respecto al campamento Pinos, durante el muestreo diurno, existen niveles de presión sonora que 

varían de 36 dB (julio de 2020) a 53 dB (junio de 2016), mientras que la media es de 45 dB y la mediana 

es igual 45,5 dB; el 2019 presenta los registros más altos, mientras que durante el 2017 se registró valores 

por debajo de la media establecida. Los registros puntuales considerados en la línea base se presentan 

en la Figura 6-33, durante el monitoreo diurno en el campamento Pinos. 

 

Figura 6-33 Comportamiento Diurno de Presión Sonora en Campamento Pinos 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

Los resultados durante el muestreo nocturno en el campamento Pinos se encuentran entre 37 dB (julio de 

2020) y 51 dB (junio de 2016), el promedio de los niveles de emisión de ruido es de 43,7 dB y el valor de 

la mediana de 44,5 dB; en el 2016 se presentan los valores más altos, mientras que para el 2018 los 

niveles más bajos. Los registros puntuales considerados en la línea base se presentan en la Figura 6-34, 

durante el horario nocturno en el campamento Pinos. 

 

Figura 6-34 Comportamiento Nocturno de Presión Sonora en Campamento Pinos 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020  
Elaboración: Danilo Mejía 
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En el muestreo realizado en San Gerardo; los resultados demuestran que los niveles de presión sonora 

en los cuatro casos se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos en la normativa 

ecuatoriana. En la Figura 6-35 se observan los niveles de decibeles muestreados en las fechas 

correspondientes y punto de estudio. 

 

Figura 6-35 Comportamiento Nocturno de Presión Sonora San Gerardo 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

En la Figura 6-36 se visibilizan los resultados del muestreo realizado en Chumblín, que demuestran que 

los niveles de presión sonora en los cuatro casos correspondientes se encuentran dentro de los niveles 

máximos de emisión de ruido establecidos en la normativa ecuatoriana. 

 

Figura 6-36 Comportamiento Nocturno de Presión Sonora Chumblín 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2015-2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 
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Uso de Suelo de Protección Ecológica y Recursos Naturales del Estado 

En la Tabla 6-38 se detallan los resultados de las 96 mediciones durante el muestreo de 24 horas en el 

área de la rampa en julio 2020, donde LA90 mínimo diurno es de 38 dB, mientras que LA90 mínimo 

nocturno es de 29 dB. Asimismo, estos datos servirán para determinar un límite máximo de emisión de 

ruido en este uso de suelo, basándose en lo establecido en el A.M. 097-A, Anexo 4, Metodología para la 

Determinación del Nivel Máximo de Emisión de Ruido (LKeq) en Usos de Suelo PE Y RN, en su Tabla 3. 

Para esto, la Autoridad Ambiental nacional determinará la corrección otorgando como máximo 10 dB a los 

valores mínimos de LA90 diurnos y nocturnos registrados en el muestreo. 

Tabla 6-38 Resultados de las 96 Muestras en el Área de la Rampa durante Julio de 2020 

Hora  Laeq LA90 LA10 Lamax Lamin 

07:00 54 43 57 63 <27 

07:15 51 39 55 61 <27 

07:30 55 46 59 64 30 

07:45 58 52 61 66 35 

08:00 58 52 61 65 33 

08:15 57 51 60 64 36 

08:30 58 52 61 65 35 

08:45 57 48 60 64 35 

09:00 58 49 62 72 45 

09:15 62 51 66 73 45 

09:30 62 51 66 75 45 

09:45 61 52 64 75 45 

10:00 59 46 63 75 41 

10:15 59 46 62 75 41 

10:30 53 47 56 62 38 

10:45 59 46 61 75 41 

11:00 59 47 62 75 42 

11:15 59 47 62 74 41 

11:30 53 40 56 58 33 

11:45 60 47 63 78 41 

12:00 59 45 62 78 40 

12:15 59 45 62 78 40 

12:30 59 46 62 78 40 

12:45 51 39 55 57 34 

13:00 58 46 62 78 42 

13:15 60 47 62 84 40 

13:30 60 47 62 84 40 

13:45 60 47 62 82 42 

14:00 59 45 64 81 42 
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Hora  Laeq LA90 LA10 Lamax Lamin 

14:15 62 46 66 72 43 

14:30 54 49 56 58 43 

14:45 59 45 64 72 42 

15:00 55 50 58 64 47 

15:15 55 50 58 64 44 

15:30 56 50 58 64 44 

15:45 54 46 58 64 44 

16:00 54 45 58 64 41 

16:15 55 43 58 64 41 

16:30 55 43 59 68 41 

16:45 59 45 64 66 39 

17:00 58 45 61 67 39 

17:15 58 45 59 67 37 

17:30 58 45 59 65 37 

17:45 54 46 57 64 35 

18:00 54 45 58 64 35 

18:01 53 43 57 64 37 

18:30 52 43 57 62 34 

18:45 52 40 56 62 32 

19:00 53 43 57 61 29 

19:15 54 44 58 60 28 

19:30 53 44 56 59 29 

19:45 52 42 56 61 <27 

20:00 53 43 57 76 27 

20:15 42 38 45 47 36 

20:30 52 39 56 62 <27 

20:45 50 38 55 60 <27 

21:00 50 36 54 61 <27 

21:15 43 36 45 47 30 

21:30 65 45 70 75 39 

21:45 49 35 53 60 <27 

22:00 49 31 54 61 <27 

22:15 42 37 53 60 <27 

22:30 46 40 48 56 36 

22:45 52 40 56 62 <27 

23:00 51 35 56 61 <27 

23:15 49 33 53 60 <27 
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Hora  Laeq LA90 LA10 Lamax Lamin 

23:30 46 30 51 58 <27 

23:45 54 30 53 70 29 

00:00 38 31 41 45 29 

00:15 42 34 46 49 31 

00:30 45 39 48 51 37 

00:45 47 30 52 59 <27 

01:00 50 36 55 61 <27 

01:15 49 40 52 54 36 

01:30 46 43 49 50 38 

01:45 47 37 51 59 <27 

02:00 47 32 51 57 <27 

02:15 43 37 46 48 35 

02:30 37 31 41 45 29 

02:45 54 33 59 65 29 

03:00 41 38 43 44 37 

03:15 40 39 41 43 37 

03:30 40 35 42 48 32 

03:45 44 40 47 51 38 

04:00 39 37 40 41 37 

04:15 43 41 44 46 40 

04:30 47 29 51 59 <27 

04:45 47 29 51 58 <27 

05:00 46 31 51 59 <27 

05:15 48 36 53 59 <27 

05:30 40 33 44 46 28 

05:45 51 36 55 61 <27 

06:00 50 37 54 59 <27 

06:15 51 39 55 61 <27 

06:30 51 36 55 61 <27 

06:45 53 44 57 62 30 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

A continuación, en la Figura 6-37 y Figura 6-38 se muestra el comportamiento de las variables LA90 y 

Laeq con la metodología de conservación en el sitio de la rampa. 
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Figura 6-37 Comportamiento de las Variables LA90 y Laeq Diurno Rampa 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020 

 

Figura 6-38 Comportamiento de las Variables LA90 y Laeq Nocturno Rampa 

Fuente: Gruentec, reportes de laboratorio, 2020  
Elaboración: Danilo Mejía, agosto 2020  

6.1.1.2.6 Conclusiones 

Uso de Suelos Industrial y Agrícola Residencial 

El análisis de las mediciones (tanto diurnas como nocturnas) de los muestreos semestrales realizados 

entre el 2015 y 2020 para uso de los suelos industrial y agrícola residencial no permitió determinar el valor 

LKeq de la fuente, ya que la diferencia aritmética entre el ruido total y el ruido residual es menor a 3 dB. 

Pese a esto, los resultados se han comparado con la norma ambiental ecuatoriana, especificada en el 
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A.M. 097-A Anexo 5, que establece los niveles máximos de emisión permitidos de acuerdo con el tipo de 

actividad que se desarrolla.  

Las estaciones de monitoreo ubicadas en las futuras instalaciones del PLL no presentan registros por 

encima de los niveles de emisión de ruido, sea para el periodo diurno como para el nocturno. Durante el 

muestreo nocturno, en la zona de explotación, se registró dos valores por encima del nivel de emisión de 

ruido respectivo, correspondientes al muestreo de junio del 2016 y diciembre del 2019 que podría 

responder a la acción del viento debido a que durante todos los muestreos no se identificaron fuentes de 

emisión. 

Uso de Suelo de Protección Ecológica y Recursos Naturales del Estado 

Con respecto al muestreo de ruido natural en el área de la rampa durante el 2020 para uso de suelo de 

Protección Ecológica y Recursos Naturales del Estado, se observó que el LA90 min diurno es de 38 dB y 

nocturno es de 29 dB. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca, el área de estudio, a pesar de ser una zona 

de conservación, también permite la presencia de proyectos estratégicos por el Estado, y luego de registrar 

valores de LA90 mínimo de 38 dB diurno y 29 dB nocturno expuestos en la Tabla 6-38, los niveles máximos 

de presión sonora para fuentes fijas de emisión de ruido en el área de la rampa sugeridos son de 48 dB y 

39 dB horario diurno y nocturno respectivamente, los cuales se consideran los valores máximos de 

corrección que puede conceder la autoridad ambiental, en función del tipo de actividad que se realizará en 

esta zona.  

6.1.1.3 Geología 

La información geológica es un extracto de la Sección 5 del Estudio de la Viabilidad Loma Larga 2018 (INV 

Metals, 2018 aa). La geoquímica del proyecto se describe más detalladamente en la Sección 0. La 

información de perforación fue recopilada en el sitio de la mina de 2002 a 2018 por IAMGOLD Ecuador S. 

A. (actualmente DPMECUADOR S.A.) (INV Metals, 2018 aa). 

Perforación IAMGOLD Ecuador S. A. 

En 2002 se inició programas de perforación diamantina basados en la información de exploración 

realizadas por operadores anteriores, así como en sus propios programas de exploración de seguimiento. 

El yacimiento de Loma Larga fue descubierto por IAMGOLD Ecuador S. A., resultado de la campaña de 

perforación de 2004, durante la cual se perforó un total de 13 930 m en 45 pozos. Cuatro de los agujeros 

fueron perforados en la zona Loma Larga. De octubre de 2005 a agosto de 2006, IAMGOLD perforó 24 

542 m adicionales en 125 agujeros, de los cuales aproximadamente la mitad fue perforación de infill y el 

resto se llevó a cabo para probar una posible extensión. 

IAMGOLD GOLD Ecuador S. A. contrató a dos empresas, Kluane y Paragon, para llevar a cabo los trabajos 

de perforación. Todo el trabajo se realizó mediante perforación a diamantina con recuperación de testigo, 

y los diámetros de núcleo utilizados fueron HQ (63,5 mm) y NQ (47,6 mm) para Paragon y NT (56 mm) y 

BT (42 mm) para Kluane. Todos los collares fueron medidos para obtener el rumbo e inclinación del 

sondaje. La mayoría de los agujeros se perforaron de 55o a -65o, pero oscilaron entre 45o y -90o. Todo el 

núcleo obtenido de la perforación fue colocado en cajas de madera y transferido a la sala de logueo en el 

campamento para el corte y muestreo para ensayos. El diámetro del núcleo dependía del tipo de taladro 

utilizado por cada empresa.  

De 2002 a diciembre de 2007, IAMGOLD Ecuador S. A. perforó un total de 65 117 m en 280 agujeros 

(IAMGOLD, 2009). No se llevó a cabo ninguna perforación entre 2008 y 2012. 
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Perforación INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC (ahora DPMECUADOR S.A.) 

Después de adquirir el proyecto en 2012 INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC contrató a la 

empresa canadiense ORIX Geoscience Inc. para llevar a cabo una compilación 3D detallada y 

reinterpretación del depósito, con el objetivo de promover la comprensión del depósito e identificar los 

objetivos de perforación. Geoscience North se comprometió a revisar y compilar todos los datos geofísicos 

recopilados anteriormente, que luego se integraron en la compilación ORIX. El programa de perforación 

de IAMGOLD ECUADOR S.A. en 2013 incluyó 12 perforaciones a diamantina, que suman 3684,7 m, 

incluyendo dos agujeros perforados para pruebas metalúrgicas, tres agujeros para definir aún más la zona 

principal de alto grado y siete agujeros para probar objetivos de paso para extender el depósito. 

Los sondajes LLD-371 y LLD-372 fueron perforados para obtener material para pruebas metalúrgicas. La 

perforación metalúrgica en la zona de alto grado demuestra claramente que el depósito de oro Loma Larga 

contiene un núcleo de alto grado mineral rodeado por un halo de grado inferior. Los sondajes LLD-373 a 

LLD-375 fueron perforados para definir mejor los márgenes de la zona de alto grado. 

La campaña de perforación geotécnica, hidrológica y de exploración fue realizada por la Compañía en 

2016-2017 (INV Metals, 2018 aa). Un total de 6978,21 m fueron perforados en 32 sondajes. Como 

resultado de este programa de perforación, se identificó indicios de la presencia de múltiples zonas de 

alimentación a lo largo de la longitud norte-sur del depósito  

Adicionalmente, INV realizó actividades de exploración en la propiedad en 2017 y 2018. Estas se resumen 
a continuación: 

> Contrató a Geoscience North Ltd., para organizar y analizar datos geofísicos dentro de la concesión 

Río Falso. Se evaluaron conjuntos de datos de Newmont y Val D'Or Sud América, y se elaboró un 

informe en el que se esbozaban posibles objetivos de exploración (Geoscience North, 2018). 

> Western Mining Services (WMS) fue contratado para completar una evaluación del proyecto y orientar 

el estudio sobre el proyecto. WMS analizó datos de perforaciones a diamatina, mapas geológicos y 

datos geofísicos para desarrollar un plan de orientación para el programa de exploración Loma Larga. 

En junio de 2018 se proporcionó un informe final (Western Mining Services, 2018). 

> El equipo técnico de INV Minerales Ecuador S.A. INVMINEC realizó una actualización del mapa 

geológico regional para todas las concesiones de Loma Larga, este trabajo fue concluido en junio de 

2018. El mapeo fue dirigido a áreas sin trabajo geológico previo, a lo largo de los límites de concesión 

y zonas en las cuales se validó el mapeo anterior. 

6.1.1.3.1 Metodología 

Comprender las características geológicas superficiales y subsuperficiales del Proyecto es fundamental 

en su planificación, diseño, construcción y operación, e informa muchos aspectos del EsIA. Estos incluyen, 

pero no se limitan a lo siguiente: 

En la sección de la descripción del Proyecto: 

> La comprensión y definición del cuerpo mineral informa el método y el diseño de la minería, la 

geoquímica de rocas y relaves utilizados en la gestión de rocas y relaves de desechos, y la economía 

de las minas. 

> La comprensión de la geología local y del sitio informa la identificación de fuentes para el material de 

construcción y la ubicación para el desarrollo de la infraestructura minera. 

En las secciones de evaluación de impacto ambiental, la comprensión de la geología y geomorfología 

regional, local y de depósitos informa los siguientes temas: 

> Contaminantes geoquímicos potenciales a las aguas subterráneas, la calidad de las aguas 

superficiales, los suelos, la vegetación, los animales y las personas. 
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> Identificación de los riesgos naturales relacionados con el proyecto, el medio ambiente y la población 

local. 

6.1.1.3.2 Categorías 

La caracterización geológica del PLL proporciona información sobre la geología regional, local y de la 

propiedad, describe los tipos de depósitos y la mineralización económica. 

6.1.1.3.3 Material y Métodos 

La información presentada en esta sección consiste principalmente en extractos del Estudio de Viabilidad 

INV 2018 (INV Metals, 2018 aa). El estudio de viabilidad de geología, geomorfología, sismología, 

vulcanología, hidrogeología y geotécnica es el resultado del trabajo realizado por las instituciones 

gubernamentales, académicas, empresas anteriores con interés en la propiedad y el propio la Compañía. 

6.1.1.3.4 Análisis 

Geología Regional 

El Ecuador se puede subdividir en una serie de provincias fisiográficas distintas, que coinciden 

ampliamente con la subdivisión de la corteza en varios terrenos (Figura 6-39, Scott Wilson RPA, 2006). La 

propiedad Loma Larga se encuentra dentro de la cordillera ecuatoriana, que consiste en una serie de 

terrenos estrechos, de norte a noreste, que se formaron durante la separación de las placas 

centroamericanas y sudamericanas y se acrecionaron en el cratón amazónico, desde el Jurásico Superior 

hasta el Eoceno (Chiaradia, 2004). La mayoría de los terrenos se extienden por varios cientos de 

kilómetros en dirección norte-noreste y tienen solo unas pocas decenas de kilómetros de ancho. Estos 

terrenos están separados por profundas fallas de tendencia norte-noreste y fueron creados durante los 

períodos Terciario y Cuaternario por el magmatismo del arco continental relacionado con la subducción y 

la reactivación de las fallas de límite de terreno. 

El proyecto se ubica en la parte sur del terreno continental Chaucha, en la provincia fisiográfica de la 

cordillera occidental, como se muestra en la Figura 6-39 (Scott Wilson RPA, 2006). El terreno Chaucha se 

define por los sistemas de fallas de tendencia noreste, de Bulubulu en el lado noroeste y el sistema de 

fallas Girón en el lado sureste. En la Figura 6-40 se interpreta que estas zonas de falla han estado activas 

durante toda la evolución de la cuenca sedimentario oriente interviniente. Durante cada fase de 

reactivación, los movimientos de fallas influyeron en la ubicación de algunos cuerpos intrusivos y 

subvolcánicos, mientras que algunos actuaron como canales para los fluidos hidrotermales mineralizantes. 

El terreno Chaucha consiste en rocas volcánicas de arco continental terciario depositadas sobre rocas 

sedimentarias marinas del Cretácico, que, a su vez, fueron depositadas en rocas metamórficas paleozoicas 

y mesozoicas del basamento (MacDonald et al., 2010). 
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Figura 6-39 Mayores Terrenos de Ecuador 

Fuente: Modificado de MacDonald et al., SEG 25 de septiembre de 2013 Whistler 
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Figura 6-40 Geología Regional 

Fuente: Modificado desde MacDonald et al., SEG, septiembre 2012, Perú 

Geología Estructural 

El sector se encuentra sometido a un intenso régimen tectónico del cual destaca una lineación de fallas N-

S que, al parecer, tienen un desplazamiento normal, a las que se ha denominado Río Falso. Algunas de 

estas fallas son medibles en los afloramientos del sector; este lineamiento es posterior a la mineralización, 

por lo cual se encuentran segmentando los cuerpos de interés. Así, por ejemplo, en la parte sur de la 

quebrada QD1, superficialmente aparecen afloramientos que corresponderían a diferentes cuerpos, pero 

las perforaciones realizadas por Newmont no cortan más de una zona de las mismas características en 

cada sondaje, concluyéndose que las fallas tienen un componente normal. 

Otro sistema de fallas tiene un sentido SE-NW, aproximadamente unos 135° de rumbo; un ejemplo de 

estas fallas atraviesa entre los sondajes y es denominada falla del Cuy Negro. Fallas en este sentido 

probablemente segmentan los cuerpos mineralizados y los desplazan dificultando la planificación de 

sondajes. 

Pero, además de este sistema de fallas N-S, existen otras pequeñas estructuras que, debido a los 

depósitos morrénicos que cubren el sector de D1, se dificulta su observación; sin embargo, en los pocos 

afloramientos, principalmente a lo largo de la quebrada denominada QD1 y canales de muestreo, se ha 

podido medir los principales rumbos y buzamientos de diaclasas y pequeñas fallas. 

En la mencionada quebrada se tomaron medidas a ciertas estructuras, principalmente fracturas, de lo cual 

se desprende que existen tres principales grupos de tendencias así: 20-30/70-80 y 315-340/80-85; estas 

estructuras reflejan el posible régimen extensional presente en la zona por acción de los dos sistemas 

importantes de fallas. 
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Se puede apreciar fracturamiento preferencial de 135° a 150° con buzamiento de 4°-20°, además de ciertas 

evidencias de flujo en este sentido. 

Otra evidente estructura es una falla, cuyo inicio se encuentra al N de Río Falso, con una dirección NW, 

luego toma una dirección NNW y se proyecta con un rumbo de 135°, posee un cierto movimiento dextral y 

componente normal con buzamiento al W. En la parte de la caja alta se describen brechas propilitizadas, 

como también en la caja baja y sílice granular con alunita en la caja alta. 

 

Figura 6-41 Planos de Falla Geológica de dirección Norte Sur, asociados a la Falla Regional 
Río Falso 

Fuente: Modificado desde MacDonald et al., SEG, septiembre 2012, Perú 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur: ESTE (m): 698104, NORTE (m): 9663180 

La falla Rio Falso, tiene una dirección Norte Sur, la falla es la responsable de un sistema de fracturas de 

misma dirección de inclinación sub vertical, la familia de fracturas Norte Sur se ha cartografiado en las 

coordenadas UTM WGS 84_Z17S; E: 698104, N: 9663180, Z: 3782 y en las coordenadas UTM WGS 

84_Z17S; E: 698013, N: 9661881, Z: 3800. 

Geología Local  

La propiedad Loma Larga se encuentra entre la falla Gañarin al noroeste y la falla Girón al sureste. Una 

estructura de caldera colapsada, de cuatro kilómetros de diámetro, el remanente de un estratovolcán 

erosionado se encuentra a lo largo y probablemente emplazado y controlado por la falla Gañarin y 400 m 

al oeste del mineral principal de Loma Larga. La caldera está soportada por cúpulas félsicas tardías y está 

cortada por una brecha diatrema multifase. La falla de Río Falso, de tendencia norte-sur, que parece ser 

una falla conjugada que une las fallas de Gañarin y Girón, es el conducto para la alteración y mineralización 

de fluidos (Figura 6-40 y Figura 6-43). 

La propiedad y el área circundante inmediata está, en su mayoría, sobre las rocas volcánicas del Mioceno 

Superior, de las formaciones Turi, Turupamba, Quimsacocha y Tarqui (Scott Wilson RPA, 2006) (Figura 

6-40 y Figura 6-43). Estas formaciones planas y tendidas se sumergen suavemente y, por lo general, no 
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afloran en la propiedad. Los afloramientos que se exponen forman un patrón radial alrededor de la caldera 

y se alejan suavemente de ella hacia el sur y el este. 

La propiedad está, en gran parte, sobre la base de la formación Quimsacocha, que alberga el depósito 

Loma Larga y consiste en flujos de lava andesítica alterna con fenocristales de plagioclasa fresca y tobas 

y brechas de andesita, distribuidas radialmente solo alrededor del exterior de la caldera. La formación 

Quimsacocha está sobrepuesta a la formación Turi, que consiste en brechas tobáceas, conglomerados y 

areniscas con un alto contenido de clastos andesíticos y ocasionales clastos de brechas tobáceas. 

La formación Turupamba se compone de tobas riolíticas a dacíticas con una menor cantidad de tobas de 

lapilli, y parece ser el resultado de numerosas caídas menores de ceniza con períodos de sedimentación 

fluvial y lacustre. En el área circundante inmediata y bordeando la formación Quimsacocha se encuentra 

el grupo Saraguro, al norte; la formación Tarqui, al este; y, la formación Turupamba, al oeste. El grupo 

Saraguro está formado por piroclásticos andesíticos a riolíticos, flujos de lava y volcanoclásticos, así como 

rocas subordinadas. La formación Turupamba se compone de tobas riolíticas a dacíticas con una menor 

cantidad de tobas lapilli, y parece ser el resultado de numerosas caídas menores de ceniza con períodos 

de sedimentación fluvial y lacustre. La formación Tarqui sobreyace a la formación Turi; inconfortablemente 

sobrecubre todas las formaciones más antiguas y tiene un espesor máximo de 400 m. Cerca del depósito 

de Loma Larga, la formación Tarqui consiste principalmente en tobas de riolita de cuarzo fuertemente 

desgastadas. Por el contrario, más al norte, la unidad se compone principalmente de tobas de capa 

delgada, areniscas tobáceas y conglomerados. Los restos de plantas y el carbón también son comunes. 

Después del colapso de la caldera se produjo un evento intrusivo volcánico posmineralización resultando 

en domos dacíticos a riolíticos y criptodomos de dacita porfirítica de cuarzo-feldespato, colocados dentro 

y alrededor de la caldera en el Plioceno. Acompañando estas litologías están las brechas relacionadas con 

el colapso de la caldera y las brechas diatrema, que contienen localmente clastos mineralizados. 

Litoestratigrafía 

Formación Turi (MTU) 

(MioTi) (Erazo, 1957). Aflora en el extremo sur oeste del Mapa Geológico. Rocas sedimentarias fluviales 

confinadas a la cuenca de Cuenca y sus extensiones. Al SW de Turi consiste en conglomerados 

andesíticos gruesos y brechosos, pobremente litificados y horizontalmente estratificados, de unos 300m 

de espesor, intercalados con areniscas y limolitas tobáceas de color pálido. El espesor máximo es 

alrededor de 1080m entre Giron y el páramo en Ucshapucará (7040, 96558) En el área de Cañar Suscal 

consta de conglomerados subhorizontales, en parte brechosos, tobas primarias y retrabajadas, limolitas, 

y diatomitas, todos pobremente consolidados. Descansa inconformemente sobre el Grupo Saraguro y está 

sobreyacida por la Formación Quimsacocha. Fue considerada del Plioceno (Bristow & Parodiz, 1982), pero 

nuevas dataciones de trazas de fisión (Steinmann, 1998) indican una edad del Mioceno tardío (8-9 Ma). 

Formación Turi (MTu).- (Erazo, 1957) Secuencia volcánica más joven que rellena la cuenca. Al SW de Turi 

(7215, 96768) consiste en conglomerados mal sorteados con clastos redondeados a sub-redondeados de 

hasta 40 cm, también intercalaciones de arenisca gruesa con estratificación cruzada, con clastos 

volcánicos, clastos metamórficos raros, clastos andesíticos gruesos y brechosos, pobremente litificados y 

horizontalmente estratificados, de más de 300 m de espesor, intercalados con areniscas tobáceas de color 

pálido y limolitas tobáceas, ciertos niveles pumicos. Descansa discordantemente sobre el Grupo Saraguro 

y está sobreyacida por la Formación Quimsacocha. Fue considerada del Plioceno (Bristow & Parodiz, 

1982), pero nuevas dataciones de trazas de fisión (Steinmaann, 1997) indican una edad del Mioceno 

Tardío (8-9 Ma). Esta sobreyacida por la Fm tarqui 

Los conglomerados, areniscas y limos arcillosos de color purpura y gris, rasaltando principalmente el color 

purpura. Los conglomerados poseen líticos de origen volcánico provenientes del grupo Saraguro y 

corresponde a canales de varios metros de ancho que descansan sobre areniscas y arcillolitas. 
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Los conglomerados son mas potentes a la base de la formación, a medida que se asciende en la secuencia 

el espesor de capas va disminuyendo y se va intercalando con capas de areniscas y limitas arcillosas. La 

depositación es en sistema de ríos trenzados que transportan los sedimentos de W-E 

La edad es de 9.6-8 Ma Steinmann, 10.7 Ma Lahuathe, Mioceno Tardio 

Formación Turupamba (MTu)- 

(Pratt et al., 1997) Aflora en el páramo al W de San Fernando, fuera del PLL. Afloran en dos pequeñas 

áreas al S de la hoja (6895, 96684 y 6826, 96684). Hacia el sur la formación es extensa y comprende tobas 

y tobas retrabajadas ácidas con lapilli de pómez, cristales de cuarzo y fragmentos de carbón (Pratt et al., 

1997). Comprende tobas riolíticas a dacíticas con menores lapilli de pómez. Se acuña hacia el este y 

desaparece. Sobreyace a la Formación Turi y probablemente esta post datada por la Formación 

Quimsacocha. Origen numerosas caídas de ceniza menores intercaladas con periodos de sedimentación 

fluvial y lacustre. 

Formación Quimsacocha (MQ)  

(Pratt et al., 1997). Corona la Formación Turi alrededor de la caldera de Quimsacocha. Como la Formación 

Turi, el afloramiento es radial, con buzamientos suaves (5º), hacia afuera de la caldera. Los estratos son 

lavas de plagioclasa muy frescas. Localmente, están presentes grandes bloques redondeados con textura 

de corteza de pan. La edad es incierta, pero debe ser Mioceno tardío o más joven. 

Toma su nombre del edificio volcánico erosionado de Quimsacocha (Pérez, 1990). Consiste en lavas 

andesíticas comúnmente con Flow banding y brechas tobas andesíticas que buzan radialmente hacia fuera 

de la caldera de Quimsacocha. Las rocas son de color gris-verde obscuro y porfiríticas con 

microfenocristales de plagioclasa y anfíbol acicular. La formación sobreyace discordantemente al Grupo 

Saraguro (Formaciones Plancharumi y Jubones) y a la Formación Turi. Su edad exacta en el Mioceno es 

incierta. 

Es la roca huésped de depósito de Loma Larga, y consiste de alternancias de flujos de lava andesitas 

bandeadas con fenocristales frescos de plagioclasa y tobas andesíticas y brechas. El depósito sobreyace 

sobre al Fm. Turi, la cual consiste en brechas tobas, conglomerados y areniscas con un alto contenido de 

lastos andesíticos y clastos ocasionales de brecha tobácea. Espesor mínimo 160 m, sobreyace a la Fm 

Turubamba. 

La última erupción ocurrió hace 3.6 Ma como domos dacíticos en la caldera del Quinsacocha, reportado 

por Beate (2001) 

Formación Tarqui  

No Aflora en el Mapa Geológico. Cubre todas las formaciones más antiguas discordantemente y alcanza 

un espesor máximo de 400m, comprende tobas acidas, capas delgadas de tobas, algunas formadas por 

caída, conglomerados tobaceos y areniscas tobáceas, son comunes remanentes de plantas y carbones. 

Una distintiva toba lítica de lapilli, riolítica amarilla, de al menos 160m de espesor en Saraguro 

(6955,95985). Comprende una matriz arenosa, rica en fragmentos líticos angulares, cuarzo, feldespato y 

biotita, con fragmentos de 10 a 50 mm de largo de andesita y una toba soldada rica en cuarzo. La misma 

toba ocurre en Jera donde tobas silicificadas de Saraguro están sobreyacida por 3 m de brecha y más de 

50 m de lapilli lítica. La base de la toba contiene impresiones grandes de árboles. 

Depósitos Glaciares (QG) 

Gran parte de la superficie del área de geográfica se compone de residuos aluviales de Plioceno y 

Cuaternario, morrena glacial y depósitos de lacustres. Los depósitos glaciares son los más difundidos y 

cimbren especialmente la caldera del Quimsacocha. Son potentes depósitos constituidos por bloques, 

guijarros en matriz areno limosas y areno arcillosa 
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Figura 6-42  Columna Estratigráfica del Sector 

Fuente: PRODEMINCA, BGS.1998 
Elaboración: Entrix, junio 2020 
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Figura 6-43 Geología del Área de Geográfica del PLL 

Fuente y Elaboración Entrix, abril 2024 (ver Anexo B. Cartografía; mapa 6.1-4 Geológico). 
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Figura 6-44 Afloramiento de Dacita 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A., junio 2020 
Elaboración: Entrix, junio 2020 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur: ESTE (m): 697676, NORTE (m): 9663043 

 

Figura 6-45 Afloramiento de Dacita 

Fuente: INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC, junio 2020 
Elaboración: Entrix, junio 2020 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur: ESTE (m): 697290, NORTE (m): 9662490 

La dacita se observa en varios puntos de la vía, el afloramiento principal se ubica cerca de la puerta de 

acceso de la propiedad de la compañía Dundee en las coordenadas UTM: WGS 84_Z17S; E: 697290, N: 

9662490, presenta una sola familia de fracturamiento débil a lo largo del afloramiento, 2 fracturas por 

metro, la dimensión del afloramiento es 6 m de largo por 2 m de alto, la familia principal J1 (210/83, 
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dirección del buzamiento). El RQD del afloramiento es 100%. La dacita tiene una textura porfirítica, matriz 

gris microcristalina y fenocristales de plagioclasa, biotita, hornblenda y cuarzo. Estas rocas presentan débil 

a moderado magnetismo. 

 

Figura 6-46 Flujo de Lava Andesítica Hornblendica 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, 2020 
Elaboración: Entrix, marzo 2022 

Coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur: ESTE (m): 696760, NORTE (m): 9657704 

ANDESITA 

El afloramiento se ubica en las coordenadas UTM WGS 84_Z17S; E: 696760, N: 9657704, Z: 3560, con 
un largo de 20 m en el talud norte de la vía, la altura del afloramiento es entre 1 m y 2 m, se midieron dos 
familias de fracturas, la dirección de buzamiento es 056/80, con frecuencia de 2 fracturas por metro, la otra 
familia de fracturas es 155/80, de igual manera 2 fracturas por metro. La roca es de textura masiva, de 
grano fino, su color es gris negruzco, se observan cristales de hasta 1 mm de plagioclasa, las rocas 
presentan débil magnetismo. 

 

Figura 6-47 Afloramiento de Toba 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, marzo 2022 
Elaboración: Entrix, marzo 2022 
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Coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur: ESTE (m): 698104, NORTE (m): 9663180 

En la zona de estudio existe afloramientos puntuales de toba. El tamaño de los clastos es menor a 64 mm, 
en las coordenadas UTM WGS 84_Z17S; E: 698104, N: 9663180, Z: 3782, se observa un afloramiento de 
largo 15 m por 2 m de alto, este afloramiento contiene una tendencia de fracturamiento similar a la dirección 
de la falla Rio Falso, la familia de fracturas tiene una dirección de buzamiento de 090/70. El color de las 
tobas es muy variable va de blanquecino a tonos rojos y naranjas por la cantidad de oxidación de la roca, 
en el afloramiento las tobas tienen una silicificación moderada, razón por la cual se conservan muy bien la 
pared rocosa. Se conto hasta 5 fracturas por metro. 

6.1.1.3.5 Tipos de Depósito 

El depósito Loma Larga es un depósito epitermal de alta sulfuración; depósitos de metales preciosos y de 

metales base que se formaron a profundidades inferiores a dos kilómetros y a temperaturas inferiores a 

300 °C, dentro de arcos volcánicos a márgenes de placas convergentes (INV Metals, 2018 aa). Los 

depósitos epitermales se clasifican típicamente como sulfuración alta o baja basada en función del estado 

de sulfuración de los minerales, como enargita y luzonita, para alta sulfuración, y calcopirita-galena-

esfalerita, para baja sulfuración. La sección esquemática de la Figura 6-48 muestra la zonación de 

alteración a través de un entorno de depósito de oro de alta sulfuración. La alteración argilica avanzada se 

zonificó hacia afuera a partir de un núcleo central de sílice vuggy o residual, de la cual todo, menos sílice, 

ha sido lixiviado por las aguas fuertemente ácidas, a través de zonas de alteración dominadas por alunita, 

pirofilita, dickita, caolín y, luego, la ilita (Figura 6-48) (Corbett, 2005). El uso de un analizador de minerales 

infrarrojos portátil (PIMA) ha sido crítico en una serie de descubrimientos, incluyendo Loma Larga, ya que 

permite vectorizar hacia la mineralización basada en la zonación de los diversos minerales de alteración 

de arcilla. 

En Loma Larga los fluidos ácidos alteraron preferentemente las tobas andesíticas más permeables, 

intercaladas entre lavas andesíticas más resistentes y menos alteradas. La fase rica en líquidos del fluido 

hidrotermal de alta sulfuración generalmente sigue la porción rica volátil. La mayoría de la deposición de 

mineralización de cobre y oro, generalmente como relleno de brecha sulfurosa de clastos alterados de 

sílice vuggy y sílice, normalmente se asocia con pirita-enargita (y su polimorfo luzonita a baja temperatura) 

y menos que covelina (a niveles más profundos) y local, generalmente periférica, tennantita-tetrahedrita, 

así como barita y alunita. 

La fuente de magma caliente para el sistema hidrotérmal se asocia con frecuencia con un pórfido de cobre 

y oro (Figura 6-49). Aproximadamente, la mitad de los principales depósitos de mineral de alta sulfuración 

en todo el mundo tienen evidencia de mineralización de pórfido subyacente, basadas en observaciones de 

sistemas profundamente erosionados (por ejemplo: Minas Conga, Perú; Halilaga, Turquía), perforación 

profunda (por ejemplo: Far Southeast, Filipinas) y clastos alterados de pórfido y mineralizados contenidos 

en diatremas (numerosos sistemas, incluyendo Loma Larga) (Hedenquist, 2013). En Loma Larga, un 

diagrama al norte y al oeste del yacimiento de oro que contiene fragmentos de pórfidos mineralizados y 

alterados de cobre sugieren que, en alguna profundidad desconocida, un pórfido de cobre y oro puede 

haber impulsado el sistema hidrotérmal responsable de la formación de Loma Larga. 
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Figura 6-48 Zonación de Alteración en un Depósito de Alta Sulfuración 

Fuente y elaboración: Arribas Jr., 1995 

 

Figura 6-49 Sección Esquemática de un Depósito de Alta Sulfuración 

Fuente y elaboración: Arribas Jr.,1995 

6.1.1.3.6 Mineralización 

En Loma Larga, como en la mayoría de los sistemas epitermales típicos de alta sulfuración, la alteración 

se caracteriza por inyecciones multifásicas de fluidos hidrotérmicos fuertemente controlados, tanto por 

estructura como por estratigrafía. El evento de alteración-mineralización se caracteriza por la formación de 

capas silicificadas rodeadas de halos de alteración de minerales de arcilla, mientras que los sulfuros y 

minerales asociados a la mineralización fueron depositados por fluidos posteriores dentro de los cuerpos 

silicificados (INV Metals, 2018 aa). 
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La mayor parte de la cantidad limitada de afloramiento expuesto en Loma Larga presenta alteración de 

sílice debido a su resistencia a la erosión. En ambientes epitermales, la alteración de sílice muestra 

evidencia de lixiviación ácida caliente. Múltiples tipos de alteración de sílice ocurren en Loma Larga, 

incluyendo vuggy, azucarado, con bandas, relleno de fracturas y brecha hidráulica (MacDonald, 2010). 

La alteración se puede ver estructuralmente controlada, ya que normalmente ocurre como costillas de 

sílice imitando ubicaciones y orientaciones de fallas. La zona de alteración más significativa que alberga 

el depósito coincide con la falla de Río Falso, de tendencia norte, que se extiende por más de ocho 

kilómetros de norte a sur a lo largo del borde oriental de la caldera colapsada. Esta zona larga y lineal 

contiene múltiples zonas grandes de alteración de sílice que van hasta dos kilómetros en anchura, este a 

oeste. La ubicación de la falla Río Falso sugiere que fue coincidente con o después del colapso de la 

caldera (MacDonald, 2010). 

La alteración de la sílice está rodeada por diferentes espesores de un halo de alteración argilica, con 

presencia de conjuntos minerales de temperatura más alta a baja que incluyen pirofilita, alunita, dickita, 

caolinita, ilita y esméctica. 

La mineralización epitermal de oro, cobre y plata de alta sulfuración en el yacimiento de Loma Larga 

también se controla estratigráficamente, ya que se produce en los contactos litológicos entre las lavas y 

tobas de la formación Quimsacocha andesítica, y alcanza un mayor espesor en las tobas más permeables. 

El depósito es un cuerpo plano con inclinación occidental (menos de diez grados),  de norte a sur, con 

forma de cigarro, que tiene una longitud de largo aproximada de 1600 m norte-sur por 120 a 400 m este-

oeste y hasta 60 m de espesor, comenzando aproximadamente 120 m por debajo de la superficie (sección 

transversal en la Figura 6-50 y sección larga en la Figura 6-51). También se sumerge ligeramente hacia el 

norte, de tal forma que la zona mineralizada está más cerca de la superficie en el extremo sur. Los recursos 

se definen como un subconjunto más pequeño y de mayor grado dentro de esta mineralización. 

Las zonas mineralizadas se caracterizan por múltiples eventos de brechación y rellenando espacios 

abiertos con sulfuros, como pirita, enargita, covelina, calcopirita y luzonita o, en estados de sulfuración 

más baja, tennantita y tetraedrita. Los intervalos de sulfuración de alto grado suelen coincidir con mayores 

cantidades de enargita, barita; menor e intensa brecha hidráulica que contiene fragmentos silicificados 

redondeados. El oro visible es raro. La mineralización de oro se encuentra, en su mayor parte, asociadas 

a uno de los siguientes conjuntos mineralógicos: (a) sílice vuggy más pirita de grano fino y enargita; (b) 

pirita masiva, incluida una brillante pirita arsénica; o (c) sílice vuggy con bandas de sílice gris, relleno de 

espacio de sulfuro y pirita con bandas. La pirita de grano muy fino es dominante en zonas semimasivas a 

zonas masivas, y se interpreta que se ha formado antes que la de fractura más gruesa y la pirita que rellena 

las fracturas (MacDonald, 2010). 

El foco de la mineralización se produce a aproximadamente 3610 m (+- 30 m) de altitud, donde la(s) zona(s) 

del alimentador(es) estructural(es) se cruzó con un horizonte de toba permeable que fue lixiviado con 

ácido. Hay una zona estéril de silíce - argilica superior, localmente indicativa de alteración generadas por 

vapor, que es típicamente carente mineralización, aunque hay afloramientos de esta zona que contiene 

oro visible fino (MacDonald, 2010). Las texturas de sílice dentro de la zona superior van desde azucaradas, 

masivas, vuggy y laminadas, mientras que el cuerpo principal, centrado en 3610 m exhibe sílice masivo o 

vuggy con intensa brechificación en el núcleo y veteada generalizada y alteración de alunita rellenando 

vuggs. Un tercer horizonte silicificado inferior descrito a continuación es principalmente sílice vuggy 

(MacDonald, 2010). 

Las diferentes campañas perforación han llevado al reconocimiento de una tercera zona más profunda de 

sílice residual, por debajo de aproximadamente 3550 m de altitud. Este horizonte es típicamente de 20 m 

de espesor, pero es localmente más grueso. Debido a que estas intersecciones más profundas se pueden 

correlacionar entre varias perforaciones y secciones, la Compañía ha interpretado la zona como un 

horizonte tobáceo silíceo (a diferencia de un alimentador vertical); la mineralización suele tener entre diez 

y veinte metros de espesor, con grados de oro de 1,0 g/t a 3,0 g/t. Las campañas de perforación de 
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IAMGOLD ECUADOR S.A. en muchas secciones se detuvo en una profundidad de diez a veinte metros 

bajo la zona de sílice principal. 

Puede haber múltiples estructuras alimentadoras a lo largo de la longitud norte-sur del depósito, 

posiblemente asociadas con estructuras en-echelon de tendencia norte-noreste (Hedenquist, 2013). Se 

interpreta que al menos dos zonas de alimentación vertical a subvertical; se producen en la parte central 

a oriental del depósito, en las proximidades del sondaje descubridor IQD-122 de IAMGOLD (9,2 g/t Au 

sobre 102 m). Por encima de esta zona gruesa y de alto grado, hay una lente superior de mineralización 

que se incluye en el recurso actual, como se deduce en función del número limitado de perforaciones que 

lo intersecan. Las intersecciones significativas de perforaciones en la lente superior Loma Larga incluyen 

24,0 g/t Au sobre 9,0 m en la perforación IQD124 y 8,4 g/t Au sobre 30,7 m en la perforación IQD152501. 

 

Figura 6-50 Sección Transversal del Depósito de Loma Larga, Mirando hacia el Noreste 

Fuente y elaboración: INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC, junio 2020 
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Figura 6-51 Sección Longitudinal del Depósito de Loma Larga, Mirando hacia el Este 

Fuente y elaboración: INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC, junio 2020 

La presencia de fragmentos de pórfido mineralizado de cobre dentro de la diatrema, expuesto 

aproximadamente un kilómetro al noroeste del margen norte actual del yacimiento, junto con la zonación 

de disminución del cobre en el depósito de norte a sur, sugiere que la intrusión causal que impulsó el 

sistema hidrotermal se encuentra al norte, y que el flujo de fluido va de norte a sur. Esto es consistente 

con la observación de la calcosina y la calcopirita asociada con las existencias de vetas en profundidad en 

el norte (Hedenquist, 2013). Las siguientes observaciones sugieren evidencias de un depósito de pórfido 

de cobre y oro más profundo: 

Vetas de cuarzo con líneas centrales y márgenes de calcosina al norte (IQD-109, aproximadamente 317 

m a 343 m a 2,02 g/t Au y 0,14 % Cu como calcosina; como valores inferiores a 100 ppm); 

Altas relaciones Cu/As hacia el norte, es decir, enargita y tennantita pobre a pesar de los valores Cu 

superiores a 0,1 wt %, lo que sugiere la presencia de calcosina y/o calcopirita; 

Amplia alteración de la ilita-pirita con magnetita diseminada más venas de pirita a magnetita asociadas 

con una intrusión fragmentada; y, 

La diatrema al noroeste, en el margen oriental de la caldera, que contiene fragmentos de pórfido de cuarzo-

feldespato más clastos potásicos y alteración fílica con cobre anómalo (hasta 0,1 % Cu) y oro (hasta 0,5 

g/t Au), asociados con vetas de cuarzo± magnetita ± pirita diseminada, magnetita, calcopirita, calcosina, 

covelina y molibdenita (Hedenquist, 2013). 

Existen varios objetivos de exploración; por ejemplo, el sondaje LLD-367 de IAMGOLD ECUADOR S.A. 

de 2013 se intersecó 4,9 g/t Au, 48,7 g/t Ag y 0,51 % Cu sobre una longitud de núcleo de 25,1 m, incluidos 

11,9 g/t Au, 78,7 g/t Ag y 0,33 % de Cu sobre 6,2 m. Esta intersección se encuentra aproximadamente a 

165 m al norte de los límites norte del actual recurso mineral Loma Larga. La campaña de perforación 

adicional completada en 2016 y 2017 investigó la extensión de la mineralización al norte y al oeste del 

recurso definido actualmente en Loma Larga. 
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En 2018, Western Mining Services (WMS) completó una evaluación del proyecto y estudio de objetivos 

sobre Loma Larga (Western Mining Services, 2018). Tras una revisión del proyecto de geología, 

geoquímica y geofísica, WMS identificó y priorizó nueve objetivos dentro de las concesiones de la 

Compañía. Los objetivos incluyen ocho objetivos Au-Cu estilo de alta sulfuración al norte, este, oeste y sur 

de Loma Larga, y un objetivo Au-Ag de estilo de baja sulfuración al oeste del cuerpo del mineral. WMS 

también identificó la oportunidad de descubrir un depósito Au-Cu estilo pórfido en profundidad al este del 

cráter Quimsacocha, próximo al yacimiento de Loma Larga. Además del estudio, WMS proporcionó 

estimaciones aproximadas del tamaño de los posibles descubrimientos dentro de cada área objetivo y 

proporcionó recomendaciones para definir mejor los objetivos y mejorar la eficacia de la exploración. 

Las intersecciones aisladas de perforación rica en oro y el intervalo entre 3550 y 3500 m de altitud 

constituyen una mineralización de alto grado que puede estar alojada dentro de una zona de alimentadores 

relacionados a estructuras subverticales en lugar de estar asociada con el horizonte silíceo inferior. Más 

al norte, intervalos de alto grado similares que se han interceptado a aproximadamente 3600 m de altitud 

aún no se han probado a profundidad para un posible control estructural. 

Además de las zonas de alto grado más profundas que aún no se han probado para su potencial extensión 

en profundidad, también hay zonas de alto grado más superficiales que aún no se han perforado. Se prevé 

que la perforación de sondajes de tijera definiría su potencial extensión en profundidad y determinaría si 

los altos valores de mineral se alojan en zonas de alimentación relacionadas estructuralmente. Esto 

incluye, por ejemplo, IQD-323 con 2,7 m de aproximadamente 77 g/t Au, 89 g/t Ag y 7,2 % de Cu a 

aproximadamente 3630 m de altitud, en la base de la zona silícificada. 

En 2017, la Compañía completó varias perforaciones a lo largo del margen occidental del yacimiento de 

Loma Larga. Sin embargo, se recomienda seguir perforando para definir y restringir los márgenes de la 

mineralización, que permanece abierta. Además, se necesita una perforación más profunda para definir 

un horizonte localizado aproximadamente a los 3550 m de altitud. 

Los indicios para un potencial sistema de pórfido en profundidad en el norte, incluyendo el stockwork de 

vetillas con sulfuros de cobre, es consistente con la alteración del litocap y los sulfuros de estado de alta 

sulfuración de Loma Larga; la ubicación del centro intrusivo del pórfido y su profundidad aún están por 

determinarse mediante un estudio adicional que incluye una eventual campaña de perforación. 

Al sur de la extensión sur del actual Recurso Mineral Loma Larga hay una zona rica en plata con la 

perforación IQD-265 que se cruza 2,4 m de 3,180 g/t Ag, 0,2 g/t Au, y 0,1 % Cu, cerca de la base de la 

zona silícea, bajo la principal zona mineralizada. La relación plata-oro para los recursos es de 

aproximadamente diez a uno, o menos, mientras que los intervalos ricos en plata en IQD-263 y 265 son 

de doscientos a uno, o más. Las secciones al norte del depósito actualmente definido también tienen 

intersecciones de alta relación plata-oro. Por ejemplo, la perforación IQD-269 se interseca cuatro metros 

de 896 g/t Ag y 1,3 g/t Au, y la perforación IQD-269 se interseca cinco metros de 566 g/t Ag y 3,8 g/t Au. 

Las dos perforaciones se cruzan 0,3 % Cu y 0,6 % Cu, respectivamente. Dada la mineralogía incierta 

responsable de la alta relación plata-oro y los altos grados resultantes, la Compañía encargó a Inspectorate 

Services Perú S.A. la realización de un estudio mineralógico utilizando microscopía óptica y escaneo 

electrónico (INV Metals 2018 aa). Este estudio determinó que las especies de plata presentes incluyen 

sulfuros de plata (argentita-acantita), sulfosatos (AgCuAs y CuAgAs) y sulfuros (AgAs). 

6.1.1.4 Geotecnia 

La información geotécnica presentada en este Capítulo consiste en extractos de los siguientes informes: 

> INV 2018 Secciones 5, 7 y 12 del Estudio de la Viabilidad (INV Metals, 2018 aa),  

> Programa de Pozos de Prueba (ñTest Pitsò) INV: 2017 y 2018: 

> Pozos de prueba a lo largo de la carretera (Apéndice 6.1.4-C), 
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> Pozos de prueba FTSF y planta de procesamiento (Apéndice6.1.4-D)  

> Pozos de ensayo FTSF y planta de procesamiento (Apéndice6.1.4-D)  

> Enero 2018 Puntos de ensayo FTSF e Informe de la planta de procesamiento (Apéndice 6.1.4-E). y 

> Febrero 2020. Construcción de Calicatas y Muestreo de Suelos Proyecto Loma larga. 

Las condiciones básicas fueron evaluadas por Itasca Consulting Canadá Inc. (ICCI). ICCI fue contratado 

por Roscoe Postle Associates Inc. (RPA) para ayudar con los aspectos geomecánicas del diseño de la 

mina para el PFS. ICCI no visitó el sitio. Para completar su diseño, ICCI se basó en ciertos aspectos del 

trabajo de Golder Associates (Golder), junto con datos básicos históricos, registros de perforación, etc., 

proporcionados por la Compañía. Golder fue contratada previamente por IAMGOLD ECUADOR S.A. en 

2008 para revisar los datos geotécnicos disponibles, proporcionar recomendaciones de alto nivel 

pertinentes para el diseño de la mina para el PFS 2008 y esbozar los requisitos para otros estudios 

geotécnicos. 

En 2017, la Compañía, como parte del Estudio de Viabilidad 2018, completó nueve perforaciones 

geotécnicas en el yacimiento Loma Larga para obtener datos para el modelado. Varias muestras del núcleo 

de estas perforaciones se utilizaron para los programas de pruebas metalúrgicas y geotécnicas. Las 

muestras geotécnicas incluyeron pruebas de resistencia (es decir, resistencia a la compresión no 

confinada, triaxial y tensil) y pruebas de hinchazón sin confinar. Un resumen de los resultados de la muestra 

de perforación y ensayo y la ubicación de las perforaciones se muestran en la Sección 6.7, Tabla 6-3, 

Figura 6-8 y Figura 6-9 del Estudio de Viabilidad, 2018 (INV Metals, 2018 aa). 

El desarrollo de la mina, los métodos de minería y las dimensiones del tope fueron analizados y 

confirmados por Mine Design Engineering (MDEng) en la Sección 7.3-Consideraciones Geotécnicas del 

Estudio de Viabilidad 2018 (INV Metals, 2018 aa). El estudio completo que figura en el Apéndice 3 del 

Estudio de Viabilidad INVMINEC 2018 no estaba disponible para su revisión. 

El programa de pozos de prueba 2020 se centró en mapear la condición estratigráfica de sobrecarga del 

sitio de la mina, y determinar la profundidad hasta la roca para el diseño de la construcción y alineación de 

la carretera de la mina. 

Las muestras de suelo a granel recogidas se enviaron a un laboratorio para el siguiente análisis geotécnico: 

> Humedad natural (ASTM-D 2216 / D 4643), 

> Método de límites de Atterberg A (ASTM-D4318), 

> Análisis de tamiz a #200 (ASTM D422 / C136) e 

> Hidrómetro (ASTM-D 422). 

Los detalles sobre los materiales utilizados durante los programas de campo están contenidos en los 

respectivos informes del Programa de Pozos de Pruebas INVMINEC 2017, 2018 y 2020. 

La Figura 6-52 presenta la estratigrafía de sobrecarga del sitio y las ubicaciones de los pozos de prueba 

de 2020 en la zona de la infraestructura de la mina. 
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Figura 6-52 Estratigrafía de Sobrecarga y Ubicaciones de los Pozos de Prueba dentro del Sitio 
de la Mina 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, 2018 
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6.1.1.4.1 Metodología 

Para el desarrollo del tema de geotecnia se procedió primeramente a realizar un análisis geotécnico 

regional de el proyecto Loma Larga, de acuerdo con la metodología que este acápite describe. 

Para caracterizar geotécnicamente el PLL, se realizó un resumen de las investigaciones desarrolladas por 

la Compañía durante 2017 y 2018, para determinar la profundidad de roca y la estratigrafía, el sitio general 

a lo largo de la carretera, por debajo del FTSF, la planta de proceso y las ubicaciones propuestas para el 

suelo y las escombreras de roca. 

6.1.1.4.2 Parámetros Geotécnicos Analizados para Zonificación 

Con la finalidad de establecer zonas y tramos geotécnicamente homogéneas y suministrar en cada uno 

de ellos la información básica preliminar para la proyección y construcción de obras civiles, se analizaron 

los rasgos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos y geotécnicos estimando los factores 

problemáticos de cada uno de estos aspectos y, de esta manera, se puede cartografiar mapas geotécnicos 

regionales, que es una adaptación de la metodología de la Commission on Geological Maps of the 

International Association of Engineering Geology (1976), para elaborar el mapa geotécnico regional sobre 

la base de los parámetros que en los párrafos siguientes se detallan. 

Se ha optado por valorar cada parámetro, con la finalidad de enmarcar a cada zona geotécnica dentro de 

un rango de calidad, valorado sobre 20 puntos, para lo cual se distribuyó dicho puntaje entre los diferentes 

aspectos analizados. A continuación, se hace una descripción muy resumida de la valoración de cada uno 

de los parámetros analizados en las Fichas Geotécnicas (Anexo C. Respaldo de Línea Base, C.1 

Componente Físico, C.1.11 Fichas Geotécnicas) para la zonificación geotécnica: 

Litología: Clasificación de materiales pétreos y suelos, su consistencia y/o capacidad y estructura. 

Valoración Total 4: 

Clasificación de materiales pétreos y suelos: Es una valoración de 0 a 2 de los suelos en función de su 

clasificación de acuerdo con la clasificación SUCS. 

Compacidad y consistencia: Es una valoración de 0 a 1 de los suelos, desde sueltos (0), semisueltos (0,5) 

a compactos (1). 

Estructura: Es una valoración de 1 a 0 de los suelos en función de: masivos (1), medianamente fracturado 

a estratificado (0,5) y fracturados y estratificados (0). 

Geomorfología: Valoración de las formas del relieve y sus características. Valoración Total 5. 

Morfología: Valoración de 1 a 0 de la forma del relieve, desde explanada (1), colina y ladera (0,5) a montaña 

(0). 

Pendiente: Valoración de 1 a 0 de la pendiente del terreno, desde suave (1), moderado y abrupto (0,5) a 

muy abrupto (0). 

Meteorización: Valoración de 1 a 0 del grado de la meteorización del macizo rocoso, desde moderado (1), 

fuerte (0,5) a muy fuerte (0). 

Erosión: Valoración de 1 a 0 del grado de la erosión del macizo rocoso, desde inicial (1), moderada (0,5) 

a antigua (0). 

Drenaje: Valoración de 1 a 0 de la escorrentía superficial, desde alto (1), medio (0,5) a bajo (0). 

Hidrogeología: Valoración de las características hidrogeológicas principales. Valoración Total 3. 

Humedad: Valoración de 1 a 0 de la saturación de la unidad litológica, desde seco (1), húmedo (0,5) a 

saturado (0). 

Escorrentía: Valoración de 1 a 0 de la escorrentía subterránea, desde alta (1), media (0,5) a baja (0). 
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Permeabilidad: Valoración de 1 a 0 de la permeabilidad estimada de la unidad litológica, desde permeable 

(1), semipermeable (0,5) a impermeable (0). 

Geotecnia: Valoración de las características geotécnicas del macizo rocoso principales: Valoración Total 

8. 

Capacidad portante: Valoración de 2 a 0 de la capacidad portante, desde alta (2), media (1) a baja (0). 

Estabilidad de taludes: Valoración de 2 a 0 de la estabilidad de los taludes del tramo o sector analizado, 

desde estable (2), medianamente estable (1) a inestable (0). 

Escarificación: Permite evaluar, en forma inicial, los volúmenes de excavación, valoración de 2 a 0, desde 

suelos (2), suelos duros y roca suave (1) a roca (0). 

Fuentes de materiales: Permite evaluar en forma inicial los usos que se pueden asignar a los materiales 

pétreos o suelos, valoración de 2 a 0, desde base y subbase (2) a ninguna (0). 

Clasificación geotécnica: Con la sumatoria de la valoración de cada parámetro analizado se llega a la 

clasificación geotécnica del tramo o área analizada, de acuerdo con la Tabla 6-39. 

Tabla 6-39 Calidad Geotécnica y Valoración 

Zona Geotécnica (Símbolo*) Valoración Clasificación Geotécnica 

I 20 a 16 Excelente o muy favorable 

II 16 a 12 Buena o favorable 

II 12 a 8 Regular o aceptable 

IV 8 a 4 Mala o problemática 

V 4 a 0 Muy mala o pésima 

* Los subíndices que se agregan al símbolo se refieren a la morfología y la pendiente 

Fuente y Elaboración: Entrix, junio 2020 

6.1.1.4.3 Categorías 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se elabora el Mapa Geotécnico Regional (Anexo B. Cartografía, 

Mapa 6.1-13 Geotécnico) y la identificación de las zonas geotécnicas existentes y sus características. 

Se realizó la diferenciación geotécnica del área en estudio, dividiéndola en zonas. En la Tabla 6-40 se 

resume este análisis: 

Tabla 6-40 Descripción de la Zona Geotécnica 

Ficha 
No. 

Formación 
Calidad 
Geotécnica 

Morfología Pendiente Zona Geotécnica 

3 
Formación 
Quimsacocha 

II Buena Explanada Moderada 

II ï E.m 

Explanada de pendiente moderada, sobre rocas 
volcánicas y depósitos glaciares masivos, 
saturados, taludes de aceptable estabilidad. 
Predominan potentes suelos orgánicos Pt y OH, 
como también gravas arcillosas y arenas limosas 
GM y SM. 

6 
Depósitos 
glaciares 

1 
Formación 
Quimsacocha 

II Buena Colina Moderada 

II ï C.m7 

Colinas bajas de pendientes moderadas sobre 
rocas volcánicas, baja permeabilidad, taludes 
medianamente estables. Predominan potentes 
suelos orgánicos Pt y OL, así como gravas 
arcillosas y arenas limosas GM y SM. 
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Ficha 
No. 

Formación 
Calidad 
Geotécnica 

Morfología Pendiente Zona Geotécnica 

2 
Formación 
Quimsacocha 

II Buena Colina Abrupta 

II ï C.a 

Colinas bajas de pendientes abruptas sobre 
rocas volcánicas, baja permeabilidad, taludes 
poco estables. Predominan potentes suelos 
orgánicos Pt y OL, como gravas arcillosas y 
arenas limosas GM y SM. 

5 
Formación 
Turi 

4 
Formación 
Quimsacocha 

II Buena Ladera Moderada 

II ï L.m 

Laderas de pendientes moderadas sobre rocas 
volcánicas, baja permeabilidad, taludes 
medianamente estables. Predominan potentes 
suelos orgánicos Pt y OL, así como gravas 
arcillosas y arenas limosas GM y SM. 

6 
Formación 
Turi 

III Regular Ladera Abrupta 

III ï L.a 

Laderas sobre depósitos glaciares masivos y 
flujos piroclasticos superficialmente fácilmente 
ripables, de pendiente abrupta (5-45 %) y 
deficiente estabilidad. Suelos coluvio-residuales 
limo-arcillosos MH. 

10 

 

Depósitos 
glaciares 

7 

Depósitos de 
deslizamientos 
sobre 
Formación 
Turi 

IV Mala Ladera Moderada 

IV ï L.m 

Laderas de pendiente moderada, con depósitos 
de deslizamiento sobre flujos piroclásticos, 
masivos, saturados de pendiente moderadas, 
taludes de mediana a baja estabilidad. 
Predominan potentes suelos residuales, como 
limos arcillosos SM-SC 

Fuente y Elaboración: Entrix, julio 2020 

6.1.1.4.4 Análisis 

La clasificación geotécnica del área de influencia del proyecto está dentro de una zona de calidad buena. 

Zona de Calidad Geotécnica Buena (II-E.m; II -C.m: II ï C.a; II ï L.m) 

Presenta las siguientes características: 

> Morfología de explanada ondulada. Pendiente transversal moderada a abrupta. 

> Conformada litológicamente por rocas volcánicas de las formaciones Quimsacocha y Turi, y depósitos 

glaciares. 

> Erosión que varía de inicial a moderada; esto, debido a que un buen porcentaje del área no ha sido 

intervenida.  

> Sectores de morfología de explanada a colinas bajas, presentan una escorrentía y drenaje deficientes.  

> Sustrato que varía de semipermeable a impermeable; no presentan acuíferos superficiales de 

importancia. 

> Potentes suelos orgánicos Pt y OL, cubren superficialmente esta zona, los cuales son sobresaturados 

de densidades bajas, por lo que son muy susceptibles a su compactación, y presentan baja cohesión. 

Bajo los suelos indicados, se tienen residuales, limosos-arcillosos MH, arenas limosas SM de baja a 

alta plasticidad desarrollados sobre las rocas del sustrato; también se tiene gravas arcillosas y gravas 

limosas GM y GL. 

> El mayor porcentaje del Proyecto se localiza en esta zona geotécnica. 
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Zona Geotécnica Regular (III-L.a) 

Presenta las siguientes características: 

> La morfología dominante es de laderas, con pendientes abruptas. 

> Su basamento rocoso lo constituyen depósitos glaciares y y flujos piroclásticos. 

> La erosión se presenta donde la cubierta vegetal ha sido reemplazada por pastos y cultivos; la 

meteorización es importante, a ello se debe el desarrollo de suelos residuales, limos arcillosos de alta 

plasticidad MH. 

> La escorrentía y el drenaje son aceptables, el sustrato presenta una permeabilidad que varía de media 

a baja.  

> Los taludes naturales varían de medianamente inestables a inestables, por las fuertes pendientes 

transversales y constitución de los suelos. 

> Estos sectores se convierten en zonas potencialmente inestables. 

Zona Geotécnica Mala (IV-L.m) 

Presenta las siguientes características: 

> La morfología dominante es de laderas, con pendientes moderada. 

> Su basamento rocoso lo constituyen depósitos de deslizamientos sobre flujos piroclastiocos. 

> La erosión es importante donde la cubierta vegetal ha sido reemplazada por pastos y cultivos; la 

meteorización es profunda, a ello se debe el desarrollo de suelos residuales, limos arcillosos de alta 

plasticidad MH y limos arcillosos SM-SC. 

> La escorrentía y el drenaje son son deficientes, el sustrato presenta una permeabilidad que varía de 

media a baja.  

> Los taludes naturales varían de medianamente inestables a baja, por la saturación de los materiakles 

y constitución de los suelos. 

> Estos sectores se convierten en zonas potencialmente inestables donde se se han desarrollado 

diversos fenómenos en masa de diversa magnitud. 

6.1.1.4.5 Características Físicas de los Suelos  

Metodología 

La Compañía en el 2020, realizó 35 calicatas, cuya ubicación se indica en la Tabla 6-43 y en el Anexo B. 

Cartografía, Mapa 6.1-13 se las ha graficado. El trabajo en campo se puede resumir en los siguientes 

procedimientos: 

1. Ubicación del sitio de muestreo. 

2. Perforación manual, calicatas 1,5 x 1,5 m y profundidad máxima de 3 m o hasta llegar al 

bedrock. 

3. Descripción y muestreo de cada uno de los horizontes de suelo, así como registro del pozo y 

muestras tomadas. 

4. Estimación de densidad aparente. 

5. Cierre de calicata. 
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Construcción de calicatas 

Para la construcción de las calicatas se tomaron las medidas de seguridad recomendadas por INV 

Minerales S.A., estabilización de paredes con uso de anillo plástico (d=1.5 m) y/ o paneles de madera, 

colocación de cintas de aviso para definir perímetro de trabajo, colocación de plástico para aislar el suelo 

de la capa vegetal, entre otras.  

Por la filtración de agua en el pozo, debido a que algunas calicatas se encontraban en zona de humedal o 

pantano, fue necesario el uso de bombas para desaguarlos.   

Muestreo tipo Bullk 

El muestreo se realizó siguiendo el siguiente protocolo:  

a. Documentación. 

b. Registro de Información: dimensiones del pozo, equipos usados, etc. 

- Descripción visual (tipo de suelos) de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

SUCS, Norma ASTEM: D 2487. 

- Toma de muestra de 20 kg de cada uno de los horizontes identificados. 

c. Embalaje y etiquetado. 

d. Transporte  

e. Bodegaje para envió a laboratorio. 

Tabla 6-41 Fotografías Procedimientos Trabajos de Campo 

 

1 Ubicación de Punto de Muestreo  

2 Excavación 
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3 Registro de Información 4 Toma de muestras 

 

5 Cierre y rehabilitación 

 

6 Materiales y herramientas 

Fuente: GEOMINGOLD, febrero 2020 
Elaboración: Entrix, marzo 2022 

Determinación Densidad Aparente 

La densidad aparente se define como la masa de suelo por unidad de volumen (g/ cm3 o t/ m3), se usó el 

método del cilindro. 

El método del cilindro consistió en introducir un cilindro biselado de volumen conocido (230 cm3) en el 

suelo, enrasando el suelo con los bordes, secar la muestra en estufa a 90º C por 48h00 hasta peso 

constante y obtener su valor de la siguiente manera:  

 

Una de las desventajas de tomar la muestra con el cilindro, es que el valor puede variar con el tamaño del 
cilindro, siendo mayor la densidad cuando menor es el tamaño del cilindro, a causa de que no se captan 
los poros de mayor diámetro. En general, el método presenta poca variación, es fácil de repetir y su 
determinación es sencilla.1 

 

1 INTA CENTRO REGIONAL CHACO FORMOSA 
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Tabla 6-42 Fotografías determinación de densidad de campo 

  

Fuente: GEOMINGOLD, febrero 2020 
Elaboración: Entrix, marzo 2022 

Determinación de humedad del suelo 

La humedad del suelo influye en muchas propiedades físicas, tales como la densidad aparente, espacio 

poroso, compactación, penetrabilidad, resistencia al corte, consistencia, succión total de agua y color del 

suelo. La humedad del suelo es muy dinámica y depende del clima, vegetación, profundidad del suelo, y 

de las características y condiciones físicas del perfil. Se entiende por humedad del suelo a la masa de 

agua contenida por unidad de masa de sólidos del suelo 

 Se entiende por humedad del suelo a la masa de agua contenida por unidad de masa de sólidos del suelo, 
se puede expresar gravimétricamente.2 

Para la determinación de la humedad se ha usado el método gravimétrico, método directo, que consiste 
en tomar una muestra de y pesarla antes y después de su secado y calcular su contenido de humedad. 

Cálculos: 

 

W= contenido de humedad gravimétrica. 

M w = Masa del agua 

M s = Masa de los sólidos 

M sh = Masa del suelo húmedo 

M ss= Masa del suelo secada en estufa 

En la siguiente tabla se resume las características físicas de los suelos determinados en campo. 

  

 

2 UNAM, Manual de Procedimientos Analíticos 
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Tabla 6-43 Características Físicas de los Suelos. Determinaciones de Campo 

Calicata 
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 Sur Altura 

(msnm) 

Profundidad 

(m) 
Bedrock 

Muestra (m) Humedad  

(% ) 

Densidad 

(g/cm3) 

USCS 

(campo) 
Fecha 

Este (m) Norte (m) Desde  Hasta  

T-01 697408,44 9662576,07 3802,36 0,800 Dc 0 0,8 98 % 0,622 Pt 02/06/2020 

T-02 697574,03 9662600,78 3791,63 1,550 Dc 
0 0,4 123 % 0,623 Pt 02/06/2020 

0,4 0,58 37 % 1,016 SM 02/06/2020 

T-03 697442,38 9662665,59 3797,40 1,250 Dc 
0 0,6 126 % 0,470 Pt 02/06/2020 

0,4 0,9 39 % 1,064 SM 02/06/2020 

T-04 697632,35 9662760,14 3796,13 1,300 Dc 
0,00 0,60 150 % 0,416 Pt 02/02/2020 

0,60 1,20 34 % 1,274 SM 02/02/2020 

T-05 697557,86 9663112,55 - 0,600 Dc 
0,00 0,35 224 % 0,311 Pt 02/06/2020 

0,35 0,55 62 % 0,729 SM 02/06/2020 

T-06 697639,92 9663237,52 3786,39 1,400 Dc 
0,00 1,10 243 % 0,296 Pt 02/06/2020 

1,10 1,30 48 % 1,048 GC 02/06/2020 

T-07 697691,02 9663243,92 3784,61 2,300 tilita  

0,00 1,35 932 % 0,117 Pt 02/05/2020 

1,35 1,70 204 % 0,389 OL 02/05/2020 

1,70 2,20 43 % 1,146 GC 02/05/2020 

T-08 697691,02 9663243,92 3784,61 2,300 tilita  

0,00 1,90 483 % 0,181 Pt 02/05/2020 

1,90 2,45 655 % 0,141 OL 02/05/2020 

2,45 3,00 31 % 1,419 GC 02/05/2020 

T-09 697839,71 9663284,21 3773,62 2,100 Lv And 

0,00 1,40 816 % 0,110 Pt 02/04/2020 

1,40 1,60 58 % 0,911 OL 02/04/2020 

1,60 2,10 37 % 1,161 GC 02/04/2020 

T-10 697861,10 9663334,45 3772,03 2,350 Lv And 

0,00 0,97 339 % 0,240 Pt 02/04/2020 

0,97 1,23 321 % 0,258 OL 02/04/2020 

1,23 2,30 43 % 1,230 GC 02/04/2020 

T-11 697679,29 9663359,55 3789,83 1,800 Lv And 

0,00 0,40 192 % 0,413 Pt 02/04/2020 

0,40 0,60 88 % 0,735 OL 02/04/2020 

0,60 1,35 53 % 0,928 MH 02/04/2020 

T-12 697797,72 9663372,13 3780,65 2,600 tilita  

0,00 0,75 412 % 0,177 Pt 02/04/2020 

0,75 1,20 295 % 0,241 OL 02/04/2020 

1,20 2,40 52 % 1,017 GC 02/04/2020 

T-13 697763,87 9663433,00 3786,66 1,700 Lv And 
0,00 0,57 135 % 0,493 Pt 02/05/2020 

0,57 0,78 35 % 1,133 GC 02/05/2020 

T-14 697742,40 9663052,61 3789,28 0,900 Dc 
0,00 0,45 91 % 0,737 Pt 02/03/2020 

0,45 0,85 45 % 0,941 SM 02/03/2020 

T-15 697849,82 9663151,73 3780,62 2,400 Lv And 
0,00 0,40 287 % 0,282 Pt 02/04/2020 

0,40 1,40 71 % 0,917 MH 02/04/2020 
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Calicata 
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 Sur Altura 

(msnm) 

Profundidad 

(m) 
Bedrock 

Muestra (m) Humedad  

(% ) 

Densidad 

(g/cm3) 

USCS 

(campo) 
Fecha 

Este (m) Norte (m) Desde  Hasta  

1,40 2,40 35 % 1,117 GC 02/04/2020 

T-16 697974,33 9663090,02 3780,09 2,700 Lv And 

0,00 0,95 330 % 0,245 Pt 02/03/2020 

0,95 2,25 825 % 0,113 OL 02/03/2020 

2,25 2,60 44 % 1,244 MH 02/03/2020 

T-17 698118,79 9663106,65 3781,57 1,800 Lv And 
0,00 0,52 153 % 0,457 Pt 02/03/2020 

0,52 0,85 16 % 0,865 MH 02/03/2020 

T-18 698167,11 9662874,13 3791,63 0,300 Lv And 0,00 0,30 172 % 0,403 Pt 02/01/2020 

T-19 698023,90 9662929,25 3790,89 1,000 Lv And 
0,00 0,70 106 % 0,619 Pt 02/02/2020 

0,70 0,90 49 % 0,965 MH 02/02/2020 

T-20 697873,34 9662968,49 3790,15 0,450 Lv And 0,00 0,40 89 % 0,698 Pt 02/03/2020 

T-21 697694,70 9662755,37 3792,81 0,300 Dc 0,00 0,30 178 % 0,403 Pt 02/02/2020 

T-22 697834,03 9662812,16 3788,25 1,500 Dc 

0,00 0,35 239 % 0,354 Pt 02/02/2020 

0,35 0,58 47 % 1,054 OL 02/02/2020 

0,58 1,40 124 % 0,873 GM 02/02/2020 

T-23 697933,17 9662686,91 3786,18 1,100 Dc 

0,00 0,40 186 % 0,373 Pt 02/01/2020 

0,40 0,55 64 % 0,888 OL 02/01/2020 

0,55 1,00 34 % 1,061 SM 02/01/2020 

T-24 698068,80 9662757,26 3792,89 1,200 Lv And 
0,00 1,00 572 % 0,157 Pt 02/01/2020 

1,00 1,20 47 % 1,073 OL 02/01/2020 

T-25 698225,98 9662726,06 - 2,500 
Lv And 

 

0,00 0,60 142 % 0,450 Pt 02/02/2020 

0,60 2,20 58 % 0,936 MH 02/02/2020 

T-26 698100,65 9662484,90 3786,54 3,500 tilita 
0,00 2,30 674 % 0,138 Pt 02/01/2020 

2,30 3,50 462 % 0,182 OL 02/01/2020 

T-27 697817,25 9662514,81 3783,19 1,550 Dc 
0,00 1,15 758 % 0,120 Pt 31/01/2020 

1,15 1,50 -29 % 1,319 SM 31/01/2020 

T-28 697652,48 9662500,15 3785,53 1,300 Dc 
0,00 0,45 123 % 0,500 Pt 31/01/2020 

0,45 1,30 24 % 1,538 SM 31/01/2020 

T-29 697957,96 9663244,51 3771,04 2,600 tilita  

0,00 1,05 352 % 0,251 Pt 02/04/2020 

1,05 1,45 78 % 0,891 OL 02/04/2020 

1,45 2,60 31 % 1,282 GC 02/04/2020 

T-30 698012,82 9663160,84 3773,74 0,550 Lv And 
0,00 0,30 420 % 0,197 Pt 02/03/2020 

0,30 0,45 32 % 1,210 GM 02/03/2020 

T-31 698132,16 9663034,64 3786,13 1,450 Lv And 
0,00 0,45 158 % 0,497 Pt 02/03/2020 

0,45 0,80 68 % 0,879 MH 02/03/2020 

T-32 697702,81 9662897,46 3792,82 0,800 Dc 
0,00 0,55 81 % 0,689 Pt 02/02/2020 

0,55 0,80 23 % 1,421 SM 02/02/2020 
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Calicata 
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 Sur Altura 

(msnm) 

Profundidad 

(m) 
Bedrock 

Muestra (m) Humedad  

(% ) 

Densidad 

(g/cm3) 

USCS 

(campo) 
Fecha 

Este (m) Norte (m) Desde  Hasta  

T-33 697787,85 9662631,35 3785,67 1,300 Dc 
0,00 0,60 312 % 0,261 Pt 31/01/2020 

0,60 1,10 41 % 1,352 SM 31/01/2020 

T-34 697952,46 9662525,72 3784,79 2,600 Dc 

0,00 1,60 1112 % 0,081 Pt 31/01/2020 

1,60 2,20 39 % 1,207 OL 31/01/2020 

2,20 2,60 24 % 1,486 GC 31/01/2020 

T-35 698106,10 9662601,17 3790,11 2,500 tilita  

0,00 1,60 679 % 0,132 Pt 02/02/2020 

1,60 1,95 566 % 0,150 OL 02/02/2020 

1,95 2,40 37 % 1,428 GM 02/02/2020 

SUCS = Sistema unificado de clasificación de suelos; Pt = Suelo orgánico; OL Suelo orgánico limo arenoso; MH = Limo arcilloso de alta plasticidad; ML = Limos arenosos; SC = Arena arcillosa; SM = Arena limosa (saprolito de dacita); GC = Grava arcillosa; Dc = 
Dacita; Lv And = Lava andesítica. 

Fuente: GEOMINGOLD, junio 2020 
Elaboración: Entrix, marzo 2021 
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Con base en los resultados de campo presentados, se efectúa el siguiente análisis: 

Densidad por Volumen 

La densidad por volumen se define como la masa (peso) de un volumen de suelo seco. En la 

zona de estudio, la densidad del subsuelo de las muestras evaluadas para los suelos orgánicos 

varía de 0,081 a 0,891 g/cm3, y para los suelos residuales varía entre 0,729 a 1,538 g/cm3; desde 

el punto de vista geotécnico, son suelos con densidades naturales muy bajas a bajas, 

susceptibles a la erosión. 

Tabla 6-44 Densidad de los Suelos 

SUCS (campo) Tipo 
Densidad Aparente (promedio) 
g/cm3 

Pt Turba 0,358 

OL Limo orgánico 0,588 

MH Limo de alta plasticidad 0,976 

SM Arena limosa 01,182 

GM Grava arcillosa 1,173 

GM Grava limosa 1,63 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
Elaboración: Entrix, junio 2020 

Humedad de los Suelos 

La estimación de densidad y humedad relativa se realizó por el método gravimétrico; la zona de 

estudio se ubicó en zona de páramo, en humedales y/o almohadillas y pantanos, por lo que 

muestran sobresaturación de agua, especialmente los suelos orgánicos. En la Tabla 6-45 se 

resume la humedad promedio de los suelos identificados: 

Tabla 6-45 Humedad Promedio de los Suelos 

SUCS (campo) Tipo Humedad (%) 

Pt Turba 328 

OL Limo orgánico 268 

MH Limo de alta plasticidad 51 

SM Arena limosa 31 

GM Grava arcillosa 30 

GM Grava limosa 64 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
Elaboración: Entrix, junio 2020 

Clasificación Unificada de los Suelos (SUCS) 

La clasificación, siguiendo los códigos del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), 

está basada principalmente en los límites de Atterberg, tamaño de las partículas y el contenido 

de la materia orgánica. De las perforaciones someras realizadas, se ha determinado los 

siguientes tipos de suelos: 

Tabla 6-46 Tipos de Suelos 

SUCS Tipo Espesor Promedio 
(m) 

Espesor Mínimo 
(m) 

Espesor Máximo 
(m) 

Pt Turba 0,79 0,3 1,9 

OL Limo orgánico 1,46 0,2 1,3 
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SUCS Tipo Espesor Promedio 
(m) 

Espesor Mínimo 
(m) 

Espesor Máximo 
(m) 

MH Limo de alta 
plasticidad 

0,7 0,2 1,0 

SM Arena limosa 0,42 0,2 0,85 

GC Grava arcillosa 0,68 0,21 1,2 

GM Grava limosa 0,47 0,15 0,82 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
Elaboración: Entrix, junio 2020 

Resultados de Laboratorios 

Además de las determinaciones efectuadas en campo, se seleccionaron 19 muestras 

representativas de las diferentes calicatas y a diferentes profundidades para realizar la 

determinación granulométrica, Límites de Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de 

Plasticidad) y con ello su clasificación SUCS, según las Normas ASTEM: ASTM D-2216, D-422, 

D-4318, D-2487, estos análisis se los realizó en los laboratorios de GEOESTUDIOS de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Tabla 6-77 Características Físicas de los Suelos. Resultados de Laboratorio 

Calicata 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 17 Sur Profundidad 

(m) 
Bedrock 

Código 
Muestra 

Muestra (m) 
Humedad 

(% ) 

No 
4 

(%) 

No 
200 

(%) 

LW  

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

USCS 

(Laboratorio) 
Fecha 

Este (m) Norte (m) Desde  Hasta  

T-05 697557,86 9663112,55 0,60 Dc T-08-B 0,35 0,55  52 93 63 51 38 13  MH 02/6/2020 

T-07 697691,02 9663243,92 2,30 tilita  

T-07-B 1,35 1,70  248 96 26 60 46 14  SM 02/5/2020 

T-07-C 1,70 2,20  50 100 72 37 25 12 ML 02/5/2020 

T10 697861,10 9663334,45 2,35 Lv And T-10-C 1,23 2,30 78 99 76 52 37 15 MH 02/4/2020 

T-11 697679,29 9663359,55 1,80 Lv And T-11-C 0,60 1,35 54 100 40 54 44 10 SM 02/4/2020 

T-12 697797,72 9663372,13 2,60 tilita  

T-12-B 0,75 1,20 79 100 63 54 23 31 CH 02/4/2020 

T-12-C 1,20 2,40  62 100 63 46 31 15 ML 02/4/2020 

T-15 697849,82 9663151,73 2,40 Lv And T-15-C 1,40 2,40  39 100 72 45 32 13 ML 02/4/2020 

T-16 697974,33 9663090,02 2,70 Lv And 

T-16-B 0,95 2,25 747 100 100 NP NP NP ML 02/3/2020 

T-16-C 2,25 2,60 31 66 50 51 29 22  MH 02/3/2020 

T-22 697834,03 9662812,16 1,50 Dc T-22-C 0,58 1,40 56 100 79 41 29 12  ML 02/2/2020 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las Fases de Explotación y Beneficio 

6-98 Diagnóstico Ambiental-Línea Base  Entrix Abril 2024 

Calicata 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 17 Sur Profundidad 

(m) 
Bedrock 

Código 
Muestra 

Muestra (m) 
Humedad 

(% ) 

No 
4 

(%) 

No 
200 

(%) 

LW  

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

USCS 

(Laboratorio) 
Fecha 

Este (m) Norte (m) Desde  Hasta  

T-28 697652,48 9662500,15 1,30 Dc T-28-B 0,45 1,30 27 97 75 30 25 5  ML 31/1/2020 

T-29 697957,96 9663244,51 2,60 tilita  

T-29-B 1,05 1,45  72 100 83 61 39 22  MH 02/4/2020 

T-29-B 1,45 2,60  66 99 67 48 31 17  ML 02/4/2020 

T-30 698012,82 9663160,84 0,55 Lv And T-30-B 0,30 0,45 32 95 62 42 30 12  ML 02/3/2020 

T-31 698132,16 9663034,64 1,45 Lv And T-31-B 0,45 0,80 53 99 89 91 53 38  MH 02/3/2020 

T-33 697787,85 9662631,35 1,30 Dc  0,60 1,10 42 100 82 32 26 6  ML 31/01/2020 

T-34 697952,46 9662525,72 2,60 Dc 

T-34-B 1,60 2,20 53 92 44 43 34 9  SM 31/01/2020 

T-34-C 2,20 2,60 34 100 86 28 25 3  ML 31/01/2020 

T-35 698106,10 9662601,17 2,50 tilita  T-35-C 1,95 2,40  50 77 55 64 41 23  MH 02/2/2020 

SUCS = Sistema unificado de clasificación de suelos; MH = Limo arcilloso de alta plasticidad; ML = Limos arenosos; CH = Arcilla Limosa. SM = Arena limosa; LW = Límite 
Líquido: LP = Límite Plástico; IP = Índice de Plasticidad 

Fuente: GEOMINGOLD, junio 2020 
Elaboración: Entrix, marzo 2021 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

Abril 2024  Entrix Diagnóstico Ambiental-Línea Base   6-99 

En función de los resultados de laboratorio, de las muestras más representativas analizadas, se puede 
destacar las siguientes características geomecánicas: 

Índice de Plasticidad 

El índice de plasticidad (IP) es la diferencia entre los límites líquidos (LW) y plásticos (LP) de los suelos 

(es conocido como el Límite de Atterberg). Este índice tiene una relación inversa con la permeabilidad y 

compresibilidad del suelo; mientras más bajo es el valor del IP, más alto son los valores de permeabilidad 

y compresibilidad o viceversa. Un suelo con un IP entre 0-3 es no plástico; entre 4-15, ligeramente plástico; 

entre 15-30, moderadamente plástico; y, superior a 30 es altamente plástico.  

Tabla 6-78 Rango de Índice de Plasticidad por tipo de suelo. 

IP 

 (%)  
Tipo de IP Tipos de Suelos 

Valores de IP 

 (%) 

 

0 - 3 No plástico ML NP 

4 ï 15 Ligeramente plástico - - 

15 ï 30  Moderadamente plástico MH; CH, ML y SM 25 - 29 

>30 Altamente plástico MH; ML; SM 30 - 53 

MH = Limo arcilloso de alta plasticidad; ML = Limos arenosos; CH = Arcilla Limosa. SM = Arena limosa; IP = 
Índice de Plasticidad 

Fuente: GEOMINGOLD, febrero 2020 
Elaboración: Entrix, marzo 2021 

Las muestras analizadas presentan un IP no plástico (NP) a altamente plástico (53%), pero en su mayoría 

predominan los valores de 15 % al 53%, que indican que son suelos de moderadamente plásticos a 

altamente plásticos, en consecuencia, presentan baja permeabilidad y baja compresibilidad. 

Resumen de la Investigación Geotécnica del Sitio donde se Implantará la Rampa Principal 

Durante la campaña de perforación, la Compañía, en el 2016, perforó un total de 10 pozos orientados, que 

suman 1896 m, los cuales se ejecutaron con fines geotécnicos. Los datos estructurales recopilados durante 

el registro de núcleos proporcionaron mediciones de orientación para 3870 entidades, que se utilizaban 

para identificar dominios estructurales. Se señala que el programa de perforación geotécnica se 

superponía con una investigación de sitio hidrogeológico realizada por Itasca, algunos sondeos se 

compartían para investigaciones geotécnicas e hidrogeológicas. Los componentes hidrogeológicos del 

programa de campo se discutirán en el subtema de Hidrogeología. 
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Figura 6-53 Ubicación y Orientación de las Perforaciones Geotécnicas 

Fuente y elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

Las pruebas de resistencia, incluidas las pruebas de SCP triaxiales y de tracción, se llevaron a cabo en 44 

muestras representativas, con especial atención en áreas donde la información estaba limitada o ausente 

de investigaciones anteriores. Como resultado, se caracterizó la resistencia de la unidad litológica dacita, 

donde se espera que la rampa principal sea perforada; este fue el objetivo principal. 

Además, se realizaron pruebas de hinchamiento no confinadas en tres muestras alteradas de esmitsonita, 

del sondeo LLDGT-004, para determinar las presiones que deberán tenerse en cuenta al diseñar 

excavaciones en arcillas expansivas. Las presiones resultantes oscilaron entre 300 y 900 kPa; estas fueron 

alcanzadas en 24 horas o menos. 

Caracterización Geotécnica del Sitio 

Los valores medios de Q' y RMR de la campaña 2016, así como los valores RMR* de las campañas 

anteriores, se presentan en la Tabla 6-47. 

Tabla 6-47 Resumen de las Estadísticas de Clasificación de Masas Rocosas 

Alteración Q' 50 RMR50 RMR*50 

Fresca 13,2 67 n/a 

Silica 20,5 71 73 

Caolinítica 7,7 62 63 

Illta 6,2 60 54 

Propilítica 9,7 64 63 

Dicrita 9,6 64 66 
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Alteración Q' 50 RMR50 RMR*50 

Esmitsonita 8,4 63 52 

Esmitsonita y clorito 4,4 57 57 

Esmitsonita y clorita 3,1 54 46 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
Elaboración: Entrix, junio 2020 

Los datos geotécnicos indican que el tipo de alteración hidrotermal y la intensidad de esta son los factores 

más importantes que controlan la calidad de la masa rocosa. El modelo de alteración geológica es 

directamente aplicable al dominio espacial para la calidad de la masa rocosa. La calidad de la masa de 

roca se resume como sigue: 

> Inalterado: Fuerte a muy fuerte, buena calidad. 

> Sílice: Muy fuerte a extremadamente fuerte, buena calidad. 

> Alunita: Fuerte a muy fuerte, de buena calidad. 

> Dickita: Medio fuerte a fuerte, justo a buena calidad. 

> Caolinita: Medio fuerte a fuerte, justo a buena calidad. 

> Esmitsonita e Ilita: Débil a fuerte, de mala a calidad justa. 

> Esmitsonita y clorita: Calidad justa de débil a moderadamente fuerte (nota: terreno demasiado 

fracturado para la muestra o prueba, la estimación de la fuerza se basa en pruebas índice). 

La masa rocosa es de buena calidad, con una resistencia de rocosa fresca, es de medio fuerte a muy 

fuerte, no presenta ninguna bandera roja geotécnica obvia para el diseño de la mina. Se requerirán 

consideraciones especiales para las zonas de suelo o zonas afectadas con alteración de esmitsonita e 

illita; sin embargo, no se espera que estas condiciones sean similares con una porción sustancial de la 

masa rocosa a la escala de la mina.  

El análisis Stereonet de los datos de orientación recopilados se utilizó para definir cuatro dominios 

estructurales delineados espacialmente y por geología, y se identifican de la siguiente manera: 

> Dacita 

> Volcánicos del Norte 

> Volcánicos del Sur 

> Volcánicos del Oeste 
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Figura 6-54 Dominios Estructurales 

Fuente y elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

Los tres dominios volcánicos tienen un conjunto común y empinado que se orienta N-S (J1), 

correlacionando con fallas regionales de desplazamiento; por lo tanto, la dacita emplazada, después de la 

formación de estas características, no comparte esta tendencia estructural. Los dominios volcánicos Norte 

y Sur tienen conjuntos de inmersión empinada adicionales (J2 y J3 respectivamente); ambos se 

correlacionan con las tendencias de fallas en cada uno de los dominios respectivos. Además de los 

conjuntos de articulaciones identificados, la unión aleatoria se produce en todos los dominios. 

Recomendaciones para el Trabajo Futuro y Consideraciones para el Diseño 

Los datos geotécnicos combinados de la campaña de campo MDEng 2016 y estudios anteriores, se han 

utilizado para completar la caracterización geomecánica del sitio, que es de suficiente detalle para apoyar 

el diseño de mina subterránea de nivel de viabilidad para el proyecto Loma Larga. Esta sección proporciona 

un resumen de los aspectos de diseño geomecánico que se espera que se completen con el estudio de 

viabilidad, con el fin de resaltar las consideraciones clave para el diseño.    
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Diseño de Soporte de la Roca 

El modelo geotécnico del sitio tiene datos suficientes para apoyar el diseño empírico de soporte de roca 

(caracterización de la roca), así como análisis analíticos de estabilidad de cuña (familias de fallas y 

dominios estructurales). 

Debe tenerse en cuenta específicamente el diseño de soporte en tierra a: 

> Degradación de la roca: Las rocas con alto contenido de arcilla serán susceptibles al deterioro cuando 

se exponen. Debe considerarse en el diseño de soporte de la roca para mitigar el deterioro dependiente 

del tiempo de las unidades de roca ricas en arcilla.  

> Arcillas expansivas: Las rocas alteradas con smithsonita e illita han demostrado ser susceptibles a la 

expansión. El diseño de soporte terrestre deberá tener en cuenta las presiones de expansión. 

Método de Minería-Tamaño del Rebaje 

El modelo geotécnico del sitio tiene suficiente calidad de masa de roca y datos de orientación estructural 

para el tamaño del rebaje. Las restricciones geotécnicas en las dimensiones del rebaje se pueden 

considerar junto con el relleno posterior (tipo y resistencia) y las demandas de producción para evaluar las 

opciones de método de minería de datos, consideración adicional para el diseño de voladura y el método 

de minería: 

> El mineral se aloja principalmente dentro de la zona silicificada. La muy alta resistencia de esta unidad 

puede requerir una consideración especial para las operaciones de perforación y voladura.  

> Si bien la mayoría del mineral se localiza dentro de la zona silicificada, algunos rebajes 

(particularmente en las cercanías del mineral) pueden exponer los dominios alterados de arcilla en las 

periferias o paredes. Se debe tener en cuenta el modelo geológico (alteración) para identificar dónde 

los diseños de rebajes pueden requerir ajustes debido a la variabilidad local en la calidad de la masa 

rocosa.  

> La secuenciación estratégica puede ser necesaria cuando el desarrollo del acceso al mineral debe 

pasar a través de arcillas expansivas, limitando el tiempo necesario para mantener cortes temporales 

en estas unidades.  

Desarrollo e Infraestructura (emplazamiento) 

El programa de investigación del sitio geotécnico MDEng 2016 prestó especial atención a la definición de 

las condiciones del terreno en y alrededor de la alineación de la rampa. La alineación de la rampa se ajustó 

durante el programa de perforación en el intento de apuntar a terreno silicificado y evitar unidades alteradas 

de arcilla. La alineación de la actual rampa se proyectó en dacita, cruza un contacto de falla entre la dacita 

y la roca volcánica, y luego sigue lo que se ha interpretado como una fase silicificada en los volcánicos 

hacia el cuerpo del mineral. 

Consideraciones Adicionales para el Desarrollo 

> Arcillas expansivas: Las rocas alteradas con smithsonita e illita deben evitarse para infraestructura 

permanente. Si se deben desarrollar estas unidades, se requerirán criterios de diseño especiales.  

> El diseño de perforación y voladura puede requerir una consideración específica para la muy alta 

resistencia de los dominios silicificados. 

> El contacto dacita/volcánico defectuoso es una zona de falla estrecha de unos 3 a 4 m de ancho. No 

se considera un riesgo importante para el desarrollo de las rampas, sin embargo, se deben hacer 

consideraciones específicas de diseño para el desarrollo a través de esta zona. 
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Pilar Corona  

Hay amplios datos de calidad de masa rocosa disponibles para apoyar el diseño del pilar corona. Los 

criterios de diseño de crownpillar dependerán de los componentes de tamaño de rebaje, relleno y del 

método de diseño subterráneo de la mina. El diseño del pilar corona debe considerar: 

> Profundidades de sobrecarga. Se observa que el espesor de sobrecarga varía a través del sitio, desde 

el afloramiento de roca (es decir, sin sobrecarga) hasta suelos residuales que se extienden 10 m por 

debajo de la superficie. En general, las zonas de sobrecarga y suelo residual son más gruesas en los 

bajos topográficos, aunque los depósitos de morrena no siguen estrictamente esta tendencia. 

> Perfiles de intemperie. Se recomienda un análisis separado de la calidad de la roca en el pilar corona, 

ya que, a diferencia de la zona de mineral, es más probable que se controle por la alteración a la 

intemperie. La base de datos existente proporciona información suficiente para este análisis. 

> Estructuras de fallas. 

> Las condiciones del suelo variarán espacialmente, y el modelo geológico (alteración) debe tenerse en 

cuenta. 

Fuente de Agregado para la Construcción 

Hay dacita inalterada, y la andesita puede ser adecuada para su uso como agregado para la construcción 

de la carretera. Ambas unidades son típicamente resistentes a muy resistentes. Se debe tener en cuenta 

los factores ambientales y la durabilidad de estos materiales. 

Caracterización del Sitio para la Entrada de Diseño de Nivel FS 

Dado que las condiciones de masa rocosa están estrechamente correlacionadas con el tipo de roca y la 

alteración, un modelo de alteración geológica detallado servirá como una excelente herramienta para 

predecir las condiciones del suelo. El modelo de alteración de Loma Larga debe actualizarse y mantenerse 

rutinariamente durante la ejecución del Proyecto. 

El programa de hidrogeología recientemente realizado y el modelado de aguas subterráneas proporcionan 

información adicional para todos los aspectos de los diseños geotécnicos en curso. 

Resumen de la Investigación Geotécnica donde se Implantará el Sitio de la Planta de Facilidades 

Ubicación 

El sitio de la planta se encuentra a una altitud de aproximadamente 3800 msnm. En general, las 

instalaciones se encuentran a lo largo del sector sur y este de una serie de pequeñas colinas adyacentes 

a la carretera de acceso principal y la instalación de almacenamiento de relaves filtrados (FTSF). La Figura 

6-55 presenta la disposición general de las instalaciones de la planta y la clasificación propuesta. 
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Figura 6-55 Ubicación de la Disposición General de las Instalaciones de la Planta 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC., junio 2020 
Investigación de campo: Mine Design Engineering Inc. (MDEng),2016 

Geomingold (2020) completó la excavación y clasificación visual de 35 pozos de ensayo en todo el sitio de 

la planta y el área de FTSF a principios de 2020, y la ubicación de los pozos de ensayo se muestran en la 

Figura 6-55 anterior. NewFields analizó las muestras de pozos de investigación e identificó muestras 

seleccionadas para pruebas de laboratorio posteriores. La Compañía organizó el transporte de esas 

muestras y la contratación de un laboratorio de pruebas regional. Durante el diseño detallado de las 

instalaciones, se completarán las investigaciones complementarias. 

Condiciones del Subsuelo 

Las condiciones del subsuelo a través de las implantaciones de las estructuras propuestas son 

relativamente consistentes. Con base en la observación visual, en general, el subsuelo consiste en 

diferentes espesores de una capa superficial altamente orgánica sobre el suelo residual. La capa orgánica 

superficial, registrada como turba (Geomingold, 2020), es altamente orgánica, compresible y oscila entre 

0,3 y 2 m de espesor aproximadamente, con un espesor medio de aproximadamente 1 m. La capa residual 

del suelo era muy delgada en algunos lugares, a más de un par de metros de espesor, y los materiales 

fueron clasificados como limo de alta plasticidad, arena limosa o grava limosa y arcillosa. Se encontraron 

algunos materiales competentes como sobrecarga, pero los depósitos son delgados, variables y no 

espacialmente extensos en todo el sitio. Se observó que la profundidad de roca competente era de 

aproximadamente 0,5 a 3 m. Varios tipos de rocas subyacen a la sobrecarga en el área del sitio de la 

planta (Geomingold, 2020). Se encontró dacita desde la plataforma del portal, en el sur, hasta 

aproximadamente la ubicación del molino. Al norte del molino, el tipo de roca cambió a lava andesítica y 

morrena cementada. Basados en la observación visual de los pozos de ensayo, los materiales de la roca 

tienen la consistencia y la resistencia que van desde arcilla rígida media a roca blanda a roca competente, 

dependiendo del grado de meteorización.  
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Recomendaciones Geotécnicas 

Este informe geotécnico se ha preparado para resumir los datos disponibles y presentar conclusiones y 

recomendaciones basadas en el desarrollo de infraestructura propuesto y las condiciones subsuperficiales 

observadas e inferidas en todo el sitio de la planta. Los parámetros de diseño y una discusión de 

consideraciones de ingeniería geotécnica, relacionadas con la construcción de los diversos componentes 

de las instalaciones propuestas, se incluyen aquí. 

Obras de Tierra 

La nivelación será necesaria para crear plataformas para la mayoría de la infraestructura de superficie. La 

clasificación propuesta fue proporcionada por DRA (Figura 6-55). En general, se debe eliminar la 

sobrecarga, se debe completar la excavación de rocas, se debe avanzar la clasificación general con relleno 

común para desarrollar plataformas de las instalaciones, y las instalaciones se desarrollan directamente 

en la roca o en el relleno estructural debidamente compactado. La nivelación debe incluir el desmontaje, 

la limpieza y el arranque, la preparación del sustrato expuesto y la colocación y compactación de los 

materiales de relleno, tal como se describe en las siguientes subsecciones. El desbroce incluye la 

eliminación de los suelos orgánicos existentes cerca de la superficie, otros suelos de sobrecarga 

inadecuados y, en algunos lugares, se espera una excavación significativa de roca. Se dispone de datos 

limitados para estimar la ondulación de la roca subyacente utilizando métodos tradicionales de excavación 

mecánica, pero la observación visual de afloramientos de rocas expuestas, rocas encontradas en la base 

de los pozos de ensayo y muestras de núcleo indica que hay poca o ninguna roca ripable. En lugar de 

datos adicionales, se recomienda asumir la necesidad de aplicar voladura para toda la excavación de 

rocas. 

Preparación del Sitio 

Los productos orgánicos de superficie, la vegetación existente y cualquier material nocivo deben ser 

despojados de las áreas para recibir relleno y/o estructuras. Los materiales orgánicos deben almacenarse 

en lugares aprobados por la Compañía. Durante la construcción se debe mantener el drenaje positivo lejos 

de los cimientos. Si los cimientos se construyen sobre relleno común o residuo existente, el sustrato 

expuesto debe escarificarse a una profundidad mínima de 150 mm, con condición de humedad de 

compactación y, a continuación, el ensayo de compactación antes de la colocación del relleno estructural 

para las estructuras superpuestas.   

Las áreas que se desvían más de 25 mm durante la corrección deben excavarse en exceso un mínimo de 

un metro y reemplazarse y compactarse en tramos de 20 cm. Alternativamente, las áreas inaceptables se 

pueden quitar y reemplazar. La superficie de relleno compactado, tanto estructural como común, puede 

deteriorarse y perder fuerza cuando se expone a cambios ambientales y actividad de construcción. En 

general, después de retrasos sustanciales en la nivelación debido a condiciones climáticas u otros factores, 

la superficie del sustrato del suelo debe ser examinado con un ensayo de densidad antes de la colocación 

de relleno adicional o construcción de pavimentos y losas. 

Roca para Relleno/Relleno 

Sobre la base de la nivelación propuesta, se requerirá material de relleno común para llevar el sitio a las 

elevaciones especificadas y se necesitarán rellenos estructurales y selectos alrededor de las estructuras. 

Se recomiendan los siguientes materiales para movimientos de tierra asociados a la infraestructura de 

superficie: 

> El relleno común se debe utilizar para llevar las nivelaciones de las instalaciones a la calidad 

proyectada, para su uso en pendientes de ingeniería y para la sustitución localizada de materiales 

nocivos. Se recomienda que el relleno común se componga de materiales naturales de menos de 

150 mm de diámetro nominal, siempre que el material de relleno no se considere nocivo. En general, 
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el relleno común estaría compuesto por materiales de sitio existentes desarrollados a partir de la 

clasificación en bruto de las instalaciones del proyecto (excavación competente de suelo y roca de 

sobrecarga), pero puede ser necesario algún procesamiento para triturar y eliminar partículas de gran 

tamaño y partículas finas. 

> El relleno estructural debe utilizarse alrededor de los cimientos y losas no construidas directamente 

sobre roca sana. Se recomienda que el relleno estructural esté compuesto por materiales de menos 

de 75 mm de diámetro nominal, con un 25 a 60 %, pasando el tamaño del tamiz #4 (4,75 mm), menos 

del 12 %, pasando el tamiz No. 200 (75 micras) y un índice de plasticidad (PI) inferior a 6. 

> Relleno seleccionado, calificado, debe utilizarse como material de relleno detrás de muros de 

contención, como medio de drenaje y como una capa de rodadura de uso final para áreas generales 

dentro del sitio de la planta. Se recomienda que el relleno seleccionado se componga de material no 

plástico, 50 mm menos con menos del 10 % de materiales que pasan por el tamiz No. 200.   

> Si no hay suficiente material disponible en el préstamo local, el material traído de canteras fuera del 

sitio debe ser aprobado previamente por NewFields antes del transporte. 

Material Nocivo 

Los materiales distintos de los descritos anteriormente deben considerarse insatisfactorios, a menos que 

un ingeniero geotécnico calificado indique lo contrario después de la inspección visual del material. Estos 

materiales insatisfactorios no deben utilizarse para el relleno común, independientemente de si proceden 

de una fuente o se encuentren en el sitio. Los suelos insatisfactorios incluyen suelos orgánicos, suelos con 

cantidades apreciables de orgánicos y otros suelos de alta plasticidad. Los suelos que se clasifican como 

de grano fino (arcillas y limos) y que presentan un PI superior a 20 se consideran materiales de alta 

plasticidad. El material nocivo también incluye cualquier materia orgánica, madera, metal y tuberías, y 

puede incluir residuos de hormigón o suelo que contenga grandes adoquines y cantos rodados (más de 

300 mm).  

Colocación de Relleno y Compactación 

El contenido de humedad de los materiales de relleno debe controlarse para facilitar el manejo y la 

colocación, así como para lograr la compactación especificada. Los suelos deben ser compactados al 

contenido óptimo de humedad para limitar la susceptibilidad al cambio de volumen. La Tabla 6-48 resume 

los requisitos mínimos de compactación recomendados para el suelo de rellenado dentro del área de la 

planta. 

Tabla 6-48 Requisitos Mínimos de Compactación 

Material Compactación Relativa Mínima (porcentaje) 

Subrasante: Prueba de rodamiento 92 

Relleno común 92 

Relleno estructural 95 

Seleccionar relleno-estructuras de retención, trincheras 90 

Nota: La compactación relativa mínima recomendada para la colocación del relleno se expresa como un 
porcentaje del peso unitario seco máximo, de acuerdo con la prueba de laboratorio de Proctor Modificada (ASTM 
D1557). El llenado debe estar acondicionado por humedad y colocarse a un valor no inferior al uno por ciento por 
debajo de la humedad óptima o tres por ciento por encima de la humedad óptima. 

Fuente: Geomingold, junio 2020 
 Elaboración: Entrix, junio 2020 
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El relleno debe colocarse en capas de no más de 300 mm de espesor, medido cuando el material está 

suelto, y se utiliza equipo pesado para la compactación. Para equipos de compactación ligera (equipos 

accionados a mano), las capas no deben ser más gruesas que 150 mm de espesor. La compactación 

manual debe realizarse para todos los rellenos dentro de un metro de las patas de hormigón existentes, 

paredes de tallo o estructuras de retención del suelo. Las capas más gruesas solo deben utilizarse con el 

permiso del ingeniero geotécnico responsable de probar la colocación del relleno. Si se proporciona 

material más grueso para el relleno común, se puede emplear una especificación de método para la 

colocación y compactación. El USACE (1994) proporciona recomendaciones para los rellenos de prueba 

para el control de la colocación de material grueso. La práctica estándar para la compactación del relleno 

de roca no propenso a una degradación excesiva son cuatro pasadas de un rodillo vibratorio por cada 10 

Tom, para un espesor de elevación de hasta 1 m, y los rodillos más pesados normalmente no ofrecen 

mejoras significativas de compactación. 

Monitoreo de Movimiento de Tierras 

Se espera que la inspección y las pruebas de control de calidad se lleven a cabo en todo el terreno. Toda 

colocación de relleno y la prueba de rodaje de subbase expuestos deben ser monitoreadas y 

documentadas visualmente por un ingeniero residente experimentado o un técnico de suelo, para verificar 

que el material nocivo o las áreas blandas no están presentes y que se ha logrado la colocación y 

compactación adecuadas de los materiales. Para el movimiento de tierras en masa, las especificaciones 

de construcción deben requerir al menos una prueba de densidad en el lugar del relleno compactado por 

cada 500 m3, con un mínimo de una prueba de densidad para cada elevación. Para el relleno en zanjas o 

alrededor de estructuras, las especificaciones de construcción deben requerir al menos una prueba de 

densidad en el lugar del relleno compactado por cada 100 m3 de relleno, con un mínimo de una prueba 

para cada elevación. 

Antes de que comiencen las operaciones de llenado, se deben probar muestras representativas de los 

materiales de relleno propuestos para determinar las características de compactación de laboratorio, de 

acuerdo con la prueba del Proctor modificado (ASTM D1557 o equivalente). Además, todos los materiales 

de relleno deben ser probados para la distribución del tamaño de partícula y los límites de Atterberg, de 

acuerdo con las normas ASTM D6913 y D4318 (o equivalente).   

Recomendaciones para las Fundaciones 

Sobre la base de la comprensión de los técnicos de campo de la infraestructura propuesta, las cargas 

estructurales previstas, las condiciones del subsuelo, las diversas infraestructuras pueden ser soportadas 

utilizando una combinación de zapatas poco profundas y cimientos de losas flexibles y rígidas. Las 

evaluaciones de la fundación consideraron la capacidad de carga permitida en función de la resistencia al 

cizallamiento, así como del asentamiento tolerable. 

Teniendo en cuenta el suelo orgánico saturado en la superficie y el limo de alta plasticidad que es frecuente 

en todo el sitio, la mayoría de las estructuras grandes deben cimentarse en la roca para evitar los 

asentamientos a largo plazo. Durante la reciente campaña de perforación, se encontró material de 

sobrecarga competente, pero los depósitos son espacialmente variables, delgados e inconsistentes. Para 

evitar una distorsión excesiva y un rendimiento potencialmente insatisfactorio, las estructuras no deben 

construirse a través de transiciones de corte para rellenar y, si se basan en el relleno, el espesor de relleno 

compactado debajo de la estructura debe ser relativamente consistente. Las recomendaciones 

geotécnicas para el diseño y la construcción de cimentaciones se presentan en las siguientes 

subsecciones. 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

6-110 Diagnóstico Ambiental-Línea Base  Entrix Abril 2024 

Cimentaciones Superficiales en Roca 

La capacidad portante (bruta) admisible para cimentaciones poco profundas en la masa rocosa fracturada 

homogénea confinada lateralmente se basó en el criterio de rotura de Hoek-Brown, utilizando una 

metodología presentada por Wyllie (1999). Como se ha discutido anteriormente, las instalaciones se 

cimentarán en depósitos de dacita, andesita y morrena cementada. Los datos existentes proporcionados 

por LA COMPAÑÍA se utilizaron para estimar las propiedades de la masa rocosa para estos materiales 

cercanos a la superficie, y los parámetros se enumeran en la Tabla 6-49. Cabe señalar que se observó 

que las propiedades de la roca aumentan con la profundidad, aunque estaban cerca de los valores mínimos 

en la profundidad inicialmente encontrada (contacto de roca). Cualitativamente, se suponía que la masa 

rocosa cercana era limitada con buena calidad en superficie. 

Tabla 6-49 Propiedades de la Masa de Roca 

Propiedad Dacita Andesita Morrena Referencia 

Resistencia de la roca 
(calificación cualitativa de 
núcleo) 

R2 R1 R0 
Pruebas geotécnicas IAMGOLD (R2-roca 
débil; R1-roca muy débil; R0-roca 
extremadamente débil) 

Resistencia a la compresión 
sin confinamiento (MPa) 

5 1,3 0,75 
Datos de prueba de carga de puntos IAMGOLD y 
correlaciones con la clasificación de resistencia 
de roca 

Índice de Fuerza Geológica 50 50 50 
Estructura superficial alterada y en bloque; buen 
estado de la superficie 

Parámetro de material, mi 25 20 15 Valor típico 

Parámetro de material 
reducido, mb 

4,2 3,4 2,5 Hoek & Brown (1997) 

Parámetro de fractura, s 0,004 0,004 0,004 Hoek & Brown (1997) 

Fuente: Geomingold, 2020 
Elaboración: Entrix, 2020 

La capacidad de carga es limitante para estructuras cimentadas en morrena. Los cimientos empotrables 

(un metro de desplante) que coincidan sobre morrena deben diseñarse para una capacidad de soporte 

admisibles de 310 kPa. Si los cimientos se fundan en la superficie rocosa (es decir, no empotrados), la 

capacidad portante debe reducirse a 200 kPa. Los cimientos empotrados en la andesita o la dacita se 

pueden diseñar con una capacidad portante admisible de hasta 500 kPa. Si los cimientos se fundan en la 

superficie rocosa, la capacidad portante debe reducirse a 300 kPa. Se debe tener en cuenta que solo se 

consideraron las condiciones drenadas, las cargas verticales y las superficies aplanadas o niveladas para 

la cimentación; si estos supuestos no son válidos, las capacidades portantes especificadas deben 

revisarse en consecuencia.    

El asentamiento máximo esperado de cimientos poco profundos en roca intacta es de un centímetro o 

menos. Podría producirse un asentamiento adicional si se presenta una fractura significativa o una 

alteración de la arcilla. 

Cimentaciones Superficiales sobre el Relleno Estructural 

En la actualidad no se ha identificado ninguna fuente de préstamo para el relleno estructural, por lo que el 

diseño de los cimientos sobre el relleno debe abordarse de manera conservadora. El material nocivo, como 

se describe en la sección respectiva, no es adecuado debajo de la superficie. El apoyo de estructuras 

sobre materiales marginales (relleno nativo o de alta plasticidad) supone un riesgo de asentamiento 

excesivo y de estrés estructural. Se recomienda una capacidad portante neta admisible de 200 kPa para 

cimentaciones que se apoyan en el relleno estructural compactado. El asentamiento máximo esperado de 
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cimentaciones poco profundas en el relleno estructural es de 2,5 cm o menos, pero esta estimación debe 

revisarse cuando se haya identificado una fuente de préstamo y cuando los espesores de relleno debajo 

de los cimientos estén claramente definidos.  

El módulo de reacción de subrasante vertical (ks) se determinó para un rango de anchos de loza y un 

subsuelo homogéneo asumido utilizando la ecuación Vesi. La relación presentada se basó en un módulo 

de subtramo supuesto para un relleno estructural densamente compactado. Como se ha explicado 

anteriormente, no se recomienda que los cimientos transfieran los esfuerzos de corte al relleno, ya que el 

rendimiento variable de la subrasante puede dar lugar a un asentamiento diferencial en toda la zapata. 

Anclajes en Roca 

En el caso de los anclajes cementados se utilizarán lechadas para resistir cargas laterales y de elevación. 

Se evaluaron las capacidades de los anclajes pasivos para cargas de tensión pura en #7 (22 mm) barras 

deformadas Dywidag. La capacidad de anclaje es una función de la longitud de unión o enlace y, en el 

caso de anclajes pretensados, es función de la longitud no enlazada. Se suponía que la zona de unión de 

los anclajes debía iniciar un metro por debajo de la superficie de la roca para dar cuenta de cualquier 

desgaste de roca cerca de la superficie. Se requiere una longitud mínima de unión de un metro para 

desarrollar toda la resistencia de la lechada a la interfaz de la armadura, comúnmente conocida como 

longitud de desarrollo. Las cargas de elevación permitidas se enumeran en la Tabla 6-50 para cargas de 

tensión pura. Los valores indicados deben tenerse en cuenta para los anclajes orientados subverticales y 

los momentos aplicados. Si se planifican anclajes para la infraestructura propuesta, se recomienda realizar 

pruebas de carga de anclaje para que las longitudes de unión límite se puedan optimizar para las 

condiciones específicas del sitio. 

Tabla 6-50 Cargas de Tracción Permitidas en Anclajes de Roca 

Longitud de Unión 1 (m) Ancla Pasiva (kN) 

1 5 

2 20 

3 50 

4 100 

5 180 

Notas: 1 Longitud de unión limitada a 1 m para desarrollar la capacidad completa de unión entre la lechada y el 
ancla. 

Fuente: Geomingold, junio 2020 

Presiones Laterales del Suelos 

Los muros de retención, los muros de diafragma y los muros de cimentación debajo del nivel del suelo 

deben diseñarse para soportar las presiones laterales de la tierra causadas por cargas del relleno y cargas 

adyacentes. Las cargas laterales pueden resistirse mediante: (1) fricción entre los fondos de la zapata y 

los materiales de apoyo y (2) presiones pasivas que actúan contra los lados de las bases de las columnas 

en contacto con el terreno. 

Para las estructuras sobre roca o relleno estructural, se recomienda utilizar un coeficiente de fricción de 

0,5 veces la carga muerta vertical para calcular la resistencia al deslizamiento. 

Para la resistencia pasiva contra deslizamientos y vuelcos, se debe ignorar la resistencia de los 30 cm 

superiores del suelo. Los coeficientes de presión de tierra lateral recomendados y las presiones de fluido 

equivalentes asociadas se enumeran en la Tabla 6-51 para el relleno. Se debe presumir que la transición 

de la condición fija a la activa se produce después de los movimientos que excedan 0,001 H y la transición 
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del reposo a la condición pasiva debe darse después de los movimientos que excedan 0,02 H, donde H 

es la altura del suelo retenido.  

Si hay cargas adicionales, incluidas las cargas de tráfico, estas también deben incluirse en la presión lateral 

utilizada para el diseño de muros. Para presiones adicionales uniformes, la mitad de la presión de carga 

debe incluirse para la presión lateral. La fuerza resultante de las cargas adicionales actuaría en H/2 desde 

la base del muro. Se recomienda una carga vertical igual a 12 kPa para las cargas de tráfico de vehículos 

ligeros. Las cargas puntuales deben considerarse caso por caso.  

Cabe señalar que estas recomendaciones son aplicables a las estructuras de retención con relleno 

horizontal que no excedan 6 m de altura. Para estructuras que superan los 6 m de altura, estructuras que 

tienen relleno inclinado, cargas de tráfico pesado u otras cargas adyacentes a paredes que pueden 

aumentar las cargas laterales, NewFields debe conservarse para revisar el diseño final del muro. 

Tabla 6-51 Coeficientes Laterales de Presión del Suelo 

Condición de Carga de Pared Coeficiente Lateral del Suelos Presión de Fluido Equivalente (kN/m3) 

Caso activo 0,33 6 

Caso en reposo (fijo) 0,5 9 

Caso pasivo 3,0 54 

Fuente: Geomingold, junio 2020 

Taludes 

Sobre la base de la comprensión del Proyecto propuesto, varios taludes son necesarias para el desarrollo 

del sitio de la planta. 

Taludes Permanentes 

La nivelación propuesta proporcionada por DRA indica que las pendientes de corte se desarrollarán a 

1H:1V. Las pendientes de corte de 16 m de altura están adyacentes al circuito de trituración, y las 

pendientes de más de 10 m de altura son adyacentes a las instalaciones del proceso. Los datos existentes 

del subsuelo indican que la mayoría del corte será en dacita competente y, en algunos lugares, la andesita, 

y las pendientes propuestas de 1H:1V son razonables. Hay oportunidades para empinar estas pendientes 

si se entienden mejor las condiciones del suelo cerca de la superficie.   

La nivelación propuesta indica que los taludes de relleno se construirán a 1,5H: 1V. Estos ángulos de 

pendiente son marginales para el material de relleno de roca competente, pero serán necesarios ángulos 

de pendiente menos empinados si se utiliza material de relleno alternativo. Las pendientes de relleno 

propuestas deben revisarse después de seleccionar los materiales de préstamo para la construcción. 

En general, la cresta de las laderas debe ser nivelada al 2 % para promover el drenaje lejos de la cara de 

la pendiente. Alternativamente, los taludes deben construirse con bermas de cresta y zanjas de interceptor 

en la frente de la pendiente para recoger y desviar la escorrentía superficial lejos de la cara de la pendiente. 

La base de las laderas debe estar diseñada para drenar el agua a los puntos de recogida especificados, 

para evitar el estanque de agua. 

Taludes Temporales 

Todas las excavaciones temporales, como las necesarias para la cimentación, las zanjas de servicios 

públicos, los tanques y otras infraestructuras, deben considerar cuestiones de estabilidad y seguridad de 

los taludes, así como realizarse de conformidad con las reglamentaciones locales, según corresponda.  

La pendiente máxima permitida para excavaciones de menos de 6 m de altura será de 0, 75H:1V (53°). La 

excavación puede ser con una pendiente continua o excavaciones verticales con bancos, que dan como 
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resultado una pendiente global de 0, 75H:1V. Las excavaciones verticales son aceptables si se refuerzan 

adecuadamente. 

Los planes de calificación deben anticipar que todas las excavaciones temporales serán recostadas a la 

propiedad de corte. Los escombros de excavación no deben almacenarse junto a las laderas cortadas. Se 

debe mantener un retroceso mínimo igual a la profundidad de la excavación entre la parte superior de la 

pendiente de corte y la del lado bajo de los taludes de corte. Las laderas expuestas deben protegerse de 

la erosión y la saturación de la precipitación, mediante bermas, zanjas de desvío y/o láminas de plástico.  

Se debe tener precaución, ya que las laderas excavadas, de acuerdo con estas recomendaciones, todavía 

pueden experimentar desprendimiento localizado y deslizamiento. Será necesaria una atención cuidadosa 

a la deshidratación. Todas las operaciones de excavación deben realizarse bajo la supervisión de personal 

calificado.  

6.1.1.4.6 Conclusiones  

La masa rocosa de Loma Larga se puede subdividir en dos dominios geomecánicos principales: Dominio 

del Yacimiento (Orebody Domain, OBD) y Dominio de la Roca Encajante (Host Rock Domain, HRD). La 

distinción entre los dos dominios está en el grado de silicificación de rocas. La masa rocosa del OBD es 

silicificada (INV Metals, 2018 aa), y la masa rocosa del DDH no lo es. La presencia de silificación aumenta 

significativamente la resistencia de la roca. Por lo tanto, la masa rocosa en el OBD es mucho más 

competente que en el DDH. 

El valor medio de la clasificación de la roca (RMR) sugiere que la masa rocosa OBD se puede clasificar 

como roca 'buena' (INV Metals, 2018 aa). La masa rocosa del DDH se caracteriza por rocas más débiles 

con menores resistencias intactas. La calidad de la roca en DDH se ve disminuida aún más por varios tipos 

de alteraciones de arcilla que son comunes en Loma Larga. Sobre la base de la clasificación RMR media 

de 54, la masa rocosa del DDH se puede clasificar como "Justo". 

Las interpretaciones de los datos estructurales muestran que la masa rocosa de Loma Larga contiene un 

número significativo de fallas subverticales con varias orientaciones. Las manchas de color de hierro 

visibles en las superficies de los fragmentos de núcleo recuperados indican la presencia de aguas 

subterráneas. Esto sugiere que las fallas en Loma Larga son probablemente conductoras y pueden servir 

como conductos para que las aguas subterráneas entren en el trabajo subterráneo. Debido a que la masa 

rocosa está unida y es defectuosa, es prudente suponer que las aguas subterráneas serán un factor para 

afectar la calidad de la masa rocosa y las actividades mineras. 

En el resumen de las investigaciones geotécnicas del sitio donde se implantará la rampa principal se 

justifica de acuerdo con las investigaciones geotécnicas que se ha realizado, se determinan los parámetros 

geomecánicos para el diseño de la rampa principal y los diferentes rebajes de la mina, con lo cual se 

considera qué labores subterráneas se ejecutarán sobre un masivo rocoso de buenas características 

geomecánicas, por lo que no se observan problemas de subsidencia debidos a las referidas labores. 

6.1.1.5 Sismicidad 

Las condiciones sísmicas se basan en NewFields marzo 2018, Informe de Evaluación de Riesgos Sísmicos 

para el Proyecto Loma Larga (Apéndice 6.1.4-B). La evaluación de riesgos sísmicos de NewFields 2018 

se basó en un estudio de escritorio de la información sísmica histórica y fuentes sísmicas, así como un 

análisis probabilístico de riesgos sísmicos (PSHA) realizado para estimar el temblor de tierra inducido por 

terremotos en el Proyecto durante eventos sísmicos regionales (Apéndice 6.1.4-B). El PSHA se basó en 

una evaluación de la recurrencia de los terremotos en posibles fuentes sísmicas en la región de los Andes 

del norte y en la aplicación de relaciones de atenuación del movimiento del suelo adecuadas para los tipos 

de fuentes sísmicas en la región y las condiciones del subsuelo en el Proyecto. Se desarrolló un catálogo 

combinado para el Proyecto, mediante la fusión de cuatro catálogos de terremotos individuales, la 

conversión de los datos a una escala de magnitud común (momento) y la eliminación de eventos 
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duplicados y réplicas. Se compilaron datos del catálogo del Sistema Nacional de Sísmica Avanzado 

(ANSS), el catálogo del Centro Nacional de Datos Geofísicos/Centro Nacional de Información de 

Terremotos (NGDC /NEIC), el catálogo Global Centroid Moment Tensor (GCMT) y el catálogo del Centro 

Sismológico Internacional (ISC). El sólido catálogo combinado para este estudio abarca un período de 

tiempo comprendido entre 1641 y 2017. 

6.1.1.5.1 Metodología 

Esta sección presenta los resultados de la evaluación de riesgos sísmicos para el PLL. El objetivo principal 

de esta evaluación sísmica de peligro era caracterizar el riesgo de movimiento de tierra específico del sitio 

para posibles terremotos futuros en la región. El alcance es: 

> Revisar la literatura disponible y los informes específicos del Proyecto relacionados con la geología y 

la tectónica, especialmente durante el período Cuaternario últimos 2,58 millones de años; 

> Revisar los catálogos de terremotos para identificar la actividad histórica del terremoto dentro de 

aproximadamente 200 km del Proyecto; 

> Revisar las evaluaciones de riesgos sísmicos mundiales y regionales disponibles relevantes para el 

Proyecto; 

> Realizar un análisis de peligro sísmico específico del sitio; 

> Resumir los datos y presentar una estimación de los peligros sísmicos en términos pico de la 

aceleración horizontal del terreno (PGA) y aceleraciones espectrales para una serie de períodos de 

retorno; y, 

> Preparar un informe técnico con mapas, tablas, figuras y referencias apropiados a apoyar las 

conclusiones y recomendaciones. 

6.1.1.5.2 Categorías 

Sismicidad Histórica 

La sismicidad histórica en Ecuador está bien estudiada (por ejemplo, Beauval et al., 2013) y fue revisada 

para preparar este informe. Se elaboró un catálogo combinado para el Proyecto, mediante la fusión de 

cuatro catálogos de terremotos individuales, convirtiendo los datos a una escala de magnitud común 

(momento) y la eliminación de eventos duplicados y réplicas. Datos de la Sísmica Nacional Avanzada 

Catálogo del Sistema (ANSS), Centro Nacional de Datos Geofísicos/Información Nacional sobre 

Terremotos (NGDC/NEIC) y el catálogo Global Centroid Moment Tensor (GCMT), y se compiló el catálogo 

del Centro Sismológico (ISC). El catálogo combinado de este estudio abarca un período de tiempo de 1641 

a 2017, y la evaluación indica que la integridad del catálogo es robusta. 

Algunos acontecimientos históricos se registraron con diferentes escalas de magnitud, donde la magnitud 

del momento (Mw) y las magnitudes de onda superficial (Ms) y de onda corporal (Mb) se ajustaron para 

Mw, utilizando las recomendaciones de Scordilis (2006). Todos los acontecimientos históricos mayores 

que Mw 6.0 y dentro de 200 km del Proyecto se enumeran en la Tabla 6-52. 

Un catálogo completo de terremotos de eventos históricos dentro del área comprendida de 200 km que 

abarca el Proyecto y superior de 5.0 Mw se presenta en la Figura 6-56, y se incluye en el Anexo C. 

Respaldos de Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.10 Riesgo Sísmico PLL. 

Tabla 6-52 Eventos de Terremotos Históricos Regionales 

Fecha (DD/MM/AAAA) Latitud (S) Longitud (W) Magnitud * Distancia del Sitio (km) 

04/02/1797 1,64 78,67 8,3 168,1 

28/09/1906 2,00 79,00 7,9 119,2 
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Fecha (DD/MM/AAAA) Latitud (S) Longitud (W) Magnitud * Distancia del Sitio (km) 

08/29/1674 1,70 79,00 7,7 152,0 

24/02/1913 3,40 79,60 7,7 57,7 

10/12/1970 3,99 80,72 7,6 197,9 

01/10/1641 1,50 78,50 7,6 198,9 

02/19/1645 1,70 78,60 7,5 165,0 

12/12/1953 3,55 80,64 7,4 167,1 

30/01/1943 1,99 80,02 6,9 148,2 

03/03/1924 1,60 78,60 6,9 175,2 

01/03/1689 2,20 78,90 6,8 100,8 

16/11/2007 2,31 77,84 6,8 173,7 

04/08/1949 1,40 78,50 6,7 200,0 

22/07/1924 2,00 80,00 6,5 145,6 

22/03/1956 3,33 78,87 6,5 49,6 

03/11/1963 3,55 77,70 6,4 176,7 

03/10/1995 2,88 77,77 6,4 161,8 

21/05/2005 3,29 80,99 6,3 198,3 

04/11/1967 2,80 77,70 6,1 170,3 

25/05/1958 3,23 77,88 6,1 150,2 

03/11/1983 4,01 79,42 6,0 109,5 

26/08/1982 2,71 79,88 6,0 82,6 

02/11/1935 2,00 79,00 6,0 119,2 

08/03/1935 4,00 80,00 6,0 136,8 

13/01/1984 3,86 78,49 6,0 120,9 

* Momento magnitud 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, 2018 
Recopilación: Entrix, junio 2020 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

6-116 Diagnóstico Ambiental-Línea Base  Entrix Abril 2024 

 

Figura 6-56 Eventos Históricos Regionales de Terremotos 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, 2018 
Recopilación: Entrix, junio 2020 

Se han producido varios terremotos grandes y destructivos en el sur del Ecuador. En la compilación de los 

terremotos se indica que el mayor evento regional fue el terremoto de Riobamba, que ocurrió el 4 de febrero 

de 1797 a lo largo de la zona de la falla de Guayaquil Algeciras. Este evento sirve para evaluar la naturaleza 

destructiva de los grandes terremotos que pueden ocurrir en el sur de Ecuador como resultado del margen 

activo de la placa. 

Neotectónica-Fuentes Sísmicas 

La fuente de sismicidad en Ecuador se ha atribuido tanto a la zona activa de subducción, zonas sísmicas 

interplacas y fallas de la corteza superficial (Wong et al., 2012). El Proyecto está cerca de muchas fallas 

regionales y activas, según lo reportado por Equez et al. (2003) y Veloza et al. (2012). La falla activa más 

cercana al Proyecto es la falla dextral Girón, y la sección noreste de la falla es de aproximadamente 15 km 

al suroeste. Otras fallas regionales cercanas incluyen la falla inversa Gualaceo, aproximadamente 40 km 

al este, y la falla inversa de Ponce-Enríquez, aproximadamente 45 km al noroeste. 

Equez et al. (2003) proporciona información sobre la geometría de la falla, las estimaciones de la tasa de 

deslizamiento y la mayoría de los movimientos recientes. Sobre la base de los datos de movimiento 

publicados disponibles, se usó la longitud total de la falla para la longitud de ruptura de falla. No se encontró 

las estimaciones del ancho de falla y se asumió un ancho de 20 km. Ningún dato publicado sobre fallas 

activas dentro del área de interés fue identificado. 

La evaluación de las fallas regionales se centró en estructuras consideradas capaces de generar 

terremotos de Mw 5.0 o mayores utilizando una relación empírica entre la magnitud y el área de ruptura 
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(Wells y Coppersmith, 1994). Como se discutió anteriormente, la fuente sísmica a una distancia superior a 

100 km aproximadamente se atenúa típicamente y no generaría movimientos significativos de tierra en el 

Proyecto. Los parámetros para cada falla dentro del radio de búsqueda de 100 km se documentan en la 

Tabla 6-53, y las trazas de las fallas activas en relación con el Proyecto se presentan en la Figura 6-56. 

Tabla 6-53 Parámetros de Falla para Fallas Regionales Significativas 

Nombre de la Falla 
Longitud 
1 (km) 

Ancho 2 
(km) 

Distancia 
(km) 

Tipo de 
Falla1 

Velocidad de 
Deslizamiento (mm/año) 1 

Mw 

Falla Girón (sección NE) 23,7 20 15 Normal < 1,0 6,7 

Falla Girón (sección SW) 23,7 20 27 Norma < 1,0 6,7 

Falla Gualaceo 32,6 20 40 Inversa < 1,0 6,7 

Falla Ponce Enríquez 56,7 20 45 Inversa < 1,0 6,8 

Falla Naranjal 25,9 20 58 Inversa < 1,0 6,6 

Fallo Jambelí 16,9 20 82 Norma < 1,0 6,6 

Guayaquil Algeciras FZ (Puná 
Sec.) 

43,9 20 70 Dextral < 1,0 6,8 

Guayaquil Algeciras FZ 
(Pancho Negro Sec.) 

24,0 20 93 Dextral < 1,0 6,7 

Fallo de la Toma 21,4 20 95 Inversa < 1,0 6,7 

Fallo Catamayo 18,2 20 95 Inversa < 1,0  

Notas: 1. De Equez et al. (2003); 2. Supuesto; 3. Calculado utilizando la relación de Wells & Coppersmith (1994) 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, 2018 
Recopilación: Entrix, junio 2020 

Como parte de esta evaluación, se realizó un análisis probabilístico de riesgos sísmicos (PSHA) para 

estimar el temblor de tierra inducido por el terremoto en el Proyecto durante los eventos sísmicos 

regionales. El PSHA se basa en una evaluación de la recurrencia de los terremotos en posibles fuentes 

sísmicas en la región de los Andes del norte y en la aplicación de relaciones de atenuación del movimiento 

del suelo apropiadas para los tipos de fuentes sísmicas en la región y las condiciones del subsuelo en el 

Proyecto. Los resultados del análisis de riesgo sísmico se expresan como relaciones entre un parámetro 

de movimiento de tierra (por ejemplo, aceleración máxima del suelo) y las frecuencias anuales para 

exceder el parámetro de movimiento de tierra específico. El período de devolución es el recíproco de la 

frecuencia anual. Los elementos básicos del análisis son: 

> Identificación de posibles fuentes sísmicas activas que podrían contribuir significativamente al temblor 

del suelo en la región; 

> Especificación de una relación de recurrencia sísmica para cada fuente sísmica, definiendo la 

frecuencia de superación de varios terremotos de magnitud, hasta la magnitud máxima posible en la 

fuente; 

> Especificación de las relaciones de atenuación que definen los niveles de movimiento del suelo en 

función de la magnitud del terremoto, la distancia de origen al sitio y el estilo de falla para una ruptura; 

y, 

> Cálculo de la probabilidad de superación de la aceleración máxima del suelo (PGA). 

El modelo de fuente sísmica utilizado para el PSHA fue el modelo sudamericano I, v2.0 para EZ-Frisk 

v.8.00 (Fugro, 2017). El modelo de origen incorpora inicios de errores conocidos, así como zonas de origen 
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en segundo plano (areal), que tienen en cuenta la posibilidad de que se generen eventos en regiones que 

no están asociadas con orígenes sísmicos conocidos. 

6.1.1.5.3 Caracterización de la Zona de Origen 

En el modelo de peligro sísmico se incluyen dos tipos de fuentes sísmicas potenciales: fuentes de falla y 

zonas de origen de fondo. En esta sección se describe la evaluación de las magnitudes máximas y las 

tasas de recurrencia de terremotos para ambos tipos de fuentes. El modelo de origen Sudamérica I de EZ-

FRISK utiliza una serie de errores distintos y zonas de origen de fallas, así como numerosas zonas de 

origen de fondo. 

Relaciones de Atenuación 

Los modelos de predicción de movimiento de tierra, también denominados relaciones de atenuación, 

conectan la PGA o la aceleración espectral de respuesta con la magnitud del terremoto, la distancia de 

origen al sitio y las condiciones del sitio local. Se requieren diferentes modelos de atenuación para 

diferentes tipos de fuentes sísmicas. Actualmente, no existen relaciones de atenuación específicas del 

Ecuador, pero Wong et al. (2012) proporciona recomendaciones para fuentes sísmicas activas, zonas de 

subducción y zonas intraplaca. 

Para las regiones tectónicas activas e interiores se utilizaron las relaciones de atenuación de la Próxima 

Generación (Oeste) de Abrahamson y Silva (2008), Boore y Atkinson (2003), Campbell y Bozorgnia (2008), 

y Chiou y Youngs (1997), y se ponderaron por igual. Para la zona de subducción offshore, las relaciones 

de atenuación de Youngs et al. (1997) y Atkinson y Boore (2003) se utilizaron y ponderaron a 0,4, y 0,3 

respectivamente. Para las fuentes sísmicas interplaca potenciales, las relaciones de atenuación de Zhao 

et al. (2006) y Atkinson y Boore (2003) se utilizaron y ponderaron en 0,55 y 0,45 respectivamente. 

6.1.1.5.4 Resultados 

Los resultados de la evaluación probabilística se utilizaron para determinar la relación entre la PGA y las 

coordenadas espectrales de 0,2 segundos y 1,0 segundo frente a la frecuencia anual de superación. Todas 

las evaluaciones se realizaron suponiendo que la velocidad media de onda de cizallamiento en la parte 

superior de 30 m en el sitio es de aproximadamente 1500 m/s, lo que se correlaciona con la transición 

entre roca (Clase de sitio B) y roca dura (Clase de sitio A), en la Clasificación del Código International 

Construcción. La mediana de PGA y las coordenadas espectrales se determinaron para períodos de 

retorno que van desde 475 (10 % de probabilidad de superación en 50 años) hasta 10 000 años (0,5 % de 

probabilidad de superación en 50 años), y los valores tabulados se enumeran en el Tabla 6-54. 

Tabla 6-54 Espectros Uniformes de Peligros 

Período (s) 
Aceleración Espectral (g) 

475 Años 975 Años 2475 Años 10 000 Años 

PGA 0,37 0,49 0,66 0,97 

0,05 0,56 0,75 1,02 1,52 

0,1 0,77 1,01 1,38 2,09 

0,2 0,73 0,95 1,29 1,96 

0,3 0,57 0,74 1,01 1,51 

0,4 0,47 0,61 0,83 1,22 

0,5 0,39 0,52 0,70 1,03 

0,75 0,28 0,38 0,51 0,76 

1,0 0,23 0,30 0,42 0,63 
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Período (s) 
Aceleración Espectral (g) 

475 Años 975 Años 2475 Años 10 000 Años 

2,0 0,11 0,15 0,22 0,33 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, 2018 
Recopilación: Entrix, junio 2020 

La desagregación del análisis de peligros para un evento de 475 años muestra que las magnitudes 

intermedias en el rango de 5.0 Mw a 7.0 Mw, a distancias inferiores a 25 km, y que los grandes terremotos 

en el rango de 7.2 Mw a 7.9 Mw, a distancias entre 75 y 150 km, dominan el peligro. Para el evento de 

retorno de 2475 años, los eventos de mayor magnitud a mayor distancia contribuyen más al peligro 

sísmico. 

El peligro sísmico determinista realizado, utilizando el programa EZ-Frisk, indicó que un evento de 7.2 Mw 

dentro de la zona de origen del arco de Ecuador, la zona en la que se encuentra el Proyecto es controlado 

con un PGA asociado de 0,54 g. La evaluación determinista del peligro de la falla activa más cercana, la 

falla Girón, dio lugar a un PGA de 0,21 g para la ruptura completa de las secciones noreste y suroeste. 

Parámetros de Diseño Sísmico 

Los movimientos de tierra asociados con los terremotos a nivel de diseño se desarrollaron utilizando 

evaluaciones deterministas y probabilísticas. Las AGP de evaluación probabilística se resumen en la Tabla 

6-55. 

Tabla 6-55 Aceleraciones Máximas de Tierra Calculadas PSHA 

Período de Retorno (años) PGA (g) 

475 0,37 

975 0,49 

2475 0,66 

10 000 0,97 

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, 2018 
Recopilación: Entrix, junio 2020 

Para las estructuras de tierra, como las relaveras, la clasificación de peligros está comúnmente definida 

por las directrices de la Asociación Canadiense de Presas (CDA, 2014) basadas en la altura, el 

almacenamiento, la población aguas abajo en riesgo, los hábitats clave o las especies en riesgo, los 

recursos culturales en riesgo y las posibles pérdidas económicas. La evaluación actual define que una 

calificación de peligro "alta" es conservadoramente apropiada para la presa de relaves propuesta y se basa 

principalmente en los riesgos ambientales y culturales, pero esta calificación debe ser revisada durante el 

diseño final. Como tal, la instalación debe diseñarse teniendo en cuenta la PGA asociada con un período 

de retorno de 2475 años. Del mismo modo, es prudente evaluar las deformaciones de las instalaciones 

durante el evento del período de retorno de 10 000 años para garantizar que no se produzcan fallos 

catastróficos. 

Diseño Estructural 

Las normas para el diseño sísmico de estructuras en Ecuador se especifican en el manual INEC-SE-DS 

peligro Sísmico Diseño Sismo Resistente, que forma parte de las Normas Nacionales de Construcción. El 

manual está escrito principalmente para edificios, y define procedimientos para evaluar la clasificación del 

suelo del sitio (para la amplificación de los movimientos de tierra de roca base) y espectros de respuesta. 

Para los edificios estándar, el país se divide en una serie de zonas en las que se especifica un factor de 

aceleración base, Z, entre 0,15 g y 0,5 g para el diseño sísmico. El Proyecto se encuentra dentro de la 
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zona de aceleración base de 0,25 g (los parámetros especificados están asociados a un evento de retorno 

de 475 años). La selección final del nivel de riesgo adecuado y los valores de aceleración del diseño deben 

ser realizados por el diseñador estructural y de acuerdo con los códigos nacionales de construcción. 

Otros Peligros Sísmicos 

Los peligros sísmicos potenciales para cualquier ubicación incluyen la rotura del suelo, la inestabilidad de 

la pendiente, el asentamiento inducido sísmico y el suavizado de licuefacción o tensión de los depósitos 

del subsuelo. No se espera que la ruptura del suelo sea un peligro para el Proyecto o las instalaciones 

asociadas, ya que no se han documentado fallas en la superficie cercana ni fallas activas. La licuefacción 

puede ocurrir dentro de depósitos granulares sueltos y saturados. Si se experimentan temblores 

significativos, los depósitos de relaves y el aluvión saturado en los drenajes prominentes tienen el potencial 

de licuar. El potencial de asentamiento sísmico de licuefacción de depósitos saturados y naturales no se 

espera en base a la compresión del subsuelo. 

6.1.1.6 Geomorfología 

La información de geomorfología presentada en este informe se extrae principalmente del informe Timbe 

et al., 2010 (Apéndice 6.1.4-A), sobre el estudio geomorfológico y de estabilidad de taludes para el proyecto 

Quimsacocha. El objetivo del estudio fue trazar un mapa de las zonas de susceptibilidad del terreno a la 

falla de la pendiente en el sector de Quimsacocha (una superficie aproximada de 3045 ha). El estudio se 

basó en los siguientes métodos: 

> Recopilación y análisis de la información existente, 

> Reconocimiento de campo dentro del área geográfica, y 

> Análisis de zonas susceptibles a movimientos de masas basados en factores contribuyentes a la 

inestabilidad del terreno (topografía, hidrografía, geología, uso del suelo y datos de lluvia). 

Para la elaboración de la presente Línea Base de EsIA, Entrix, actualizó la geomorfología de toda el área 

geográfica, sobre la base de la información geomorfológica levantada el 2015 por SIGTIERRAS, como 

también de un análisis de la Estabilidad Geomorfológica de la referida área geográfica. 

6.1.1.6.1 Geomorfología Regional 

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos incluyó lo siguiente: 

> Reconocimiento general de las estructuras geomorfológicas del sector, que se basa en el Sistema de 

Clasificación Geomorfológico, que se resume en la Tabla 6-56, en el que la región se define a la 

relación que existe entre las estructuras morfotectónicas, en función de cómo se encuentra dividido el 

territorio continental del Ecuador y las regiones geomorfológicas, a saber: región de la plataforma 

costanera, región de la cordillera occidental, región interandina, región de la Cordillera Real, región 

subandina, región oriental y región austral. 

> Cada región se divide en función de las características ecológicas que abarca, como son: la altitud, 

precipitación, temperatura, cobertura vegetal, actividades antrópicas, entre las más importantes; en el 

presente caso de estudio, se localiza en la región alta y fría de la cordillera occidental (páramo). 

> La unidad del cada paisaje geomorfológico engloba a los procesos morfogénicos generados por la 

evolución tectónica (endógenos), que son los que han formado las geoformas mapeadas en el sector, 

así como su modelado, que relaciona a las geoformas con la evolución morfodinámica (procesos 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

Abril 2024  Entrix Diagnóstico Ambiental-Línea Base   6-121 

exógenos); en este caso, se tiene un estratovolcán modelado por la acción glaciar de rocas volcánicas, 

anteriores al cuaternario3.  

> Análisis de los riesgos por procesos geomorfológicos. Se los ha desarrollado en el numeral como 

Estabilidad Geomorfológica. 

> Se colectó información temática, tanto bibliográfica como cartográfica, la cual fue clasificada y 

analizada. La información básica fue el Levantamiento de Cartografía Temática Escala 1:25 000, Lote 

2, cantones Cuenca, Girón y San Fernando de SIGTIERRAS, 2015, así como información 

geomorfológica del área de implantación generada por la compañía en los últimos años (Estudio de 

Geomorfología y Estudio de Estabilidad de Pendientes para las Zonas de Interés del Proyecto 

Quimsacocha. Informe Final, noviembre 2010) (Anexo C. Respaldo Línea Base, C.1.15 Estudio 

Geomorfológico-Estabilidad 2010). Toda la información recopilada fue enriquecida con información 

obtenida durante las fases de gabinete y campo. 

> Primeramente, se reinterpretó el sector con ayuda de las imágenes satelitales (SPOT 7, resolución 1,5 

m, 2019), se elaboró el Mapa de Pendientes, con lo cual se obtuvo el Mapa Geomorfológico Preliminar, 

que fue corroborado con observaciones de campo; luego, se definió el Mapa Geomorfológico definitivo, 

con sus respectivas leyendas (Anexo B. Cartografía, Mapa 6.1-8 Geomorfológico). 

El Proyecto Loma Larga está inmersa en la denominada región de la cordillera occidental de los Andes, 

dentro de la cual se tiene el sistema de Cimas Altas Frías de la mencionada cordillera, que, en el área 

estudiada, comprende altitudes desde 3600 a 3950 msnm. 

Categorías 

Sistema de Clasificación Geomorfológica 

En el Anexo B. Cartografía, Mapa 6.1-8, se presenta la información cartográfica obtenida en el presente 

estudio. Este mapa incluye todas las unidades y geoformas identificadas en el área geográfica. Las 

unidades del mapa se clasificaron en tres jerarquías, que se definen como: 

> Regiones. 

> Sistemas. 

> Paisajes geomorfológicos. 

En la Tabla 6-56 se presenta una breve descripción de las unidades geomorfológicas identificadas y su 

jerarquía. 

Tabla 6-56 Unidades del Paisaje Geomorfológico 

Unidades Geomorfológicas 

Símbolo 
Pendiente 
(%) 

Descripción 
Susceptibilidad a 
los Fenómenos 
Morfodinámicos Región Sistemas 

Unidades 
del Paisaje 

Cordillera 
occidental 

Cimas 
Altas y 
Frías 

Vestigios de 
edificios 
volcánicos 

Vea 0-45 
Flujos de lavas del antiguo 
edificio volcánico del 
Quimsacocha 

Media a Alta a la 
erosión y 
movimientos en masa  

Coladas de 
lavas 
antiguas 

Cl 0-45 

Flujos de lavas, brechas 
eocénicas del edificio 
volcánico del Quimsacocha, 
con fuerte erosión glaciar 

Media a moderada a 
la erosión y 
movimientos en 
masa. 

 

3 Resumen de notas de la Cátedra de Geomorfología CIGEMPA, UC, del autor, no publicadas, adaptada a la metodología de 
SIGTIERRAS 2015. 
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Unidades Geomorfológicas 

Símbolo 
Pendiente 
(%) 

Descripción 
Susceptibilidad a 
los Fenómenos 
Morfodinámicos Región Sistemas 

Unidades 
del Paisaje 

cuaternaria (relieves colinados 
bajos y superficies volcánicas 
onduladas). Pendiente de 
suave a abrupta. Drenaje 
radial. 

Flujos 
dacíticos 

Fd 0-25 

De formas volcánicas, de 
alargadas a redondeadas 
(domos), de lavas ácidas, 
jóvenes. 

Media a la erosión y 
movimientos en masa 

Barranco Br 0 a 70 

Cursos altos de los ríos, 
asociada con rocas volcánicas, 
pendientes transversales 
medias a fuertes (de 5 a 70%) 
y el río erosiona verticalmente. 

Alta a Media a la 
erosión y 
movimientos en masa 

Depósitos de 
deslizamient
o, masa 
deslizada 

Ld1 0 a 25 

Son una mezcla heterogénea 
de materiales finos y 
fragmentos angulares rocosos 
de muy diverso tamaño. 
Pendiente media (de 0 a 25%), 
desniveles relativos de 50 y 
200 metros 

Alta a la erosión y 
movimientos en masa 

Hondonadas 
pantanosas 
de origen 
glaciar-
preglaciar 

Hg 0-5 

Zonas pantanosas de origen 
glaciar, rellenas de depósitos 
indiferenciados, con 
pendientes suaves. 

Alta a las 
inundaciones a lo 
largo del año 

Fondo de 
valle glaciar 

Fg 0-25 
Valles en forma de U, con 
depósitos de tills y tilitas, con 
pendientes suaves a abruptas. 

Baja a los procesos 
erosivos y movimiento 
en masa 

Humedal y/o 
almohadilla 

Hu 0-5 

Zonas mal drenadas, 
sobresaturadas, algunas son 
intermitentes, sobre potentes 
suelos orgánicos. 

Alta a las 
inundaciones a lo 
largo del año 

Fuente: Adaptado de SIGTIERRAS, 2015 
Elaboración: Entrix, junio 2020 

En la Tabla 6-57 se indica la clasificación de las pendientes que se ha adoptado. Se tomó estos rangos de 

pendientes por cuanto se cosideró que son más aplicables para el área geográfica, mismos que están 

cartografías en el Mapa de Pendientes (Anexo B. Cartografía, Mapa 1.1-8 Geomorfológico). 

Tabla 6-57 Clasificación de las Pendientes 

Rangos de Pendientes Término de Pendiente 

0-5 Muy suave 

5-15 Suave 

15-25 Moderado 

25-45 Abrupto 

45-70 Muy abrupto 

> 70 Extremadamente abrupto 
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Fuente: Adaptado de Sigtierras, 2015 
Recopilación: Entrix, junio 2020 

Paisajes Geomorfológicos 

Se definen como paisajes geomorfológicos al conjunto relieves o de deformaciones de la superficie de la 

tierra que presentan rasgos morfológicos bien definidos. (Villota, Hugo. 1989). Se ha identificado los 

siguientes Unidades de Paisaje. 

Los paisajes geomorfológicos se han desarrollado en un ambiente dominado por el edificio del 

estratovolcán Quimsacocha, con su extensa caldera, que ha sufrido fuerte erosión glaciar en el Reciente. 

La intensa actividad glaciar ha dejado como resultado dos geoformas volcánicas a destacar: los vestigios 

del edificio antiguo del volcán y las coladas volcánicas del Mioceno y, como resultado de la agradación 

glaciar, las hondonadas de origen glaciar-periglaciar y los fondos de los valles glaciares. 

Vestigios del Edificio Volcánico (Vea) 

Son flujos de lavas andesíticas eocénicas del antiguo edificio de Quimsacocha, distribuidas en altitudes 

entre 3600 msnm hasta 3820 msnm, identificados en el sector sur del área estudiada, y corresponden al 

24,16 % del área geográfica; sobre estos, se han desarrollado profundos suelos orgánicos. Estos paisajes 

colinados presentan pendientes no mayores al 45 %, formando una especie de lomas alargadas, con un 

desnivel relativo dominante de sus vertientes mayores a los 15-300 m, con perfiles de irregulares, mixtos 

a cóncavos. 

En general, las condiciones de drenaje son buenas; en las áreas elevadas, la pendiente permite la 

adecuada evacuación de las aguas lluvias, mientras que las zonas deprimidas son drenadas por los cursos 

de agua que allí se ubican. 

Esta unidad geomorfológica se presenta medianamente estable frente a los fenómenos morfodinámicos, 

la erosión es media y no se presentan fenómenos de remoción de masa importantes, la susceptibilidad a 

estos es de media a alta. 
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Figura 6-57 (Cascada) Flujos Andesíticos de los Vestigios del Edificio Antiguo del 
Quimsacocha (río Cristal)  

UTM: 696284, 9658754 
Fuente: Entrix, junio 2020 

 

Figura 6-58 Vestigios del Edificio Volcánico (dentro del área de implantación)  

UTM: 695250, 9664407 
Fuente: INVMINEC, marzo 2021 

Coladas de Lavas Antiguas (CI) 

Flujos de lavas, brechas eocénicas del edificio volcánico del Quimsacocha, con fuerte erosión glaciar 

cuaternaria formando relieves colinados bajos y superficies volcánicas onduladas, ocupan el 36,14 % del 
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área evaluada. Los primeros, dominan los contornos de la caldera, mientras que los segundos, el área del 

Proyecto, con pendiente de suave a abrupta, de 0 a 45 %. Drenaje radial, con un desnivel relativo 

dominante de sus vertientes, mayores a los 15-200 m, con perfiles de convexos a cóncavos y mixtos, sobre 

los cuales se tiene potentes suelos orgánicos. 

Las condiciones de drenaje son aceptables; en las zonas elevadas, la pendiente permite la adecuada 

evacuación de las aguas lluvias, mientras que en las zonas deprimidas el drenaje es deficiente, por lo que 

se forman humedales y/o almohadillas. 

Esta unidad geomorfológica se presenta relativamente estable frente a los fenómenos morfodinámicos, la 

erosión es baja y no se presentan fenómenos de remoción de masa importantes, la susceptibilidad a estos 

es de media a baja. 

 

Figura 6-59 Coladas de Lavas Antiguas Formando Colinas Bajas de Pendientes Moderadas a 
Abruptas y Superficies Onduladas en el Contorno de la Caldera de Quimsacocha 

UTM :696922, 9662192 
Fuente: Entrix, junio 2020 
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Figura 6-60 Coladas de Lavas Antiguas (dentro del área de implantación)  

UTM: 698436, 9663810  
Fuente: INVMINEC, marzo 2021 

Flujos Dacíticos (Fd) 

Se distribuyen en áreas dentro y en el contorno este de la caldera, son flujos de dacitas relativamente 

jóvenes, posterior al colapso de la caldera, formando una serie de domos muy erosionados y alargados, 

pendientes inferiores al 25 %, con aceptable drenaje, con suelos formados a partir de materiales aluviales 

recientes, de textura gruesa en matriz variable. Drenaje radial, con un desnivel relativo de sus vertientes 

entre los 25 y 50 m, con perfiles de convexos a cóncavos. Representan el 1,58 % del área geográfica. 

Esta unidad geomorfológica se presenta estable frente a los fenómenos morfodinámicos, la erosión es 

baja y no se presentan fenómenos de remoción de masa importantes, la susceptibilidad a estos es de 

media a baja. 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

Abril 2024  Entrix Diagnóstico Ambiental-Línea Base   6-127 

 

Figura 6-61 Flujos Dacíticos Formando Domos Alargados Erosionados (Cerro Casco) en el 
Contorno de la Caldera de Quimsacocha 

UTM: 697290, 9663760 
Fuente: Entrix, junio 2020 

 

Figura 6-62 Flujos Dacíticos (dentro del área de implantación)  

UTM: 696720, 9662136 
Fuente: INVMINEC, marzo 2021 

Barranco (Br) 

Se distribuyen especialmente en sector sur del área superficial de estudio. Son los cursos superiores de 

los ríos Cistal y Falso. Esta geoforma se ha desarrollado en ambientes degradacional, es típica de los 

cursos altos de los ríos. Las pendientes transversales en general son fuertes (de 40 a 70%) y en algunos 
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casos muy fuertes o escarpadas (70 a 150%), por lo que presenta ausencia generalizada de suelos y una 

forma de valle generalmente en V. Representan el 1,58 % del área geográfica. 

Esta unidad geomorfológica se presenta medianamente estable frente a los fenómenos morfodinámicos, 

la erosión es alta y no se presentan fenómenos de remoción de masa importantes, la susceptibilidad a 

estos es de media a alta. 

Depósitos de deslizamientos, masa deslizada (Dl1) 

Localizados en sector sur del área superficial de estudio, sobre los depósitos de la Formación Turi. Los 

depósitos de deslizamiento corresponden a las masas de roca y suelo producidas por inestabilidades 

gravitatorias, situadas al pie de los correspondientes escarpes de deslizamiento, existen ciertos indicios 

ayudan a reconocer tales depósitos de deslizamiento (anomalías en la red drenaje y en la fisiografía local, 

con marcadas prominencias y rugosidades; geometría en planta de la masa deslizada que se adapta a 

concavidades situadas a mayor altura). 

Las pendientes de estos depósitos presentan gran variabilidad, habitualmente de suaves a fuertes (de 5 a 

45%), los desniveles de 25 a más de 300 metros, las vertientes presentan longitud de moderadamente 

larga a muy larga (de 50 a más de 500 m). La forma de la vertiente de estos depósitos suele ser rectilínea, 

irregular, convexa y cóncava. 

Representan el 1,58 % del área geográfica. Esta unidad geomorfológica se presenta muy inestable frente 

a los fenómenos morfodinámicos, la erosión es media a alta y presentan fenómenos de remoción de masa 

importantes, la susceptibilidad a estos es de muy alta. 

Hondonadas Pantanosas de Origen Glaciar-Preglaciar (Hg) 

Se distribuyen especialmente en áreas dentro de la caldera del Quimsacocha, ubicada fuera, pero cerca 

del área geográfica. En la quebrada Tomaloma se ha mapeado pequeños tramos de esta unidad cubierta 

por amplios humedales. Esta geoforma se ha desarrollado en ambientes glaciares a periglaciares, 

conformados por depósitos superficiales indiferenciados con un predominio de tillitas, de relieve plano a 

ondulado suave, pendientes inferiores al 5 %, con deficiente drenaje, por lo que es común observar muchos 

humedales y/o almohadillas y ñlagunas de ombligoò, que también indican la baja permeabilidad de los 

potentes suelos orgánicos que la recubren, por lo cual se han generado amplios humedales y/o 

almohadillas. Corresponden el 0,27 % del área geográfica. 

Esta unidad geomorfológica se presenta medianamente estable frente a los fenómenos morfodinámicos, 

la erosión es baja y es susceptible a inundaciones. 
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Figura 6-63 Hondonada Pantanosa al Sur de la Caldera de Quimsacocha  

UTM: 694815, 9661591 
Fuente: Entrix, junio 2020 

 

Figura 6-64 Hondonadas Pantanosas de Origen Glaciar-Preglaciar (dentro del área de 
implantación)  

UTM: 697553, 9663537 
Fuente: INVMINEC, marzo 2021 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

6-130 Diagnóstico Ambiental-Línea Base  Entrix Abril 2024 

Fondo de Valles Glaciares (Fg) 

Esta geoforma se localiza a lo largo de franjas verticales con dirección de norte a sur por el sector sur del 

área geográfica. Los materiales que lo conforman son tills y tillitas, los cuales se caracterizan por una pobre 

clasificación y ausencia de estratificación y ordenamiento interno; las pendientes oscilan de suaves a 

medias fuertes (de 5 a 40 %), drenajes de dendrítico a subdendrítico y formas del valle predominantemente 

en U, pero con algunas zonas planas, ocupando solo el 7,59 % del área geográfica.  

Esta unidad geomorfológica se presenta medianamente estable frente a los fenómenos morfodinámicos; 

la erosión es baja. 

 

Figura 6-65 Fondo de Valle Glaciar (Quebrada Rumiguaycu) 

UTM: 698504, 9661135 
Fuente: Entrix, junio 2020 

 

Figura 6-66 Fondo de Valles Glaciares (dentro del área de implantación)  

UTM: 698885, 9664048  
Fuente: INVMINEC, marzo 2021 
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Humedales y/o Almohadillas (H) 

Zonas mal drenadas, sobresaturadas, algunas son intermitentes sobre potentes suelos orgánicos, estas 

se localizan en bajos topográficos de sectores planos, por lo que su pendiente es de 0 a 5 %. Conforman 

el 30,53 % del área estudiada. 

 

Figura 6-67 Humedal y/o Almohadilla dentro de la Caldera de Quimsacocha  

UTM: 697136, 9663565 
Fuente: Entrix, junio 2020 

 

Figura 6-68 Humedales y/o Almohadillas (dentro del área de implantación)  

UTM: 698004, 9662989  
Fuente: INVMINEC, marzo 2021 

De acuerdo con la Figura 6-68, se puede observar que el mayor porcentaje del área geográfica estudiada 

está dominada por las geoformas de coladas de humedales, lavas antiguas, vestigios del edificio antiguo 

y fondos de valle glaciar. 
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Figura 6-69 Porcentaje de las Geoformas presentes en el Área Geográfica 

Fuente: DPMECUADOR S.A., 2022 
Elaborado: Entrix, marzo 2022 
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Estabilidad Geomorfológica  

La estabilidad es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de soportar las acciones sin 

volcar o caer. Desde el punto de vista geomorfológico, hace alusión a movimientos gravitacionales, como 

caídas, deslizamientos, flujos, etc. 

Metodología 

La metodología que se empleó es de carácter descriptivo, analítico, correlacional e interpretativo.  

Descriptivo, ya que, con el detalle de los subtemas desarrollados en esta Línea Base, de geología, 

pendiente del terreno, textura de los suelos, tectónica, cubierta vegetal y de precipitación que se 

efectuaron, con las observaciones y caracterizaciones permitieron definir su comportamiento 

geomorfológico. 

> Analítico, porque reúne a todos los aspectos antes indicados y los relaciona. 

> Correlacional, debido a que existe una correspondencia entre los diferentes rasgos analizados. 

> Interpretativo, ya que mediante el análisis y la correlación de las diferentes variables se desarrolló el 

análisis de Estabilidad Geomorfológica mediante una tabla de atributos del sistema computacional 

ArcGIS. 

Este análisis permite definir que existen zonas estables o zonas afectadas por inestabilidad 

geomorfológica, metodología adaptada del Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia Sección Nacional del Ecuador (IPGH); Institut Francais de Rechece Scientifique por 

le Developpmente en Cooperation (ORSTOM); Atlas Infográfico de Quito: Sociodinámica del Espacio y 

Política Urbana (Anexo B-Cartografía, 6.1-9 Mapa de Estabilidad Geomorfológica); además de las 

directrices para la cartografía regional de deslizamientos de tierra (The Landslide Handbook-A Guide to 

Understanding Landslides), el manual de deslizamientos de tierra: Una guía para comprender los 

deslizamientos de tierra; U.S. Geological Survey, 2008 (Anexo B. Cartografía, Mapa 6.1-9). 

Esta metodología es una adaptación del Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia Sección Nacional del Ecuador (IPGH); Institut Francais de Rechece Scientifique por 

le Developpmente en Cooperation (ORSTOM); Atlas Infográfico de Quito: Sociodinámica del Espacio y 

Política Urbana. La metodología anteriormente citada tiene relación con el Manual de Deslizamientos de 

tierra (The Landslide Handbook-A Guide to Understanding Landslides). U.S. Geological Survey, 2008.  

Por otro lado, para tener una visión clara de los riesgos físicos naturales que podrían afectar al área 

geográfica, al final de este subtema, en el Tabla 6-58, se realiza una interpretación de la estabilidad 

geomorfológica de las unidades fisiográficas y los riesgos físicos naturales. 

Categorías 

Zonas Muy Estables (E1) 

Son todos aquellos medios actualmente sin problema de inestabilidad, debido a que algunos de los 

factores físico-naturales se presentan a favor del medio, dando lugar a que los procesos morfodinámicos 

de superficie no se puedan desarrollar. 

Ocupan áreas planas a onduladas de las hondonadas pantanosas de origen glaciar-preglaciar con 

pendientes suaves, y ocupan áreas planas a onduladas de las coladas de lavas antiguas de pendientes 

moderadas con pendiente menor al 15 %, asociadas con la categoría Relativamente Estable E2. Ocupadas 

en algunos casos por vegetación natural poco intervenida y vegetación secundaria. Los suelos son 

orgánicos, profundos, sobresaturados, de baja permeabilidad, influenciadas por precipitaciones medias 

anules del orden de los 1060 mm y temperatura promedio de 8,4°. 
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Zonas Medianamente Estables (E2; E1-E2) 

Esta categoría corresponde a áreas donde la estabilidad de uno a varios factores físico-naturales es 

moderada, lo que crea una mediana potencialidad de rotura del equilibrio natural. 

Corresponde a las hondonadas pantanosas de origen glaciar-preglaciar con pendientes suaves a 

moderadas y coladas de lavas antiguas, de pendientes abruptas; vestigios de edificios volcánicos, con 

pendientes moderadas de pendientes menores al 25 %, así como los humedales y/o almohadillas, texturas 

finas de los suelos, presentan una cobertura de vegetación natural poco intervenida, vegetación secundaria 

y algunos cultivos.  

Zonas Medianamente Inestables (E2- (E3); E3-(E2)) 

Esta categoría corresponde a áreas donde la inestabilidad de varios factores físico-naturales es moderada 

a alta, lo que crea un riesgo potencial de rotura del equilibrio natural. 

Se incluyen relieves de fondo de valle glaciar con pendientes abruptas, vestigios de edificios volcánicos 

con pendientes abruptas mayores al 45 %, así como los humedales y/o almohadillas y barrancos; la textura 

de los suelos es generalmente fina. Estas áreas están cubiertas con vegetación natural o secundaria, 

pastos y algunos cultivos.  

Por lo general, el riesgo a los movimientos en masa en esta categoría es de potencial alto, tornándose 

vulnerable a la erosión hídrica. En el caso de los humedales y/o almohadillas son zonas propensas a las 

inundaciones, por el deficiente drenaje y baja permeabilidad. 

Zonas Muy Inestables (E3) 

Esta categoría corresponde a áreas donde la inestabilidad de varios factores físico-naturales es moderada 

a alta, lo que crea un riesgo elevado de potencialidad de rotura del equilibrio natural. 

Se incluyen depósitos de deslizamiento, masa deslizada, con pendientes no mayores al 50%, ocupan 

sectores de laderas abruptas; la textura de los suelos es general fina. Estas áreas están cubiertas con 

pastos y algunos cultivos y vegetación secundaria.  

Por lo general, el riesgo a los movimientos en masa, en esta categoría, es de potencial muy alto, 

tornándose vulnerables a la erosión hídrica con procesos de erosión a nivelde cárcavas. 

En el Tabla 6-58 se relaciona la estabilidad geomorfológica y el riesgo físico: 

Tabla 6-58 Estabilidad Geomorfológica y Riesgo Físico 

Categoría Paisaje Geomorfológico Símbolo 
Procesos 
Geomorfológicos 

Riesgo 
Físico 

Zona Estable 
Hondonadas pantanosas de origen glaciar-
preglaciar con pendientes suaves, coladas de 
lavas antiguas de pendiente moderada. 

E1 

Escurrimiento laminar. 
Socavamientos y 
erosión lateral. 
Reptación de suelos. 

Bajo 

Zona 
Medianamente 
Estable 

Hondonadas pantanosas y humedales y/o 
almohadillas de origen glaciar-preglaciar con 
pendientes suaves, a moderadas, coladas de 
lavas antiguas, de pendientes abruptas; vestigios 
de edificios volcánicos con pendientes 
moderadas; humedales y/almohadillas. 

E2; E1-
E2 

Socavamientos y 
erosión lateral. 
Movimientos en masa 
pequeños. Reptación de 
suelos. 

Medio 

Zona 
Medianamente 
Inestable 

Fondo de valle glaciar con pendientes abruptas, 
Barrancos, Vestigios de edificios volcánicos con 
pendientes abruptas. Humedales y/o 
almohadillas. 

E2-E3; 

E3-(E2) 

Movimientos en masa 
pequeños a medianos. 
Reptación de suelos. 

Medio a 
Alto 
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Categoría Paisaje Geomorfológico Símbolo 
Procesos 
Geomorfológicos 

Riesgo 
Físico 

Zona Muy 
Inestable 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

E3 Movimientos en masa 
medianos a grandes. 

Muy Alto 

Fuente y Elaboración: Entrix, junio 2020 

Conclusiones 

El Proyecto Loma Larga se localiza dentro de zonas de estable a mediana inestabilidad, está entre unas 

zonas de estabilidad E1, E2, predominan pendientes menores al 45 % de aceptable drenaje superficial y 

el sustrato rocoso es volcánico. En el sector sur, del área geográfica, se ha detectado zonas de 

características Muy Inestables. 

De acuerdo con este análisis, fuera del área de implantación del proyecto Loma Larga existen riesgos de 

inestabilidad geomorfológica potenciales, el riesgo es de carácter bajo a medio. Los movimientos en masa 

se presentan con baja regularidad, especialmente en las épocas de grandes precipitaciones que están 

asociados a la sobresaturación de los suelos, a la fuerte pendiente natural que domina algunos sectores, 

al fracturamiento del sustrato rocoso y a áreas con intervención antrópica. 

Un proceso muy generalizado que se observa en el sector analizado es la presencia de zonas afectadas 

por reptación de suelos, incluso en áreas planas; esto se debe a la constitución de los suelos superficiales, 

que, en su mayoría, son de origen orgánico y, en menor proporción, residuales, pero todos ellos se 

encuentran sobresaturados casi todo el año debido a las condiciones climáticas de la región.  

Los procesos hidrodinámicos y gravitacionales son potentes y no corregibles, debido a las pendientes 

abruptas de algunos sectores, a las altas precipitaciones concentradas en la época lluviosa y a espesores 

de los suelos, por lo que se debe tomar medidas preventivas para evitar dichos fenómenos.  

Es importante destacar que los sitios donde se proyecta cimentar las infraestructuras para la operación del 

Proyecto acorde con los estudios de factibilidad efectuados previamente se localizan en una zona estable 

geomorfológicamente; se ha detectado algunas áreas medianamente inestables debido a la presencia de 

humedales y/o almohadillas, que son el resultado de las características de los suelos (orgánicos) y el pobre 

drenaje de estos. 

6.1.1.6.2 Geomorfología Local 

Metodología 

La información de geomorfología presentada en esta sección es un extracto del informe: IAMGOLD 

Ecuador S. A. 2010. Estudio de Geomorfología y Estudio de Estabilidad de Pendientes para las Zonas de 

Interés del Proyecto Quimsacocha. Informe Final, Timbe et al., 2010 (Apéndice 6.1.4-A) (Anexo C. 

Respaldo Línea Base, C.1.15 Estudio Geomorfológico-Estabilidad 2010) sobre el estudio geomorfológico 

y de estabilidad de taludes para el proyecto Quimsacocha. El objetivo del estudio fue elaborar un mapa de 

las zonas de susceptibilidad del terreno a la falla de la pendiente en el sector de Quimsacocha (una 

superficie aproximada de 3045 ha). Los detalles sobre los materiales y métodos utilizados para llevar a 

cabo el estudio geomorfológico se presentan en el Anexo C. Respaldos Línea Base, C.1 Componente 

Físico, C.1.15 Estudio Geomorfológico-Estabilidad 2010. El estudio se basó en los siguientes métodos: 

> Recopilación y análisis de la información existente, 

> Reconocimiento de campo dentro del área geográfica, y 

> Análisis de zonas susceptibles a movimientos de masas y al potencial a la erosión basados en factores 

contribuyentes (topografía, hidrografía, geología, uso del suelo y datos de lluvia) a la inestabilidad del 

terreno. 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las 
Fases de Explotación y Beneficio 

6-136 Diagnóstico Ambiental-Línea Base  Entrix Abril 2024 

La geomorfología del PLL (presentada en las Figura 6-70 a Figura 6-79) se clasifica en unidades 

geomorfológicas a través de la interpretación de la foto aérea para representar las formas de relieve y la 

morfometría respectiva (Tabla 6-59). Existen cuatro formas principales de relieve donde se identifican: 

colinas, zonas fluviales, zonas glaciares, escarpes y cañones.  

La principal fuente de datos utilizada para la identificación de las diferentes formas de relieve fueron 

fotografías aéreas en blanco y negro del 2003. La Tabla 6-59 presenta las principales características de 

las fotografías aéreas. Estas fotografías aéreas fueron tomadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM) 

dentro del marco del proyecto de la Carta Nacional; las fotografías tienen una escala espacial de 

aproximadamente 1:60 000. 

Tabla 6-59 Características de las Fotografías Aéreas Adquiridas (IGM) 

Características Año 2003 

Fecha del vuelo 05-07-2003 

Escala aproximada 1:60 000 

Calidad de la imagen Baja resolución y contraste moderado 

Longitud focal (mm) 152,91 

Número de fotos 22815-22816-22817 

Fuente y elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

La calidad de la imagen de las fotografías aéreas es buena con un contraste de la imagen relativamente 

moderada. Estas fotografías tienen una resolución fotográfica baja y esto se traduce en que las imágenes 

abarcan grandes áreas del terreno. Estas características de las fotografías aéreas ocurren principalmente 

porque presentan un mayor ángulo de visualización y, por lo tanto, una mayor distorsión y desplazamiento 

de los rasgos del terreno. Analizando las fotografías aéreas, es bastante claro que la identificación de los 

rasgos del terreno es factible, ya que las formas de relieve son características grandes del paisaje y, por 

lo tanto, el detalle de estas fotografías es suficiente para elaborar un mapa geomorfológico. 

Fotointerpretación 

Para este estudio, la fotointerpretación tiene por objetivo la identificación de las diferentes formas de relieve 

del área del proyecto Quimsacocha por medio de fotografías aéreas. La interpretación de las fotografías 

aéreas fue llevada a cabo con un estereoscopio de espejo (Wild estereoscopio-4 veces de aumento). 

Mediante las observaciones de las formas de relieve en tres dimensiones, la interpretación visual de las 

fotografías aéreas se facilita. Las diferentes formas de relieve fueron observadas y delineadas con 

marcadores de tinta sobre acetatos transparentes. Las formas de relieve que fueron identificadas en este 

estudio se presentan en la Tabla 6-60. 

A continuación, se presenta un resumen de las diferentes formas de relieve con sus respectivas unidades 

geomorfológicas, las cuales están indicadas en la leyenda del Mapa Geomorfológico del Proyecto Loma 

Larga (Figura 6-80).  

Tabla 6-60 Formas de Relieve y Tipos de Morfometría 

Formas de 
Relieve 

Morfometría Símbolo 

Colinas 

- - C 

Forma de talud 

Rectilíneo R 

Convexo X 

Cóncavo л 
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Formas de 
Relieve 

Morfometría Símbolo 

Forma de la cima de la 
colina 

Convexo-cóncavo Z 

Plana P 

Redondo D 

Angular G 

Desnivel 

< 50 m 1 

De 50 a 150 m 2 

De 150 a 300 m 3 

Zonas 
fluviales  

- - Vf 

Grado 

Escarpado (pendientes <30 %) Y 

Moderado (pendientes entre 15 y 30 %) M 

Suave (pendientes inferiores al 15 %) s 

Longitud de la 
pendiente 

Largo (<100 m desde el lecho del río hasta el desvío de 
agua perpendicular al lecho del río) 

L 

Short (>100 m desde el lecho del río hasta el desvío de 
agua perpendicular al lecho del río) 

C 

Zona glacial 

Valle del glaciar - Vg 

Grado de inclinación 
de las laderas 

Escarpado (pendientes superiores al 30 %) Y 

Moderado (pendientes entre 15 y 30 %) M 

Suave (pendientes inferiores al 15 %) s 

Longitud de las 
pendientes: 

Largo (longitud superior a 100 m desde el lecho del río 
hasta la división de agua perpendicular al lecho del río) 

L 

Corto (longitud a menos de 100 m desde el lecho del río 
hasta la división de agua perpendicular al lecho del río) 

C 

Fondo del valle - F 

Valle colgante - tú 

Grado de inclinación 
de las laderas 

Escarpado (pendientes superiores al 30 %) Y 

Moderado (pendientes entre 15 y 30 %) M 

Suave (pendientes inferiores al 15 %) s 

Fondo del valle - F 

Escarpa - - Y 

Cañones - - C' 

Fuente y elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
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Figura 6-70 Vista ESE desde el Área de Depósito de Loma Larga 

* Muestra las cimas de las colinas redondeadas (Cxd2), el valle glacial con pendiente moderadamente larga y empinada (Vgml) 
incidido por la zona fluvial (VFms) con pendiente moderadamente empinada y corta. El valle glacial está cubierto por una 
sobrecarga orgánica. El acantilado de la izquierda muestra una caída de depósitos coluviales no consolidados en pendientes más 
pronunciadas. 
Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

 

Figura 6-71 Vista SE desde la Estación Meteorológica través del Páramo Colinado 

* Barranco poco profundo drenando de abajo a derecha a centro izquierda típico del inicio de los arroyos de drenaje de orden superior 

Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
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Figura 6-72 Vista Norte a través del Área del Depósito de Loma Larga y el Páramo Inclinado 
Suave a Moderado a Pendientes Pronunciadas de la Línea de la Cresta que Exhibe 
la Caída 

Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, junio 2020 

 

Figura 6-73 Vista NE desde el Área de la Planta de Proceso Propuesta a través de la Meseta de 
Glaciar Suavemente Inclinada 

Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, junio 2020 
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Figura 6-74 Vista hacia el Norte a través del Área de Depósito Mineral 

*Meseta ondulada (páramo) flanqueada por terreno moderado a escarpado y líneas de cresta separadas por cuencas de drenaje 
de nivel superior en forma de U a V. 

Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

 

Figura 6-75 Vista hacia el Norte a través de la Ruta de Acceso a las Perforaciones de 
Exploración 

*Los suelos saturados y orgánicos susceptibles de erosión son atravesados por el camino de acceso, y las líneas de cerca 
establecidas para mantener los recorridos dentro del corredor definido 
Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
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Figura 6-76 Sendero de Exploración al Área de Perforación;  

Fuente: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

 

Figura 6-77 Vista SW desde el Área de la Planta de Proceso Propuesta a través de la Meseta 
Glacial Suavemente Ondulante 

Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 
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Figura 6-78 Vista Norte a través de la Zona Superior Propuesta FTSF, Valle Glacial Suavemente 
Inclinado en las Cabeceras del Arroyo Cristal 

Fuente y Elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

 

Figura 6-79 Vista Este Aguas Abajo Río Cristal 

*Terreno glacial suavemente inclinado de drenaje superior dan paso a formas fluviales progresivamente más incisas con roca 
expuesta intermitente NE de FTSF; paredes de valle flanqueadas por pendientes moderadas a empinadas a lo largo de crestas con 
desniveles aislados y características de fluencia del suelo 
Fuente y elaboración: INV MINERALES Ecuador S.A. INVMINEC, junio 2020 
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Mapa Geomorfológico 

En la Tabla 6-61 se presenta un desglose de las principales formas de terreno en el área geográfica. El 

paisaje está dominado principalmente por zonas glaciares, con 46 % (652 ha); de esta superficie, 20 % 

(285 ha) corresponde a valles glaciares (VG) y 26 % (367 ha) a valles colgantes (VC). Por otro lado, los 

valles fluviales (VF) representan el 36 % (501 ha) de la superficie, lo que hace que el VF sea un relieve 

importante en la composición del paisaje. Aunque las colinas (C) representan solo el 13 % (180 ha) de la 

superficie total estudiada, estas formas terrestres son importantes para entender el modelado glaciar y 

fluvial de la región, ya que las colinas están modeladas por procesos de erosión. Finalmente, se tiene las 

escarpas con 2 % (33 ha) y cañones con 3 % (40 ha), formas terrestres que representan solo el 5 % de la 

superficie total. Estas formas terrestres son el resultado de actividades tectónicas, fallas geológicas, 

procesos de erosión fluvial y movimientos de masas (como deslizamientos de tierra) (Summerfield, 1991). 

Tabla 6-61 Principales Formas de Relieve en el Área geográfica 

Formas de Relieve Superficie (ha) Superficie (%) 

Colinas 180 13 

Zonas Fluviales Zonas 501 36 

Zona Glacial: 652: 46: 

Valle del Glaciar 285 20 

Valle Colgante 367 26 

Escarpa 33 2 

Cañones 40 3 

Fuente y elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

Las formas de susceptibilidad a la inestabilidad aumentan con la inclinación de la pendiente. Las 

geoformas, como VF, VG y VC, que se caracterizan por pendientes pronunciadas (e), moderadas (m) y 

pendientes cortas (c), que también son susceptibles a la inestabilidad (como caídas de rocas y 

deslizamientos de tierra superficiales) sin una gestión adecuada del suelo. Esta susceptibilidad a la 

inestabilidad se intensificó en suelos formados en litologías de baja resistividad. Las áreas de escarpas (E) 

y los cañones son el resultado de procesos naturales de tectonismo, erosión fluvial y deslizamientos de 

tierra. Es importante mencionar que la mayoría de las formas de tierra ubicadas en la parte sur del Proyecto  

(VGml, VGf, Crg3, Cxd1, Czd1, C, E y VFmc) (la ubicación propuesta para el FTSF) se perturban en 

comparación con la mayoría de las formas de tierra (como VFel y VCm) en la parte norte de la zona de 

estudio (la ubicación propuesta para las obras subterráneas). 

La Figura 6-80 presenta el mapa geomorfológico del proyecto Loma Larga. 
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Figura 6-80 Geomorfología del Proyecto Loma Larga 

Fuente y elaboración Entrix, abril 2024 (ver Anexo B. Cartografía; mapa 6.1-8 Geolmorfologico). 

Susceptibilidad a los Deslizamientos de Tierra 

Metodología 

El mapa de zonificación de la susceptibilidad a los deslizamientos de tierra (Figura 6-82) se desarrolló para 

identificar áreas con diferentes susceptibilidades a deslizamientos de tierra en las áreas de estudio de 

INVMINEC. En los capítulos 2 y 3 del estudio de estabilidad de pendientes ("Estudio de Estabilidad de 

Pendientes"), en el Figura 6-81, se presentan los detalles del análisis cartográfico y los métodos utilizados. 

Las diferentes clasificaciones se asignaron a los variados mapas temáticos según su efecto en los 

deslizamientos de tierra; de esta manera, se asignó un peso a cada capa como atributo en el SIG. Los 

mapas en formato vectorial se reclasificaron según el peso de la clase, y se convirtieron al formato ráster 

utilizando el valor de la clasificación para cada celda. Los diferentes mapas ráster se utilizaron como 

parámetros de entrada para el análisis de zonificación. En la siguiente figura se muestra el esquema 

empleado para la elaboración de mapas a partir de información base: 
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Figura 6-81 Esquema de Elaboración de Mapas a Partir de Información Base 

Fuente y elaboración: Estudio de Geomorfología y estabilidad de pendientes para las zonas de intereés del proyecto Quimsacocha, 
IAMGOLD, noviembre 2010 

Después de la creación de las capas primarias, técnicas de SIG como filtrado, distancias de buffering, 

operaciones lógicas, conversión de mapas vector a ráster y viceversa, la reclasificación y operaciones de 

mapas ráster fueron aplicadas. 

Detalles de los diferentes mapas temáticos que se emplean para la zonificación de la susceptibilidad de 

deslizamientos se dan en el Anexo C. Respaldo Línea Base, C.1.15 Estudio Geomorfológico-Estabilidad 

2010.  

Mapa de Zonificación de la Susceptibilidad de Deslizamientos 

Utilizando los diferentes mapas temáticos, dos modelos distintos fueron aplicados para la zonificación, 

estos son: el modelo de índice simple y el modelo de índice basado en litología ponderada (Kouli, M. 2010). 

Los mapas fueron normalizados para compararlos cuantitativamente. Estos mapas fueron clasificados 

usando intervalos iguales en cinco niveles de susceptibilidad: Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto. 

Esto permite incorporar la interacción de los diferentes factores que afectan a los deslizamientos sin 

entender la relación que existe entre ellos. Una vez identificadas las diferentes zonas, se puede tomar 

decisiones sobre el apropiado desarrollo que se puede dar a la zona, el tipo de mitigación que se puede 

usar y/o las zonas que deben ser evitadas. En la Tabla 6-62 se presenta, de una manera descriptiva, el 

grado de susceptibilidad con los factores que pueden estar afectando al deslizamiento. 

Tabla 6-62 Zonas de Susceptibilidad a Deslizamiento 

Grado de 
Susceptibilidad 

Comentarios 
Superficie 
(%) 

Muy Bajo (1) 
Laderas no climáticas con discontinuidades favorables que no muestran signos 
de deslizamientos de tierra. 

6,4 
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Grado de 
Susceptibilidad 

Comentarios 
Superficie 
(%) 

Bajo (2) 
Pendientes que tienen algunas fisuras, materiales insaturados parcialmente 
erosionados con discontinuidades favorables, donde no hay evidencia para 
predecir deslizamientos de tierra. 

77,7 

Moderado (3) 
Pendientes con algunas zonas de falla, erosión intensa o materiales 
parcialmente saturados, donde no se han producido deslizamientos de tierra, 
pero no hay total garantía de que no se produzcan. 

9,8 

Alto (4) 
Pendientes que tienen zonas de falla, alta a moderada intemperie y 
discontinuidades desfavorables, donde se han producido o es probable que se 
produzcan deslizamientos de tierra. 

6,1 

Muy Alto (5) 
Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente desgastadas y 
saturadas y discontinuidades desfavorables, donde se han producido 
deslizamientos de tierra o existe una alta posibilidad de que ocurran. 

0,002 

Fuente: Estudio de Geomorfología y estabilidad de pendientes para las zonas de intereés del proyecto Quimsacocha, IAMGOLD, 
noviembre 2010 
Elaboración: Entrix, junio 2020 

El círculo rojo en la Figura 6-82 identifica zonas de susceptibilidad de deslizamiento de tierras altas a muy 

altas. Como se presenta en la Figura 6-82, la zona de muy alta susceptibilidad (área de aproximadamente 

0,02 ha) se encuentra en su mayor parte fuera del área de implantación del Proyecto, en el límite 

occidental. 
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Figura 6-82 Zonas de Susceptibilidad a Deslizamientos de Tierra 

Fuente y elaboración: Estudio de Geomorfología y estabilidad de pendientes para las zonas de interés del proyecto Quimsacocha, 
IAMGOLD, noviembre 2010 

Susceptibilidad a la Erosión 

Metodología 

Los diferentes mapas temáticos (suelos, litología, pendientes y uso del suelo) elaborados para este estudio 

fueron combinados para producir un mapa de susceptibilidad a la erosión. El método utilizado en este 

análisis es la superposición de los diferentes mapas temáticos mediante la utilización de un sistema de 

información geográfica. Hemos utilizado el programa Idrisi Andes, en particular, la herramienta llamada 

óOverlayô que permite realizar esta operaci·n de superposici·n de las diferentes im§genes en ráster. 

Antes de ejecutar la operación de superposición de los mapas, es necesario reclasificar cada mapa 

temático para poder lograr un ranking de susceptibilidad, proceso detallado en el Anexo C. Respaldo 
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Línea Base, C.1.15 Estudio Geomorfológico-Estabilidad 2010. Tres clases de susceptibilidad fueron 

dadas, tal como se indica en la Tabla 6-63. 

Tabla 6-63 Descripción de la Clasificación de Susceptibilidad a Erosión 

Tipo de Clase Descripción 

Clase 1 No susceptible a erosión 

Clase 2 Ligeramente susceptible a erosión 

Clase 3 Susceptible a erosión 

Fuente y elaboración: INV MINERALES Ecuador S. A. INVMINEC, junio 2020 

Resultados del Análisis de Susceptibilidad a Erosión 

Este estudio se llevó a cabo para un área de 1270 ha. Aproximadamente el 35 % (445 ha) de la superficie 

estudiada está subyacente por una litología principalmente porfirítica dacítica, flujos de lava andesita y 

brechas, cubierta por una capa de suelo no susceptible a la erosión, debido a la litología que no es 

propensa a la meteorización y a la cobertura vegetal. Esta zona está cubierta de suelos andosol saturados 

e histosoles, exhibe laderas de pendientes menores al 15 %, y está completamente cubierta de vegetación 

natural de páramo y bosque montano. Por el contrario, el 53 % (673 ha) se clasifica como moderadamente 

estable. Esta clase está influenciada principalmente por la pendiente (15 a 30 %) y el tipo de litología, como 

los depósitos de morrena, los flujos de escombros y los flujos de lava andesítica. Estas áreas 

moderadamente estables están cubiertas por suelos moderadamente estables compuestos por 

Cambisoles y vegetación degradada de páramo y pinares. Finalmente, el 12 % (152 ha) se clasifica como 

susceptible a la erosión. Estas áreas susceptibles tienen pendientes superiores al 30 %, están cubiertas 

principalmente por Leptosoles, cultivos y páramo perturbado. 

En general, se puede concluir que los riegos de que ocurran modificaciones en el paisaje debido a procesos 

de erosión son limitados, ya que solamente el 12 % del territorio estudiado es propenso a este tipo de 

degradación del suelo. Sin embargo, analizando la distribución espacial de estas áreas inestables, está 

muy claro que pendientes empinadas superiores al 30 % y usos del suelo como páramo degradado, 

cultivos y bosque de pino son los factores que más influyen a producir procesos de erosión. Además, los 

suelos que están formados sobre litologías de materiales débiles (flujos piroclásticos y flujos de lava 

andesítica) convierten a estas áreas muy susceptibles a sufrir degradación de la tierra. De los factores 

enumerados anteriormente, solamente el uso del suelo puede ser controlado por los seres humanos, ya 

que la topografía y la litología son producto de procesos naturales. Por lo tanto, se vuelve primordial 

mantener la vegetación nativa, como el páramo y el bosque montano, con el objetivo de proteger el suelo 

en contra de factores climáticos, como la lluvia. 

La Figura 6-83 presenta la susceptibilidad a la erosión dentro del área de implantación del proyecto Loma 

Larga. 
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Figura 6-83 Mapa de Susceptibilidad por Erosión 

Fuente y elaboración: Estudio de Geomorfología y estabilidad de pendientes para las zonas de intereés del proyecto Quimsacocha, 
IAMGOLD, noviembre 2010 

Conclusiones 

El mayor porcentaje del área evaluada se ubica en una zona de baja susceptibilidad a deslizamientos y 

representa el 77,7 %. 

La zona de muy alta susceptibilidad (área de aproximadamente 0,02 ha) se encuentra fuera del área de 

implantación del Proyecto, en el límite occidental. 
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Se concluye que el área estudiada se la puede valorar con una susceptibilidad de media a baja, valores 

muy correlacionables con la determinada en la evaluación de la estabilidad geomorfológica, en el análisis 

geomorfológico regional de este estudio. 

Los riegos de que ocurran modificaciones en el paisaje debido a procesos de erosión son limitados, ya que 

solamente el 12 % del territorio estudiado es propenso a este tipo de degradación del suelo. 

La vegetación es vital para evitar riesgos de erosión; por lo tanto, es necesario enfocarse en el manejo del 

suelo de forma sustentable. 

6.1.1.7 Vulcanismo 

El volcanismo en el Ecuador se identifica por medio de varios cientos de volcanes activos o latentes, que, 

en su mayoría, se hallan distribuidos a lo largo de las cumbres de los Andes septentrionales del país.  

En la década de los setenta se reconocieron ocho volcanes como activos (Hall, 1977), en vista que estos 

habían experimentado actividad en tiempos históricos. Actualmente, se considera que unos 55 volcanes 

deben ser considerados como tales o potencialmente activos. 

Los volcanes considerados como potencialmente peligrosos están distribuidos a lo largo de la cordillera 

occidental del valle interandino de la Cordillera Real y en la región oriental, desde la frontera con Colombia, 

al norte, hasta el sur de Riobamba. Su distribución y sus mecanismos eruptivos reflejan el control y 

geometría de la zona de subducción que subyace hacia la mitad septentrional del Ecuador. 

Los numerosos volcanes tienen influencia en mayor grado al valle interandino. Las áreas que podrían ser 

amenazadas por futuras erupciones se encuentran no solamente en dicho valle, sino también en los 

flancos occidentales y orientales de los Andes. 

El volcán Sangay es el más cercano al Proyecto, se encuentra a una distancia aproximada de 150 km. Por 

tal motivo, esta región no presenta amenazas volcánicas significativas; a continuación, se presenta la ficha 

técnica del indicado volcán. 

Tabla 6-64 Ficha Técnica del Volcán Sangay 

Volcán Sangay4 

Nombre Sangay 

Coordenadas 2Á00ǋ09ǌS-78Á20ǋ27ǌO 

Altura 5230 msnm 

Diámetro 10-12 km 

Tipo de volcán Estratovolcán 

Última erupción 1628 hasta el presente 

Estado Activo 

Actividad reciente 
Explosiones estrombolianas, columnas de ceniza, generación de flujos 
piroclásticos, flujos de lava y actividad fumarólica. 

Monitoreo Sismicidad y desgasificación 

Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, junio 2020 

 

4 Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador, 2017 
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6.1.1.7.1 Conclusión  

En el área no se evidencian riesgos mayores asociados a la actividad volcánica del país; el evento que 

puede incidir en el área del proyecto Loma Larga es la caída de ceniza tras una erupción volcánica del 

Sangay, que se encuentra en continua actividad, siempre y cuando se dé un evento explosivo de gran 

magnitud y la dirección del viento sea la indicada. 

6.1.1.8 Edafología y Calidad del Suelo 

6.1.1.8.1 Introducción 

La importancia de la caracterización de suelos ha sido ampliamente reconocida por muchos años, y los 

esfuerzos por clasificar a los suelos y mapearlos son continuamente necesarios (Arrouays et al., 2020; 

Bashir et al., 2019). Aunque en los últimos años han existido esfuerzos por mejorar las técnicas para la 

distribución espacial de los suelos (Arrouays et al., 2020), aún existe una deficiencia de información base 

sobre suelos para fines agrícolas y ambientales (Zhang et al., 2016). En el caso de Ecuador, la necesidad 

de brindar información sobre los suelos a escalas más operativas (escalas pequeñas) se ha evidenciado 

con el desarrollo de información geopedológica a escala 1:25 000 a nivel nacional (SIGTIERRAS, 2019). 

Sin embargo, a pesar de ser una escala apropiada para una evaluación de recursos naturales a nivel local-

regional y que sirve de asistencia para la toma de decisiones relacionadas con el uso sostenible de los 

recursos, esta información geopedológica ha sido priorizada para zonas agroproductivas, disminuyendo 

su estudio de detalle en zonas catalogadas ˈpor los desarrolladores de tal informaciónˈ como de 

exclusión, entre tales zonas están las de humedales y/o almohadillas y otros de suelos poco desarrollados 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2019). Para esta línea base (ver sección 2.1) se tiene un ambiente 

típico de un ecosistema de páramo, donde es característica la presencia de zonas de pajonales y 

humedales y/o almohadillas con suelos dominantes Andosoles e Histosoles (Quichimbo and Cisneros, 

2013), pero estos no se indican en el último estudio geopedológico gubernamental, pese a que su escala 

cartográfica (1:25 000) permite la identificación y caracterización de tales suelos para el área geográfica.  

6.1.1.8.2 Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo principal de este trabajo fue realizar un estudio sobre la caracterización de los suelos en base 

al análisis de sus propiedades hidrofísicas, químicas y de fertilidad (edafológicas) en el Proyecto Loma 

Larga (PLL).  

Objetivos Específicos 

> Realizar una caracterización de la calidad de suelos conforme a la normativa ambiental nacional. 

> Presentar una caracterización de la distribución espacial de los tipos de suelos mediante el mapeo de 

los tipos de suelos en el área geográfica. 

> Caracterizar la capacidad de uso agrícola del suelo para el área geográfica. 

6.1.1.8.3 Metodología 

Calidad de Suelos 

La metodología para la caracterización de la calidad del suelo está basada en la ñNorma de Calidad 

Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediaci·n para Suelos Contaminadosò (Anexo 2 del A.M. 

097-A). El muestreo para esta caracterización indica un énfasis para el área de implantación del proyecto. 

Por lo tanto, se establecieron siete puntos de muestreo de suelos (PMS) de muestras compuestas, 

distribuidos de la siguiente manera: cinco puntos dentro del área de implantación de la infraestructura 

minera (AO) y dos para el área de implantación de la infraestructura lineal, específicamente tuberías de 

captación y de descarga de agua tratada (PL). Adicionalmente, la Compañía definió seis puntos en zonas 
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estratégicas, repartidas en el área de (AI) cinco puntos y un punto fuera del área geográfica superficial por 

accesibilidad (PMS12), localizado en la cuenca Bermejos. Hay que mencionar que el punto PMS1 ha sido 

ubicado en una zona de actividad agropecuaria para tener información en referencia a esta actividad en la 

calidad de los suelos. La ubicación de los 13 puntos de muestreo indicados en la Figura 6-84, se presenta 

en la Tabla 6-65 a continuación, seguido de fotografías para cada uno de estos puntos.  

Tabla 6-65 Codificación y Localización de los Puntos de Muestreo de Suelos (PMS) en el Área 
Geográfica 

Punto de Muestreo de Suelos (PMS) Coordenadas (WGS84/Zona 17 Sur) 

Este (m) Norte (m) 

PMS1 695590 9658505 

PMS2 697746 9658494 

PMS3 694620 9660283 

PMS4 697082 9661122 

PMS5 695576 9661744 

PMS6 697197 9661638 

PMS7 698065 9661874 

PMS8 697480 9662701 

PMS9 697956 9662625 

PMS10 698514 9663451 

PMS11 698458 9662865 

PMS12 697109 9664742 

PMS13 697756 9663298 

Fuente: P. Quichimbo; Entrix, junio y julio 2020 
Elaboración: P. Quichimbo, agosto 2020 

A continuación, se muestran las fotografías de los sitios de muestreo; todas proporcionadas por Gruentec 

Environmental Services en su reporte de análisis del 10 de julio, 2020. 

 

Foto 1: Sitio de muestreo PMS1 
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Foto 2: Sitio de muestreo PMS2 

 

Foto 3: Sitio de muestreo PMS3 

 

Foto 4: Sitio de muestreo PMS4 

 

Foto 5: Sitio de muestreo PMS5 
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Foto 6: Sitio de muestreo PMS6 

 

Foto 7: Sitio de muestreo PMS7 

 

Foto 8: Sitio de muestreo PMS8 

 

Foto 9: Sitio de muestreo PMS9 
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Foto 10: Sitio de muestreo PMS10 

 

Foto 11: Sitio de muestreo PMS11 

 

Foto 12: Sitio de muestreo PMS12 

 

Foto 13: Sitio de muestreo PMS13 

Para el muestreo, de acuerdo con la norma antes mencionada y con lo establecido en el numeral 4.5 

(Muestreo y Análisis de Suelos) de este documento, específicamente en concordancia con el numeral 

4.5.1.1, se lo tiene que hacer por cada 100 ha, mediante una muestra compuesta formada de 15 a 20 

submuestras georreferenciadas. El área de muestreo comprende una superficie aproximada de 176 ha, se 

dividió en dos subáreas, una de 100 ha (AO-1) y la otra de 76 ha (AO-2), con la finalidad de ajustarse a 

los lineamientos de la normativa ambiental que exige un muestreo por cada 100 ha. Además, la normativa 
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exige que, en caso de existir diferentes tipos de suelos, se lo debe hacer por los tipos de suelos 

encontrados. Al respecto, en el Proyecto Loma Larga predominan dos tipos de suelos: Andosoles e 

Histosoles (Quichimbo and Cisneros, 2013), por lo que para cada una de las dos subáreas del área de 

implantación se definieron dos sitios de muestreo: un sitio en una zona de humedales y/o almohadillas, 

asociados a suelos de tipo Histosol, y un segundo sitio en una zona de pajonal, asociado a suelos de tipo 

Andosol. También se estableció un sitio adicional dentro de la subárea AO-2 (la de 76 ha), debido a que 

existe un área considerable de afloramientos rocosos que están asociados a suelos de tipo Leptosol. De 

manera que, en total, para las subáreas AO, cinco sitios de muestreo fueron definidos, y para cada uno de 

ellos se diseñó una cuadrícula dentro de la cual se tomaron 20 submuestras de forma aleatoria 

correspondientes a una capa de 30 cm de profundidad. Para el muestreo en el PL, (zona lineal,) de acuerdo 

con la normativa, se debe tener un punto de muestreo por cada 5 km, y se estableció una zona buffer de 

50 m (25 m a cada lado a partir del eje de la zona lineal) en cada una de las dos secciones designadas 

para el PL (PL-1 y PL-2, para los puntos PMS2 y PMS4 respectivamente). En cada una de estas dos 

secciones se tomaron aleatoriamente 20 submuestras para formar las muestras compuestas de los puntos 

antes señalados. 

 

Figura 6-84 Muestreo de Calidad de Suelo 

Fuente: Pablo Quichimbo, agosto 2020 
Elaboración Entrix, abril 2024 (ver Anexo B. Cartografía; mapa 6.1-7 Muestras Suelo) 
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Distribución Espacial de los Suelos (mapeo) 

La metodología para la generación de información de la distribución espacial de los suelos mediante el 

mapeo, se basa en el uso de covariables ambientales (McBratney et al., 2003), de la caracterización de 

las propiedades morfológicas, físicas y químicas de los suelos mediante las descripciones de perfiles de 

suelos y de la toma de muestras de suelos para los respectivos análisis de laboratorio (Legros and Sarma, 

2006). El uso de covariables ambientales (por ejemplo: topografía, la vegetación, el material parental, el 

clima, tiempo y el mismo suelo) se ha dado desde los primeros trabajos de mapeo hasta los más recientes 

enfoques de distribuciones espacio-temporales de los suelos o de sus características (Arrouays et al., 

2020; Bockheim et al., 2014; Jenny, 1941; McBratney et al., 2003). En los últimos años, el enfoque 

geopedológico ha sido usado dada la gran relación existente entre los tipos de suelos y las geoformas 

presentes en un espacio geográfico (Rodrigo-Comino et al., 2018).  

En el Ecuador, el enfoque geopedológico ha sido usado para la generación de información de suelos a 

nivel nacional dentro del proyecto ñGeneraci·n de Geoinformaci·n para la Gestión del Territorio a Nivel 

Nacionalò, desarrollado por el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos (CLIRSEN) desde el 2009, por encargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), tarea luego asumida por el Instituto Espacial Ecuatoriano, que en la actualidad fue disuelto 

y absorbido por el Instituto Geográfico Militar (IGM). Tal enfoque fue usado para la elaboración de mapas 

de los cantones de San Fernando, Nabón y Cuenca ˈdonde se encuentra el área geográfica, AEˈ. Sin 

embargo, el mapa de suelos generado para esos cantones no muestra una discretización de los tipos de 

suelos para la línea base ˈtal cartografía muestra geoformas diferentes para el Proyecto Loma Larga 

(SIGTIERRAS, 2019), pero todas ellas representando a un solo tipo de suelo, Andisolesˈ de acuerdo con 

la clasificación de la Taxonomía de Suelos Norteamericana (Soil Survey Staff, 2014). No se incluye a los 

Histosoles que se encuentran también de una manera significativa en el área geográfica. Por lo tanto, para 

evidenciar fundamentalmente la presencia de aquellos suelos (Histosoles), además de los Andisoles y 

otros posibles suelos, se siguió una metodología que se basó en técnicas de geomorfometría (Pike et al., 

2009) y técnicas de mapeo no probabilístico (Pennock, 2004) empleando covariables provenientes de la 

topograf²a (modelo digital de elevaci·n) y una imagen satelital SPOTÈ (Satellite Pour lôObservation de la 

Terre-SPOT7, fecha de adquisión: 30-07-2019) provista por la Compañía, más la información sobre tipo 

de suelos correspondientes a las descripciones de 18 perfiles de suelos y barrenaciones asociadas a los 

tipos de suelos clasificados según la información de los perfiles (la ubicación georreferenciada de estos 18 

puntos se muestra en la Figura 6-85 ). 

La ubicación de las excavaciones para la descripción de los perfiles con fines de identificación de suelos 

(clasificación) obedece a un muestreo no probabilístico, con 12 puntos que siguieron transectos cortos 

(cuatro transectos de tres calicatas cada transecto) para la identificación de patrones de variación a lo 

largo de las pendientes alta, media y baja, asociados a posibles Leptosoles, Andosoles e Histosoles, 

respectivamente; y 6 puntos en sitios estratégicos de áreas de humedales y/o almohadillas y pajonales 

asociados a los tipos de suelos dominantes (Andisoles e Histosoles) en la zona del Proyecto. (Figura 6-85 

). 

La clasificación de los suelos se realizó según la última actualización de la Base Referencial Mundial para 

el Recurso Suelo (IUSS Working Group WRB, 2015), y la distribución espacial de los suelos en la zona del 

proyecto se lo realizó en base al primer nivel, que corresponde a la identificación de los Grupos de Suelos 

de Referencia (GSR). 
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Figura 6-85  Diseño de Muestreo para la Descripción de Perfiles de Suelos en el Proyecto Loma 
Larga con Fines de Clasificación de Suelos 

Fuente y elaboración: P. Quichimbo, junio a agosto 2020  

Caracterización de la Capacidad de Suelos para Uso Agrícola 

En la literatura existen varios términos relacionados con la capacidad de uso del recurso suelo, por 

ejemplo: calidad de suelo, productividad del suelo, calidad de sitio, productividad de sitio y capacidad de 

tierras (Osman, 2013); sin embargo, todos ellos tienen como finalidad el uso apropiado del suelo. Aunque 

existen diferentes sistemas de clasificación de la capacidad de uso de la tierra, que incluyen diferentes 

variables ambientales (Calzolari et al., 2009), todos ellos tienen como un núcleo central al suelo ˈmodelos 

edafocéntricosˈ.  

En el Ecuador, existen varias experiencias de diferentes enfoques para determinar la capacidad de uso de 

los suelos, ya sea con fines específicos o generales de producción vegetal de diferente tipo (Bydekerke et 

al., 1998; Dercon et al., 1998; Quichimbo et al., 2017). El Estado ecuatoriano a nivel nacional ha promovido 

la generación de información de la capacidad de uso de la tierra para todo el territorio nacional en el 

contexto del proyecto ñGeneraci·n de Geoinformaci·n para la Gestión del Territorio a Nivel Nacionalò, por 

CLIRSEN ˈactual Instituto Geográfico Militar (IGM) y la metodología empleada para esos trabajos es una 

adaptación para las condiciones del país del sistema americano USDA-LCC-American Land Capability 

Classificationˈ (Klingebiel and Montgomery, 1961). Esta capacidad de uso no se refiere a un uso 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































